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Czy juz je znasz? 

Szybkie i niezawodne, tatwe 
w obstudze, precyzyjne 

Nowa linia produktowa - w trzech klasach wykonania i pi^ciu 
pasmach cz^stotliwosci. 

Oscyloskopy z Rohde & Schwarz: 

R&S RTO: klasa „high performance" - pasmo do 2 GHz 

RTO analizuj^ przebiegi i wykrywajq anomalie szybciej niz 
konwencjonalne oscyloskopy. 

Cyfrowy system wyzwalania gwarantuje wyjqtkowa doktadnosc 
a inteligentny interfejs uzytkownika z ekranem dotykowym sprawia, 
ze obstuga RTO to czysta przyjemnosc. 

R&S RTM: klasa „mid-range“ - pasmo do 500 MHz 

Zestaw przydatnych funkcji pomiarowych i bardzo dobry 
wspotczynnik jakosci do ceny czyniq z RTM idealne 
rozwiqzanie do codziennych pomiarow. 

HAMEG: klasa „basic“ - pasmo do 350 MHz 

Nalez^ca do grupy R&S firma HAMEG to niemiecki 

producent doskonatych przyrz^dow pomiarowych 

dla przedsi^biorcow dysponujqcych mniejszym budzetem 

Oferta obejmuje rowniez cyfrowe oscyloskopy na pasmo do 350MHz. 

Wi^cej informacji na stronie: www.scope-of-the-art.com 



ROHDE&SCHWARZ 



ROHDE & SCHWARZ Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 64 95, faks: 22 860 64 99, jarek.kwiatkowski@rohde-schwarz.com 
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Wybierz oryginalne 
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ALAN 

ALAN Telekom unikaeja Sp. z o o 
Jawczyce, Poznahaka 64, 05-650 0±ar6w Maz. 
tel. 22 722 35 00 fax 22 722 29 95 www.alan.pl lnfo@alan.pl 


SUPER 9 
SUPER 70 

3 Mobile antenna 
Turaddi from 27 to 2&5 MHz 
17/7 PH Tapered Sinless steel 
ISP adjusted & detachable itep 
Height: Super 9 1550mm 
Super 70 7®mm 
Rower: Super 9 250 Watts short tkna 
Super 70 150 Watts short time 

TURBO Series 

3 & 10m Mofaie antenna 
Tunable from 27 to 285 MHz 
17/7 PH 'fapered Stainless steel 
90° od|Lrtbte & detocMIe whip 
Height: TURBO 800 S 840mm 
TURBO 1000 1150mm 
TURBO 2000 1450(1111 
TURBO 3000 1710nvn 
*famr: 1000 Nits short time 


P.P.H.U SONAR 

95-200 Pablanlce, ul. Pltruslrtsklego 14 
telefax 42 213 01 12 www.aonar.blz.pl 8onar@sonar.blz.pl 
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Szerokopasmowe odbiorniki 

W ostatnich latach typowy zakres odbioru globalnego zostat rozszerzo- 
ny do ponad 3 GHz i pojawita siQ mozliwosc szybkiego skanowania. 
Stat siQ mozliwy nasluch nie tylko stacji broadcastingowych, ale 
i lotniczych, pasm CB i krotkofalarskich, sluzb profesjonalnych, 
a nawet TV. 

W kolejnym przewodniku po rynku zostaiy zebrane informacje 

0 dostQpnych na rynku skanerach czQstotliwosci 

1 odbiornikach globalnych. 
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Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
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Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogtoszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz icb usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziatalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 34 


Str. 32 


Icom IC-7410 


Nowy analizator 



IC-7410 jest nastQpc^ modelu 
IC-7400 pracuj^cego w pasmach 
od 160 do 2 m. 

W rzeczywistosci jest on jednak 
odmian^ radiostacji IC-9100 
pozbawion^ pasm 2 m i 70 cm 
oraz z usuniQtym drugim 
odbiornikiem. 

Dalo to producentowi nie tylko 
oszczQdnosci w fazie 
projektowania uktadu, ale 
rowniez i w procesie pro- 
dukcji oraz w serwisie. 

Przed zakupem warto za- 
poznac siQ z testem tego 
urz^dzenia dostQpnego 
w kraju. 


FSVR 

FSVR to analizator widma 
Rohde & Schwarz w czasie 
rzeczywistym, w ktorym zastosowano 
obejscie wejsciowego filtru IYG 
oraz nowy modut przetwarzania 
strumienia danych z przetwornika 
A/C, co z odpowiednim oprogramo- 
waniem pozwala na ci^gt^ rejestracjQ 
danych prowadzon^ rownolegle 
z ich obrobk^ i wyswietlaniem. 

W ten sposob zapewniono mozliwosc 
wychwycenia kazdej, nawet krotko- 
trwatej zmiany w obserwowanym 
widmie sygnatu. 
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Antena typu Hexbeam 



Anteny Hexbeam sq powszechnie uzywane 
przez ekspedycje DX-owe, a ostatnio coraz 
czQsciej instalowane przez polskich 
krotkofalowcdw. 

MajQ duzy zysk energetyczny, duzQ kierunko- 
wosc i ttumienie kierunkowe oraz matQ wagQ. 
Budowane s^ jako wielopasmowe (10-50 
MHz), wszystkie elementy na jednym maszcie 
oraz bezposrednio zasilane jednym kablem 
koncentrycznym 50 ft, bez zadnych stroikow. 


Str. 48 


Generator referencyjny do 
transceiverow 



Dla zaawansowanych Kolegow i „zdeter- 
minowanych” do osiQgniQcia wysokiej 
doktadnosci czQstotliwosci urzQdzen 
stacyjnych na UKF i satelitarnych, W6EAW 
podaje przyktad zastosowania wzorca GPS 
Jhunderbolt” jako generatora referen- 
cyjnego dla TRX-a ICOM model IC-7800 
oraz wykorzystanie wzorca rubidowego 
FE-5680A jako generatora referencyjnego 
do TRX-a model FT-857D. 



Obowiqzujqce prawo telekomunikacyjne nie wymaga 
pozwolenia na uzywanie urzqdzen radiowych przezna- 
czonych wytQcznie do odbioru. 

Odbiorniki dla kazdego 

W ciqgu kilkunastu lat wydawania SR na jego la- 
mach pojawilo si§ wiele opisow radioodbiornikow, w tym 
odbiornikow globalnych. Szybki postgp w elektronice 
spowodowal, ze obecnie wigkszosc z nich to modele juz 
przestarzale, choc, o He sq sprawne, nadal sq uzyteczne. 
Jednym z takich znanych odbiornikow globalnych o bar- 
dzo dobrych parametrach odbiorczych i z uzytecznymi 
junkcjami jest np. Sony ICF-SW 7600 G. Jest to jeden 
z kultowych modeli, uzywany takze dzisiaj. 

W zamieszczonym przewodniku przedstawiamy in- 
formacje o dostgpnych na rynku szerokopasmowych od- 
biornikach radiowych. Jest to temat, ktory z pewnosciq 
zainteresuje nie tylko milosnikow skanowania cz§stotli- 
wosci radiokomunikacyjnych, ale bardzo szerokie grono 
czytelnikow, bowiem prezentujemy najlepsze aktualnie 
odbiorniki dla wszystkich uzytkownikow fal radiowych. 

Dzigki odbiornikom szerokopasmowy milosnicy 
informacji i rozrywki znajdq ulubione stacje broadca- 
stingowe AM na falach dlugich, srednich i krotkich oraz 
FM na UKF. Radioamatorzy b$dq mogli zapoznac sig 
z pracq stacji amatorskich pracujqcych CW i SSB w za- 
kresach fal krotkich oraz FM w zakresach VHF/UHF. 
Kierowcy nieposiadajqcy CB-Radia dowiedzq si$, co 
slychac na popular nym kanale drogowym 19. Spotterzy, 
poprzez nasluch pasm lotniczych, uzyskajq mozliwosc 
sledzenia ruchu lotniczego. Sluzby profesjonale za po- 
mocq odbiornikow szerokopasmowych mogq monitoro- 
wac aktywnosci nadajnikow pracujqcych w okreslonym 
pasmie, czy wybrane transmisje radiowe oraz sygnaly 
zaklocajace. Szerokopasmowe skanery mogq tez poma- 
gac w likwidowaniu podsluchow dziqki wykrywaniu 
miniaturowych nadajnikow, tak zwanych pluskiew. 

Obowiqzujqce prawo telekomunikacyjne nie wy- 
maga pozwolenia na uzywanie urzqdzeh radiowych 
przeznaczonych wylqcznie do odbioru. Dzigki temu kaz- 
dy moze kupic sobie takie urzqdzenie wedle wlasnych 
potrzeb czy zasobnosci portfela. Najprostsze i najtahsze 
skanery mozna kupic za kilkaset zlotych, ale te wyposa- 
zone w analizatory widma czy z mozliwosciq odbioru 
emisji cyfrowych kosztujq kilka, kilkanascie, a nawet 
kilkadziesiqt tysigcy zlotych. Warto wigc przed zakupem 
zapoznac sig z najwazniejszymi parametrami technicz- 
nymi skanerow i odbiornikow globalnych polecanych 
przez krajowych dystrybutorow. 

Na prosbg wielu nasluchowcow zamieszczamy 
w tym numerze tabliq z wykazem stacji nadajqcych na 
falach dlugich i srednich, a za miesiqc jest planowana 
dwukrotnie wigksza tabela ze stacjami KF. W sieci moz- 
na znalezc wiele wykazow uzytecznych czQstotliwosci 
zebranych przez nasluchowcow i podpowiadajqcych 
migdzy innymi szereg wykorzystywanych w Polsce 
kanalow VHF-UHF. 

Rowniez dla aktywnych krotkofalowcdw przygoto- 
walismy kilka nowosci, w tym prezentacjQ najnowszego 
transceiver a Icom IC7410, ktory wlasnie ukazal si§ na 
krajowym rynku. Jest to uproszczona wersja IC9100, 
bez pasm 2mi70 cm, ale za to w przystQpnej cenie. 

Opis anteny Hexbeam ma zachgcic radioamatorow 
do wlasnorQcznego konstruowania anten kierunkowych 
i pokazac, ze nie taki diabel straszny... 

Bardziej zaawansowanym konstruktorom polecamy 
opis wykonania kolejnego korygowanego GPS-em 
wzorca czQstotliwosci i czasu, z zastosowaniem wzorca 
rubidowego. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Standard Horizon Matrix GX2000E 


Radiotelefon morski VHF 



Radiotelefon morski VHF Standard GX2000E 
jest przeznaczony dla zeglarzy, ktorzy posia- 
daj$ juz transponder AIS lub odbiornik AIS 
na pokladzie jednostki plywaj^cej. 
Urz^dzenie ma pol^czenia do odbiorni- 
ka lub transpondera i mozliwosc pracy 
DSC klasy D. Praca ta pozwala na ciqgle 
otrzymywanie cyfrowego wywolania se- 
lektywnego DSC na kanale 70, nawet gdy 
radio otrzymuje wywolanie. Seria Matrix 
pracuje na wszystkich dostipnych kana- 


lach morskich, a alarmowy kanal 16 moze 
bye natychmiast wywolany sposrod innych 
kanalow przez nacisni^cie specjalnego 
przyeisku. 

Gdy GX2000E Matrix jest podl^czony do 
odbiornika lub transpondera AIS (z wyj- 
sciem zgodnym z protokolem VDM AIS), 
wyswietlacz pokaze dane AIS po nacisni^- 
ciu przyeisku znajduj^cego sii na panelu 
przednim radia. Matrix wyswietla AIS 
MMSI, znak wywolawczy, nazwi statku, 
BRG, DTS, SOG, COG i pozwala skontak- 
towac sie; ze statkiem wyposazonym w od- 
biornik AIS bezposrednio, uzywaj^c DSC, 
pokazuj^c twoj$ pozycji statkowq w sto- 
sunku do danych AIS i alarmujqc, kiedy 
statek moze zbytnio zblizyc sii do naszego 
polozenia (za pomoq funkcji alarmu CPA 
- Closest Point of Approach). 

Matrix ma mozliwosc wprowadzania i za- 
pisywania do 100 punktow orientacyjnych. 
Te punkty mogq bye wybrane i wyznaczo- 
ne do nawigaeji przy uzyciu unikalnego 
kompasu nawigacyjnego, wyswietlaj^cego 
SOG, COG, BRG i DST (przy podlqczeniu 
do zewn^trznego odbiornika GPS). 
Odbiornik klasy D DSC VHF z oddzielnym 
kanalem 70 pozwala na otrzymywanie wy- 
wolan DSC nawet podezas nasluchiwania 


ruchu na morskich kanalach VHF. Aktywna 
funkeja DSC Distress nadaje wywolanie 
cyfrowe Mayday zawierajqce identyfikaeji 
statku, dlugosc/szerokosc geograficzn^ i czas 
(gdy dol^czony jest GPS) ulatwiaj^ce natych- 
miastow^ reakeji. Dodatkowo mozna wy- 
wolywac: Indywidualnie, Wszystkie statki, 
Grupi, Raport pozycji i Zapytanie o pozycji. 
W latwy sposob mozna dzielic sii z innym 
statkiem wyposazonym w DSC informa- 
cjq o pozycji, poslugujqc sii funkejami 
zapytania o pozycji i raportem pozycji 
- wystarezy nacisni^cie kilku przyeiskow. 
Pozycja GPS otrzymanego Alarmu DSC 
lub wywolanie zapytania o polozenie moze 
bye wyswietlone na kompatybilnym chart- 
plotterze GPS. 

Najwazniejsze parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 156,025-157,425 
MHz (odbiornik do 163,275 MHz) 

■ moc wyjsciowa RF: 25 W (Hi); 1 W (Lo) 

■ czulosc: 0,30 ^V 20 dB SIN AD (odbior 70 
kanal) 

■ czulosc blokady 0,13 ^V 

■ szerokosc modulacji ±7,5 kHz 

■ odstip mi^dzykanalowy 25 kHz 

■ wymiary: 180 x 80 X 160 mm 

■ waga: 1,45 kg 
[www.icompolska.pl] 
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Blow GPS62YBT 


Duzy moze wi^cej 


Blow, producent zaawansowanych samo- 
chodowych urz^dzen multimedialnych, 
wprowadzil do sprzedazy panoramiczn^, 
multimedialn^ nawigaeji samochodow^ GPS 
- Blow GPS62YBT o przek^tnej ekranu 6,2 
cala. Urz^dzenie ma wymiary 159 X 99 X 
12 mm i zapewnia najwyzszy poziom szcze- 
golowosci map oraz informaeji drogowych 
podezas jazdy, a jednoczesnie, dzi^ki nie- 
wielkiej wadze, zmiesci sii takze w damskiej 
torebce czy plecaku. Zastosowany w Blow 
GPS62YBT najwyzszej klasy odbiornik sate- 
litarny pozwala szybko i precyzyjnie okreslic 
polozenie pojazdu w trudnych warunkach 
terenowych i pogodowych. Dzi^ki wbudo- 
wanemu modulowi Bluteooth nawigaeja 
moze wykorzystywac l^cza transmisji da- 
nych telefonow komorkowych do pobierania 
informaeji o aktualnej sytuacji drogowej, 
blokadach, korkach czy utrudnieniach w ru- 
chu i modyfikowac trasi przejazdu. Blow 
GPS62YBT moze rowniez sluzyc jako zestaw 
glosnomowi^cy. 

GPS jest wyposazony w wejscie audio-wideo 
i transmiter FM umozliwiaj^cy przesylanie 
dzwi^ku do radia samochodowego. Urz^dze- 
nie moze tez wspolpracowac z przewodow^ 
lub bezprzewodow^ kameq cofania. 

Za informaeje nawigacyjne odpowiada 
najnowsza AutoMapa 6.8.2, zawieraj^ca 
ponad 5060 miast i miejscowosci w Polsce, 
ponad 640 tysi^cy uzytecznych punktow 


(POI), okolo 3 milionow budynkow oraz 
dokladne plany nawigacyjne kilkudziesi^- 
ciu tysi^cy miast w 44 panstwach Europy. 
Uzytkownicy mog^ korzystac z asystenta 
pasa ruchu dla polskich i europejskich 
drog, ktory ulatwia pokonywanie skompli- 
kowanych skrzyzowan i rozjazdow. 
Bluetooth umozliwia transmisji glosu z tele- 
fonu przez wbudowany glosnik i mikrofon 
nawigaeji, jak rowniez obslugi zaimpor- 
towanej ksiqzki adresowej telefonu bez 
nadmiernego angazowania rqk kierowey. 
W czasie jazdy nawigaeja inteligentnie wy- 
biera najwazniejsze komunikaty, wyciszajqc, 
w zaleznosci od potrzeb, muzyki, informa- 


eje nawigacyjne b^dz rozmowy telefonicz- 
ne. Bezpieczenstwo zwi^ksza tez mozliwosc 
wspolpracy z kamerami cofania. 
Wbudowane gniazdo kart microSD pozwala 
korzystac z pokaznej biblioteki multimediow 
zgromadzonych na kartach pami^ci (muzyki, 
zdjic i filmow). Nawigaeja, po podlqczeniu 
do komputera, zachowuje sii jak zewnitrzna 
pami^c masowa, pozwalaj^c na przenoszenie 
plikow poprzez przeci^ganie. Wbudowany 
transmiter FM umozliwia transmisji dzwiiku 
do samochodowego systemu naglosnienia, 
a 6-calowy ekran z powodzeniem nadaje sii 
do odtwarzania filmow. 

[www.blow.com.pl] 









Tecsun PL360 DSP 


I N F 


Odbiornik globalny z DSP 


Na krajowym rynku jest dost^pny wysokiej 
klasy przenosny odbiornik globalny z ofer- 
ty znanej marki Tecsun. 

Jest to pierwszy przenosny odbiornik glo- 
balny o pionowym, podluznym ksztalcie, 
dzqki czemu doskonale trzyma sq go 
w dloni i wygodnie operuje jedn$ qlq 
(jest tez klips umozliwiajqcy przypi^cie do 
paska spodni). 

PL360 odbiera standardowe zakresy fal 
(krotkie, srednie, dlugie oraz UKF), ale jest 
dodatkowo wyposazony w uldad cyfrowej 
obrobki sygnalu DSP (wbudowany si4734 
firmy Silicon Labs), co zdecydowanie po- 
prawia odbior stacji broadcastingowych 
oraz poprawia zarowno czulosc odbior- 
nika, selektywnosc, stosunek S/N sygnalu 
uzytecznego do szumu, jak rowniez sku- 
tecznie przeciwdziala zakloceniom. 
Najnowsze modele s$ dodatkowo wypo- 
sazone w system ETM (Easy Tuning Mode) 
- bardzo efektywny dla stacji na falach 
krotkich. Funkcja jest podobna do stosowa- 
nej wczesniej ATS (Auto Tuning Storage), 
czyli automatycznego zapami^tywania wy- 
szukanych stacji, ale ETM, w odroznieniu 
od niego, nie zapisuje znalezionych stacji 
w komorkach pamqci oraz nie nadpisuje 
we wczesniej zaj^tych przez ATS. 

Ponadto funkcja ETM umozliwia wyszuka- 
nie w prosty sposob stacji, ktorych nie od- 
najduje ATS. Jest duzo bardziej czula, ATS 
zapisuje automatycznie tylko stacje o sil- 
nym i stabilnym sygnale, a ETM rowniez te 
slabsze. Pracuje przez to bardzo efektywnie 
dla stacji na pasmach AM - starszy system 
ATS sprawdza si^ raczej wyl^cznie na pa- 
smach UKF. 


Odbiornik ma rowniez 
funkcja alarmu (ktora 
moze budzic ulubio- 
n$ stacji radiow^) oraz 
elektroniczny termo- 
metr. Ponadto odbiornik 
ma wielofunkcyjny wy- 
swietlacz LCD (z odczy- 
tem cz^stotliwosci i sil$ 
sygnalu, zegarem oraz 
temperature), funkcja au- 
tomatycznego wyl^czania 
po zadanym czasie, 450 
definiowalnych pamqci, 
blokad^ przyciskow, wbudowany ladowar- 
k^ wewn^trznych akumulatorow z portem 
USB i mozliwoscq podl^czenia i ladowania 
z komputera. 

W gornej cz^sci znajduje sq gniazdo 
do podl^czenia dodatkowej anteny ze- 
wn^trznej. Dol^czona do zestawu mala, 
kierunkowa antena dla zakresu fal srednich 
i dlugich zdecydowanie poprawi odbior 
slabszych stacji. Odpowiednie ustawienie 
tej obrotowej anteny zapewnia wytlumie- 
nie sygnalow z niepoqdanych kierunkow 
(przewaga nad standardowe antene o cha- 
rakterystyce dookolnej). 

Podstawowe parametry odbiornika: 

■ zakresy: FM: 87-108 MHz, MW: 522-1710 
kHz, SW: 2300-21950 kHz, LW: 150-522 
kHz 

■ krok strojenia: 9 k/lOk AM 

■ zakres Sleep Timer: 1-120 min 

■ zasilanie 3 x UM3 (AA) 

■ wymiary: 53 X 159 X 26 mm 

[www.ercomer.pl] 



Damta 2000 Multi 


CB dunskiej Danity 



Danita 2000 Multi to najnowszy model 
radiotelefonu CB dunskiej firmy Danita. 
Cechujece sq prostote i wysoke jakosciq 
wykonania radio stanowi doskonaly wy- 
bor dla osob oczekujecych niezawodnosci 
i komfortu pracy urzedzenia. 

Danita Electronics Ltd., po sukcesie mode- 
lu 3000 Multi, oddala do qk uzytkowni- 
kow CB produkt o zblizonej stylistyce, ale 
pozbawione wszelkich zaawansowanych 
funkcji. Dodano za to niezwykle przydatne 
opcj^ Local DX (tlumik 20 dB) powodujece 


zaw^zenie slyszanego sygnalu tylko do 
najwyrazniejszych stacji. 

Najwazniejsze parametry radiotelefonu 
Danita 2000 Multi: 

■ zakres cz^stotliwosci: 27 MHz 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: PLL 

■ moc nadajnika: 4 W 

■ modulacja: FM 1,8 kHz, AM 80% 

■ moc audio: 1 W z glosnika wbudowane- 
go, 5 W z glosnika zewn^trznego 

■ gniazdo antenowe: UC1 50 Q 

■ zasilanie: 13,8 VDC 

■ pobor mocy: 1300 mA nadawanie (325 
mA odbior) 

■ wymiary: 139 X 195 x 38 mm 

■ waga: 805 g 

W zestawie z radiostacje znajduje s ^ : kabel 
zasilajecy, uchwyt montazowy, mikrofon 
z uchwytem, instrukcja obslugi. 

[www.avantiradio.pl] 
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Fuzja Radmoru z WB Electronics 

Pod koniec ubiegiego roku WB Electronics i Radmor zawariy 
umowe inwestycyjne, na mocy ktorej WBE objet 46,14% ka- 
pitatu Radmoru i zobowiezai siQ do zainwestowania w firmQ 
produkujece radiostacje 51 min zl. W marcu br. zgodg na 
fuzjQ wydat UOKiK, przyzwalajec tym samym na powstanie 
w Polsce, kluczowego dla catej zbrojeniowki, centrum elek- 
troniki wojskowej. 

Ozarowski WBE jest znany z eksportu i sprzedazy matych, 
bezpilotowych samolotow FlyEye, z systemow iecznosci Fo- 
net w Rosomaku, nowych haubic i wyrzutni rakiet. Wojsko- 
we interkomy z WB Electronics trafiaje do Szwecji, Stowacji, 
Wegier i Iraku. 

Gdynski Radmor ma w ofercie okoto dziesiQciu typow ra- 
diostacji przeznaczonych dla wojska i stuzb mundurowych. 
Gdynska firma zaopatruje w srodki tecznosci armie krajow 
battyckich, sprzedaje licencje. 

W potowie maja fuzja Radmoru z WB Electronics stata siq 
urzQdowym faktem. W pot^czonej spotce zatrudnionych 
jest obecnie 600 pracownikow i przewiduje siQ, ze w tym 
roku osiegnie ona 200 min zt przychodow. 

300-osobowy zespdt inzynierski niebawem stworzy najwiqk- 
szy w naszej czQsci Europy osrodek badawczy skoncentro- 
wany na wojskowych innowacjach. W zaktadach Radmoru 
ulokowana zostanie seryjna produkcja radiostacji i inter- 
komow Fonet, a WBE skupi siQ na budowaniu unikalnych 
systemow. Oprocz tworzonych przy wspotpracy z Flytroni- 
kiem bezpilotowcow powstane inne rozwiezania, jak zdalnie 
sterowany pojazd inzynieryjny Marek, robot transportowy 
Lewiatan, mozdzierzowy pocisk obserwacyjny Calineczka 
czy komputerowe systemy kierowania ogniem. We wszyst- 
kich tych projektach bQde zastosowane uktady radiowego 
sterowania. 

[www.radmor.com.pl] 

Grafen w radiokomunikacji 

Naukowcy z koncernu IBM opracowali uktad sygnalowy do 
telefonow komorkowych oparty na grafenie. 

Grafen jest jedne z alotropowych form wqgla odkrytych 
w 2004 r., ktory dziQki niewielkiej rezystancji przy szybkim 
ruchu elektronow moze niedlugo zastepic krzem w ukiadach 
analogowych. Uktady takie umozliwiaje stabilne tecznosc 
komorkowe i bezprzewodowe o wiQkszym niz do tej pory 
zasiQgu oraz praktyczne wdrozenie rozwiezan szybkich sieci 
bezprzewodowych do transmisji danych, dostQpnych takze 
dla indywidualnego uzytkownika. 

Inzynierowie z IBM zbudowali mikser czgstotliwosci ztozo- 
ny z tranzystorow grafenowych pracujecych w wysokich 
czQstotliwosciach oraz dwoch elementow ze stopow metali 
zwanych induktorami. Mikser czQstotliwosci jest podsta- 
wowym elementem uzywanym w analogowych ukiadach 
elektronicznych, stosowanych m.in. wtecznosci bezprze- 
wodowej. Umozliwia on przeksztatcenia sygnalu radiowego, 
uzywanego do transmisji danych i przesytania informacji, na 
sygnai akustyczny. 

Uktad zbudowany przez IBM sktada siQ z wafla z weglikow 
krzemu pokrytego powtoke grafenowe. Wytrawiono warstwQ 
grafenowe otaczajece tranzystory, umozliwiajec induktorom 
ze stopow metali bezstykowe integracjQ z nimi (przy bezpo- 
srednim poteczeniu nastepitaby degradacja tranzystorow). 
Caty uktad pracuje z czgstotliwoscie 10 GHz, awigc wielo- 
krotnie wyzsze niz dzisiaj stosowane. 

Twierdzi siQ, ze zastosowane rozwiezane jest nowatorskie 
i trzeba ponad 5 lat, zanim zostanie masowo wdrozone 
w urz^dzeniach bezprzewodowych i telefonach komorko- 
wych. 

System radarowy Analog Devices 

Konstruktorzy Analog Devices opracowali uktad typu AFE 
(Analog Front-End) zajmuj^cy sig konwersj^ sygnatow 
radiowych odbieranych przez anteny. Jest to uktad scalony 
AD8283 wyposazony w 14-bitowe przetworniki analogowo- 
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-cyfrowe o prQdkosci przetwarzania 80 Msps (megaprobek 
na sekundg). Konstruktorzy starali siQ pot^czyc wysolq 
jakosc z nislq cen^ podzespotu. 

W uktadzie moze bye przetwarzana naraz jedna linia z szesciu 
dostQpnych, przet^czanych przez specjalnie rozwiqzany 
multiplekser (oprocz wyboru odpowiedniego kanatu, integruje 
w sobie niskoszumowe wzmacniacze i odpowiednie filtry). 
AD8283 moze pracowac w temperaturze do 105°C. Jest 
dostQpny w obudowie LFCSO o wymiarach 10 x 1 0 mm z 72 
wyprowadzeniami. 

Radiomodem ethernetowy 

Astor oferuje w petni cyfrowy, modutowy radiomodem 
nowej generaeji Satellar, skiadaj^cy siQ z trzech elementow: 
jednostki radiowej (RU), jednostki centralnej (CU) i jednostki 
dodatkowej (XU). Urz^dzenie zarz^dza sieci^ w oparciu 

0 system NMS, dziQki czemu pozwala budowac niezalezne 

1 niezawodne systemy bezprzewodowej komunikaeji czasu 
rzeczywistego, dostosowane do potrzeb klienta. 

Jest dostQpny wformie zintegrowanego rozwi^zania lub 
w postaci samodzielnych modutow: 

- Satellar-IDS - samodzielna jednostka radiowa pozwala- 
j^ca na wymianQ danych szeregowych, wykorzystywana 
jako retransmiter lub podstaeja systemu 

- Satellar-2DS - sktada siQ z jednostki radiowej i centralnej, 
pozwala na transmisjQ w standardzie szeregowym lub 
ethernetowym 

- Satellar-2DSd - oferuje talq sam^ funkcjonalnosc, jak 
Satellar-2DS, ale jest dodatkowo wyposazony w kolorowy 
wyswietlacz i klawiaturq, ktore wykorzystywane s$ do 
lokalnej konfiguraeji i diagnostyki 

Satellar moze pracowac jako bezprzewodowy router etherne- 
towy pozwalaj^cy na komunikacjQ TCP i UDP lub jako urz$- 
dzenie „przezroczyste” dla protokotu, zastQpuj^ce pot^czenie 
kablowe w standardzie RS232, RS422, RS485. 

ZasiQg transmisji radiomodemowej w warunkach miejskich 
(przeszkody, brak widocznosci optyeznej) wynosi od kilku do 
kilkunastu kilometrow. Moze zostac zwiQkszony przez zastoso- 
wanie anten o wiQkszym zysku lub retransmiterow sygnatu. 
Szyfrowanie danych przesylanych drog^ radiow^ odbywa siQ 
zuzyeiem 128-bitowego klueza (algorytm AES - Advanced 
Encryption Standard) oraz wbudowanego firewallu dla sieci 
IR ktory zapewnia bezpieczne przesytanie danych. 

Satellar pracuje w pasmie 400-470 MHz z prQdkosci^ 
transmisji 9,6/19,2 kB/s i ma ustawian^ programowo moc 
nadajnika 100 mW- 1 W. 

[www.astor.com.pl] 

Mulimedialny komputer 
kompaktowy 

W ofercie firmy CSI jest dostQpny nowy komputer kompak- 
towy ARK-VM200 z wbudowan^ nawigacjQ satelitarn^ GPS 
i zewnQtrzn^ anten^. Urz^dzenie zawiera gniazdo na karty 
SIM oraz na dwie karty mini PCIe; istnieje rowniez mozliwosc 
rozbudowy o modut Wi-Fi. Nad poprawn^ prac$ czuwa 
watchdog. Komputer wspiera systemy operacyjne Windows 
Vista, XP Professional, XP Embedded oraz Linux. 

ARK-VM200 moze bye stosowany m.in. w szerokiej gamie 
pojazdow (samochody osobowe, autobusy, pojazdy ratunko- 
we, ciQzarowki, pociqgi). Moze rowniez bye wykorzystywany 
do aplikaeji mobilnych DVR, MRT oraz do systemow informo- 
wania i nadzoru pasazerow. 

Urz^dzenie jest produkowane w odpornej mechanicznie, an- 
tywibracyjnej obudowie aluminiowej i moze bye uzytkowane 
w temperaturach od -20 do 60°C. 

Wazn$ cech^ jest wbudowana czterokanatowa karta prze- 
chwytuj^ca wideo, ktora umozliwia nagrywanie do 100 klatek 



Icom IC-F3002 


Ekonomiczny radiotelefon 
z lieznymi funkejami 


Model IC-F3002 to nast^pca najpopular- 
niejszego ekonomieznego modelu IC-F15. 
Jest to profesjonalne radio r^ezne charak- 
teryzujqce si^ latwosci^ obslugi i umoz- 
liwiajqce natychmia- 
stow^ l^cznosci przy 
znakomitej slyszalno- 
sci w halasliwych sro- 
dowiskach (800 mW 
audio). Inne zalety to 
wydluzony czas pra- 
cy, wbudowany VOX, 
wybieranie selektyw- 
ne, cichy stand-by. 
Obudowa urz^dzenia 
ma wzmocnion^ kon- 
strukcj^, odporn^ na 
rozne warunld pogodo- 
we (odpornosc na kurz 
i wod^ IP54). W sklad 
zestawu wchodzi: IC- 
-F3002, akumulator 
BP-265, ladowarka BC- 
-193, zasilaez BC-123S, 
antena i klips. 


Podstawowe parametry IC-F3002: 

■ zakres cz^stotliwosci: 136-174 MHz 

■ liezba kanalow: 16 (obrotowy przel^cz- 
nik) 

■ typy emisji: 16K0F3E/ 14K0F3E/ 
8K50F3E 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5/20/25 kHz 

■ krok syntezy 2,5 lub 3,125 kHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 5 W, 2 W, 
1 W (Hi, L2, LI) 

■ emisje niepoz^dane: 0,25 (ponizej 
1 GHz) 1,0 /iW (powyzej 1GHz) 

■ moc w kanale s^siednim: 45 dB 

■ czulosc przy 20 dB SINAD: -4 dB^V 

■ selektywnosc mi^dzykanalowa: 73 dB 

■ odpornosc na zaklocenia: 70 dB 

■ intermodulacje: 67 dB 

■ moc audio: 800 mW 

■ maksymalny pobor prqdu: 1,25 A/TX, 330 
mA/RX 

■ wymiary58 X 111 x 31mm (z BP-264) 

■ waga: 330 g (z BP-264) 

[www.icompolska.pl] 



XDR-S16DBP i XDR-C706DBP 


Radia cyfrowe DAB Sony 


Na rynku pojawily si^ pierwsze mikrora- 
dia Sony XDR-S16DBP i XDR-C706DBP, 
ktore oferuje zgodnosc ze standardem 
DAB+ wdrazanym wwielu krajach eu- 
ropejskich. 

Dzi^ki bardziej skuteeznemu systemowi 
kodowania, DAB+ pozwala sluchaczom 
na duzy wybor staeji radiowych z do- 
brej jakosci, niezakloconym dzwi^kiem 
cyfrowym. 

Oba modele oferuje bogaty wybor 10 
presetow DAB/DAB + dla odroznienia 
swoich ulubionych staeji radiowych, 
plus kolejne 10 dla staeji FM. 

L^cz^c wygl^d retro z niezwykl^ jakosciq 
dzwi^ku stereo, zasilane prqdem prze- 
miennym, przenosne radio XDR-S16DBP 
zapewnia prost^ obslugi i przydatne funk- 
eje, w tym kompaktowy radiobudzik XDR- 
-C706DBP, duzy, przejrzysty wyswietlacz 
oraz cztery alarmy. 

XDR-S16DBP ma elegancko zaokrqglonq 
obudow^ z naturalnego drewna, glosniki 
stereo 0,8 W + 0,8 W i wyswietlacz LCD 16 
x 2 znakow. Sleep Timer wyl^cza radio po 
uplywie okreslonego czasu, oszcz^dzaj^c 
energy. 

Parametry radiobudzika cyfrowego XDR- 
-C706DBP (DAB+/DAB/FM): 

■ zakres pracy DAB Band-Ill: 170-240 
MHz 

■ zakres pracy FM Band: 87,5-108 MHz 

■ moc wyjsciowa: 0,4 W 

■ zasilanie: 230 V AC, 50 Hz 


■ funkcje alarmu: 4 alarmy, przyeiski 
sleep timer i snooze 

■ wymiary: 192,5 X 92,6 X 87,7 mm 

■ waga: 455 g 

Parametry radia cyfrowego XDR-S16DBP 
(DAB+/DAB/FM): 

■ zakres pracy DAB Band-Ill: 170-240 
MHz 

■ zakres pracy FM Band: 87,5-108 MHz 

■ moc wyjsciowa: 2 x 0,8 W 

■ zasilanie: 5,8 V DC 

■ inne funkcje: sleep timer 

■ wymiary: 270 X 140 x 112 mm 

■ waga: 1,7 kg 
[www.sony.pl] 
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Scala Rider Q2 PRO 
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Rozmowy przez interkom do 700m 


Sluchawka Scala Rider Q2PRO zastqpila 
dobrze znanq uzytkownikom jednosladow 
sluchawkg Bluetooth Scala Rider Q2. Nowa 
sluchawka Q2PRO umozliwia motocykli- 
stom porozumiewanie sig przez interkom 
podczas prowadzenia pojazdow na odle- 
glosc do 700 m. Ma wbudowane radio z RDS 
i pozwala na bezprzewodowe sluchanie 
muzyki stereo z odtwarzaczaMP3/iPoda. 
Mozna sparowac jq z telefonem komorko- 
wym lub systemem nawigacji GPS. Umoz- 
liwia prowadzenie rozmowy przez telefon 
bez odrywania rqk od kierownicy. Glosowe 
wybieranie i odbieranie polqczen telefonicz- 
nych ulatwia komunikacjg w czasie jazdy. 
Teraz kierowcy mogq komunikowac sig 
za pomocq dwoch sluchawek Scala Rider 
Q2PRO przez interkom do 700 metrow, 


bez koniecznosci wykonywania polqczenia 
telefonicznego. Pasazer z kierowcq moze 
rozmawiac, uzywajqc dowolnej sluchaw- 
ki z serii Scala Rider. Nowa sluchawka 
ma wbudowane radio z RDS z pamigciq 6 
stacji. Umozliwia takze sluchanie muzyki 
z odtwarzacza MP3/iPoda, wykorzystujqc 
profil Bluetooth A2DP/AVRCP lub za po- 
mocq przewodu znajdujqcego sig w zesta- 
wie i zakonczonego zlqczem jack. Glosowe 
inicjowanie, odbieranie i odrzucanie polq- 
czen, a takze proste oddzwanianie pozwala 
na prowadzenie rozmow telefonicznych 
bez odrywania rqk od kierownicy. 
Scala-Rider Q2 PRO jest wyposazona w 4 
duze przyciski do latwej obslugi w rgkawi- 
cach oraz dwa ultraplaskie glosniki o gru- 
bosci 5,7 mm, mocowane na rzep wewnqtrz 
kasku. Sluchawka automatycznie dostoso- 
wuje poziom dzwigku do natgzenia halasu 
wywolanego prgdkosciq jazdy (technologia 
AGC). Dodatkowo mikrofon z systemem 
redukcji szumu wiatru gwarantuje dosko- 
nalq jakosc dzwigku. 

Urzqdzenie mozna zamontowac w prosty 
sposob w ciqgu 5 minut niemal do kazdego 
otwartego i zamknigtego kasku. Sluchaw- 
ka ma konstrukcjg, ktora jest odporna na 
deszcz i snieg (klasa szczelnosci IP67). Jakosc 
dzwigku umozliwia rozpoznawanie mowy 
w telefonie przy prgdkosci nawet 120 km/h. 
Scala Rider Q2 PRO jest dostgpna w wersji 
pojedynczej lub jako zestaw dwoch slucha- 
wek - Q2Multiset PRO. 

[www.scalarider.pl] 



Heil GM-5.1, Heil GM Elite, Heil GM-12 


No we mikrofony radio we 


Produkty firmy Heil Sound z USA to mi- 
krofony i akcesoria najwyzszej klasy i ja- 
kosci, specjalnie projektowane dla stacji 
radiowych i radioamatorow. 

Projektanci i konstruktorzy Heil Sound stwo- 
rzyli kilka unikalnych wkladek mikrofono- 
wych, dobrze przyjgtych przez krotkofalow- 
cow. Jest wsrod nich HC-4 przeznaczona do 
Iqcznosci DX-owych, idealna do pracy emisjq 
SSB, zapewniajqca dynamikg 10 dB przy 
czgstotliwosci modulacji 2,0 kHz i kompre- 
sjg dolnego pasma modulacji na poziomie 
600 Hz. Drugq znanq wkladkq jest HC-5, 
zalecana do pracy emisjq SSB w rozmowach 
lokalnych, osiqgajqca dynamikg 6 dB 
przy czgstotliwosci modulacji 2,0 kHz, 
z przyjemnq, basowq modulacjq rozsze- 
rzajqcq pasmo do 300 Hz. 

W ostatnim czasie Heil Sound wpro- 
wadzil na rynek amatorski trzy nowe 
mikrofony: Heil GM-5.1, Heil GM 
Elite, Heil GM-12. 

Heil GM-5.1 to mikrofon z dwoma 
przetwornikami aktywnymi. Pierw- 
sza z nich to szerokopasmowa wklad- 
ka stosowana w kazdym mikrofonie 



z serii GM (GoldLine). Zostala 
zaprojektowana specjalnie do 
pracy emisjq SSB (przenosi czg- 
stotliwosci w zakresie 50 Hz 
- 16 kHz, wzmocnienie +4 dB 
na czgstotliwosci 2 kHz). Druga 
wkladka to HC-5.1, ktora jest 
kontynuacjq HC-5, ale pasmo 
przenoszenia ma rozszerzone 
w dolnej czgsci do 100 Hz. 

Heil GM Elite to kolejny mikrofon z dwoma 
wkladkami. Pierwsza klasyczna z serii Gol- 
dLine, druga HC-6 (od kilku miesigcy pra- 
cuje w zestawach naglownych ProSet Elite). 
Ta druga wkladka pasuje do starszych 

1 nowszych radiostacji, a uzytkownik 
przy uzyciu equalizera moze swobod- 
nie manipulowac modulacjq. 

Heil GM-12 to nowy mikrofon, pierw- 
szy z serii Genesis. Ma dynamicznq 
wkladkg przenoszqcq naturalnq mo- 
dulacjg w zakresie 80 Hz - 14 kHz. Jak 
wszystkie mikrofony, ma tradycyjne 
wzmocnienie +4 dB na czgstotliwosci 

2 kHz oraz impedancjg 1000 Q. 
[www.ten-tech.pl] 



na sekundQ o maksymalnej rozdzielczosci 720 x 480 (kom- 
presja obrazu H/W H.264). Karta graficzna bazuje na chip- 
secie Intel Gen 3.5 (wyjscia LVDS i CRT). Pracq komputera 
steruje bezwentylatorowy procesor Intel Atom D510 taktowa- 
ny zegarem 1,66 GHz z chipsetem Intel ICH8-M. ARK-VM200 
ma ztqcza pamigci DDR2 SO-DIMM umozliwiajece montaz 
modutow o pojemnosci do 2 GB. Ponadto urzqdzenie ma 
czytnik pamigci CompactFlash typu I/ll oraz miejsce na dysk 
twardy HDD/SDD 2,5”. 

Opcjonalnie istnieje mozliwosc podt^czenia zewngtrznego 
dysku przez ztqcze eSATA. Jednostka zawiera cztery porty 
USB 2.0, dwa porty szeregowe RS-232 i jeden konfiguro- 
walny opcjonalnie jako RS-232/422/485. Komputer ma takze 
dwa wbudowane kontrolery sieciowe Gigabit Ethernet z opcjq 
Wake-on-LAN oraz interfejs GPIO. 

[www.csi.net.pl] 

Sonda radarowa 78 GHz 

Siemens wprowadzit na rynek pierwszy radarowy przetwor- 
nik poziomu substancji statych pracujqcy z czgstotliwoscie 
78 GHz. Sitrans LR560 jest bezkontaktowq, dwuprzewodo- 
wq sonde radarowq o zakresie pomiarowym do 100 m. 

Urzqdzenie podczas pracy emituje wqskq wiqzkg o kqcie 
czterech stopni, co pozwala na uniknigcie zaktocen pomia- 
ru przez sciany oraz inne, state elementy znajdujqce siQ 
w zbiorniku. Ze wzglgdu na dtugosc wykorzystywanej tali 
mozliwe jest prawidtowe odbicie nawet przy duzym kqcie 
stozka usypowego materiatu. 

Soczewkowa antena sondy jest odporna na oblepianie 
przez materiaty sypkie. 

Sitrans LR560 jest dostgpny z komunikacje Hart, Profibus 
PA lub Foundation Fieldbus. Programowanie urzqdzenia jest 
mozliwe za pomocq klawiszy na wyswietlaczu lub zdalnie, za 
pomocq programatora rgcznego na podczerwien. 

Mozliwa jest takze zdalna konfiguracja i diagnostyka za 
pomocq oprogramowania Simatic PDM (Process Device 
Manager), Emerson AMS lub PACTware przy zastosowaniu 
Siemens DTM. Dla utatwienia odczytu konstruktorzy zasto- 
sowali podswietlany, graticzny wyswietlacz lokalny z mozli- 
wosciq obracania. 

[www.automatyka.siemens.pl] 

Adapter WLAN-USB 

Beckhoff Automation dodai do oferty adapter WLAN-USB dla 
komputerow przemystowych, pozwalajqcy na rozszerzenie 
ich funkcjonalnosci o komunikacjg bezprzewodowe w stan- 
dardzie IEEE 802.1 Ib/g. 

Zaleznie od warunkow atmosferycznych, zasigg transmisji 
pomiQdzy dwoma adapterami moze wynosic do 300 m 
w otwartej przestrzeni. CU8890 jest zasilany z portu USB 
komputera. Pracuje w uniwersalnym pasmie 2,4 GHz. 
Uzytkownik ma mozliwosc wyboru pomiQdzy 11 dostqpny- 
mi kanatami. 

Model CU8890 umozliwia tatwe wteczenie do sieci dowol- 
nego komputera wyposazonego w port USB. Jest produko- 
wany w obudowie o stopniu ochrony IP20, zapewniajecej 
zgodnosc z wymogami EMC, przystosowanej do montazu na 
szynie DIN. Moze peinic zarowno funkcjg klienta, jak i punktu 
dostgpowego. W pierwszym przypadku producent dostarcza 
sterowniki dla systemow operacyjnych Windows XR XPe 
i CE. W przypadku pracy w charakterze punktu dostgpowego 
- dostgpne se sterowniki dla Windows XP i XPe. 

Urzedzenie ma niewielkie wymiary (34 x 98 x 77 mm) 
i jest wyposazone w gniazdo USB 2.0 typu USB B, gniazdo 
antenowe RP-SMA, zapewnia przepustowosc t^cza 54 
Mb/s, szyfrowanie 64/1 28-bitowe w standardach WER WPA 
i WPA2 oraz stopien ochrony IP20. 

[www.beckhoffautomation.com] 
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3D2 Rotuma 


Ostatnie, choc nie najnowsze, bo z kwietnia, 
plany grupy pod wodzq Hrane YT1AD to ak- 
tywnosc z wyspy Rotuma (OC-060) na prze- 
lomie wrzesieri-pazdziernik. Po odwolaniu 
wyprawy na T31 kolejnym celem byl Conway 
Reef, ktory zostal zastqpiony z kolei przez 
Rotum^. Wiele przygotowari zostalo poczy- 
nionych. http://www.ytlad.info/3d2r/index. 


4W6 Timor-Leste (East Timor) 


Wiesci z przygotowan do tej ekspedycji sq 
zdecydowanie bardziej konkretne. W dniach 
16-26 wrzesnia grupa w skiadzie Steve 
9M6DXX, John 9M6XRO, Tim MOURX, An- 
thony MWOJZE, Oliver VK8DX/MW0JRX, 
Stuie VK8NSB i Bernd VK2IA b^dq pracowac 
z wyspy Atauro (OC-232), Timor-Leste. Kraj 
ten jako podmiot programu DXCC jest wy- 
soko na liscie Most Wanted. Aktywnosc na 
160-10 m na CW, SSB i RTTY na trzech sta- 
cjach - dwie z pelnq licencyjnq mocq. Anteny 
glownie pionowe - cwiercfalowe i dipole, na 
160 m inverted-L. Anteny zlokalizowane b^dq 
na plazy, w bliskosci oceanu co zdecydowanie 
wesprze ich skutecznosc - niski kqt promie- 
niowania. Wyprawa otrzymala znak 4W6A. 
Pilotem wyprawy jest Col MMONDX. Na 
wyspie nie ma elektrycznosci wi^c zasilanie 
w energy muszq zapewnic sami, generatory 
i paliwo przyplynq razem z nimi. Warto tez 
dodac, ze jest rowniez duze zapotrzebowa- 
nie ze strony uczestnikow programu IOTA 
- poprzednia i jedyna aktywnosc z tej wyspy 
4W6GH/p bylaw 2000 r. 
http://www.4w6a.com. 
http://www.mOurx.com/qsl-request-form. 


7P8 Lesotho 


Z Lesotho czynny b^dzie ponownie Arnold 
WB60JB w dniach 15-22 wrzesnia. Jego znak 
7P8JK, a ma pracowac na 40-10 m glownie 
na SSB plus nieco CW. QSL direct na znak 
domowy. 


A2 & ZA Botswana & South Africa 


Prosty K5LBU po raz kolejny wybiera si^ do 
Afryki. W polowie roku zbieral grup^ ch^t- 
nych operatorow, by w drugiej polowie wrze- 
snia przez 7 do 10 dni pracowac z Botswany 
i ewentualnie z poludniowej Afryki. Zain- 
teresowani winni zaglqdac na strong NG3K 
z zapowiedziami aktywnosci DX-owych. 


IOTA 


AP-068: Herne Isl. CN Morocco. Grupa wlo- 
skich operatorow wybiera si^ na t$ maro- 
kariskq wysp^ polozonq w zatoce Dhakla. 
Pracowac majq przez tydzien we wrzesniu. 
Sklad ekipy to Leopoldo I8LWL (znak 5C2L), 
Alfredo IK7JWX (5C2J), Ruggero IK2PZC 
(5C2P), Simon IZ7ATN (5C2SG), Mounaim 
CN8QY i CN8QX. Aktualnosci pod adresem 
http://www.i81wl.it. EU-125: Pano Isl. (DIA 


NS-002, WPP OZFF-004), OZ Denmark. Mike 
DL4ABO (CW) i Martin DC8MH (CW/SSB) 
b^dq pracowac pod znakami 5P7N i 5P7T z tej 
wyspy w dniach 9-11 wrzesnia. Aktywnosc 
na KF emisjami CW i SSB. Sprz^t to Icom 
IC-756PROII i Kenwood TS-570DG. Anteny 
- Kite z tunerem CG-3000 oraz GP na 40, 30, 20 
i 17 m. QSL na ich znaki domowe. 

NA-045: Isla Mujeres, XE Mexico. Keith K5ENS 
czynny jest aktualnie z tej wyspy pod zna- 
kiem XF1/K5ENS. Jego pobyt ma trwac do 14 
listopada, a czynny jest glownie okolo 14260 
kHz wieczorami. Ma pojawiac si^ rowniez na 
20 m na PSK31. Keith informuje rowniez, ze 
jego lokalizacja jest w poblizu latarni morskiej 
ARLHS MEX-139 i zainteresowani mogq liczyc 
rowniez na ten bonus. Szczegoly na QRZ.com. 


JD1 Minami Torishima 


Z wyspy Marcus, Minami Torishima 
(OC-073) pracuje Take JG8NQJ. Jego znak 
to JG8NQJ/JD1. Pobyt ma trwac do polowy 
pazdziernika, ale wroci na wysp^ w grudniu. 
Czynny jest na 30 i 17 m, a po powrocie za- 
powiada aktywnosc na wszystkich pasmach. 
QSL przez biuro na znak domowy, direct 
do JA8CJY, a log on-line pod adresem http:// 
dx.qsl.net/cgi-bin/logform.cgi?jdl-jg8nqj. 


JW Svalbard 


Na Spitsbergen (EU-026) wybiera si^ Mor- 
ten LA9DFA. W dniach 14-19 wrzesnia ma 
pracowac stamtqd pod znakiem JW9DFA. 
Czynny b^dzie na KF plus ewentualnie 
6 m glownie na telegrafii plus nieco RTTY 
i SSB. Wezmie tez udzial w zawodach Scandi- 
navian Activity Contest CW (17-18 wrzesnia) 
pod znakiem JW3C. QSL za oba znaki via LA- 
9DFA, direct, biuro i LoTW. Kolejny ch^tny do 
pracy z tej wyspy we wrzesniu to Karl LA8DW 
Jego znak JW8DW, termin aktywnosci 28 wrze- 
snia - 5 pazdziernika. QSL na znak domowy. 


LX Luxembourg 


Po udanej wyprawie na Jersey tego roku 
czlonkowie „Low Land DXpedition Team" 
LLDXT planujq kolejnq. Tym razem do 
Luksemburga. Ronald PA3EWP, Jo PA9JO, 
Dennis PA7FM i Alex PA1AW b^dq pracowac 
pod znakami typu LX/homecall w dniach 
30 sierpnia - 6 wrzesnia. Praca wszystkimi 
emisjami na 160-2 m z antenami kierunko- 
wymi i typu monoband, http://lx2011.lldxt.nl 
i http://www.cqfriends.com/user.asp7userna- 
me =1x2011. 


N3 United States (911 Special Event) 


W dniach 8-15 wrzesnia uruchomiona b^dzie 
okolicznosciowa stacja o znaku N3U/Flt93 
(N3U/United Flight 93). B^dzie to przypo- 
mnienie tragicznych wydarzeri 11 wrzesnia 
2001 w Nowym Jorku, Washingtonie DC 
i okolic Shanksville, PA. W tym roku mija 10 
lat od tamtych wydarzeri. QSL N3U/Flt 93 via 
W3PN. Wi^cej szczegolow na QRZ.com. 
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T32 Eastern Kiribati 


Stowarzyszenie Five Star DXers Association, 
organizator tak skutecznych aktywnosci 
jak 9M0C, D68C, 3B9C i 3B7C, organizuje 
kolejnq. Celem tym razem jest Kiritimati 
(Christmas Island, OC-024), Eastern Kiribati. 
Don G3XTT, rzecznik prasowy FSDXA, poin- 
formowal o terminie wyprawy, 27 wrzesnia 
- 25 pazdziernika. 

Wezmie w niej okolo 40 operatorow z kil- 
kunastu krajow, wsrod nich tak znani jak 
Falk DK7YY, Jens DL7AKC, Paul EI5DI, Ge- 
rard F2JD, Neville G3NUG, Don G3XTT, Bill 
N2WB, Arnie N6HC, Bob N60X, Ronald 
PA3EWP W ekipie znalazl sie; rowniez mlody 
wiekiem, ale z duzym doswiadczeniem Mi- 
chael DG1CMZ. 

Podczas wyprawy w bazie b^dzie 30 opera- 
torow w dowolnym czasie pracy wyprawy. 
Uruchomione b^dzie 16 stanowisk opera- 
cyjnych z transceiverami i wzmacniaczami 
mocy. Znak wyprawy T32C - 'C' w znaku jest 
dla upamiejtnienia klubu Chiltern DX Club, 
z ktorego wywodzi si^ organizator tej i wcze- 
sniejszych wypraw. http://www.t32c.com 


T6 Afghanistan 


Francesco IZ8NWA jest czlonkiem 
wloskiego kontyngentu wojskowe- 
go w poludniowym Afganistanie. 
Ma stacjonowac tam do listopada 
tego roku. Pod znakiem T6FR ma 
pracowac na 20, 17, 15 i 10 m na SSB 
i PSK31. QSL via IZ80JG. http:// 
iz8nwa.jimdo.com. 


YJ Vanuatu 


Chris VK3QB poinformowal o orga- 
nizowanej przez czlonkow Oceania 
Amateur Radio DX Group (ODXG) 
aktywnosci z Vanuatu. 

Termin tej aktywnosci to 30 wrze- 
snia - 12 pazdziernika. Operatorami 
b^dq Chris VK3QB, Luke VK3HJ, 
Ian VK3BUF, Dianne VK3JDI, Lee 
VK3GK, Tom NQ7R, Ben N6MUF 
i Andy M0HLT. Pracowac b^dq 
z port Villa na wyspie Efate (OC- 
-035). W planach jest uruchomienie 
trzech stacji czynnych na 160-10 
m emisjami SSB, CW, RTTY i PSK31. 
Wyposazenie to cztery transceivery 
TS-480X a plany antenowe byly pod 
koniec lipca w trakcie finalizowania. 
http://yj Ovk.odxg.org/yj 0vk2011/de- 
fault.html. 


ZB Gibraltar 


Po specjalnym znakiem ZG3M ma 
pracowac w dniach 5-11 wrzesnia 
Mike ZB3M. Okazjq jest obchodzo- 
ne 10 wrzesnia swi^to narodowe 
Gibraltaru - Gibraltar's National 
Day. QSL na adres w QRZ.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
SP DX Club 
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Ci, ktorzy mysleli, ±e skoro Stadion Narodowy budujemy najdrozej na swiecie, 
to na pewno zdazymy ukoriczyc go na wrzeiniowy mecz z Niemcami, juz wiedza, 
ze drozej nie zawsze znaczy lepiej. 

Wcis|± nie mamy pewnosci, kiedy skonczy si^ budowa stadionu. 

Bo pewnosc nie jest zwiazana z cena. 

W prenumeracie "Swiat Radio” jest tahszy nawet o 50% - a otrzymanie wszystkich 
numerow jest zagwarantowane na 100 procent! 

Ale prenumerata to nie tylko czasopismo za pot ceny i petna gwarancja dostawy. 


Prenumerata to: 

start za darmo (patrz str. 12) 

80% znizki na e-prenumerat$ 
(dost$p przed ukazaniem si$ 
pisma w kioskach!) 

krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 12) 

rabaty i przywiieje 
klubu AVT - elektronika 
(avt.pl/klub-elektronika) 

archiwalia gratis (patrz str. 12) 

znizki na sklep.avt.pl 


Marek 


Grechuta 


Qm i 


Nie fubisz placic 
wszystkiego na raz? 

Pomysl o stalym zfeceniu bankowym 
(avt.pl/szb) < 


iacj$, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 wrzesnia - mailem (prenumerata@avt.pl), 
poprzez (swiatradio.pl/prezent), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) lub listownie 
(Wydawnictwo AVT, Dzial Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-1 9‘2\MVdkdiaa>Swe)eh 2011 
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za darmo 
lub pofdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatn^ prenumeraty prdbn^ od pazdziernika 201 1 do grudnia 201 1 , Ty udoku* 
mentuj swoje zainteresowanie SR wplatq kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (styczen 2Q12~wrzesien 2012), Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucju Jesli 
nie uda nam sip przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.12.201 1 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od pazdziernika 2011 r do grudnia 2011 r 

od stycznia 201 2 r do wrzesnia 2012 r. 

3 x 0,00 zl - 0,00 zt 

9x12,00 zl = 1 08 r 00 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR. nie zapomnij przedluzyd prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizkL 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizkt o wartosci 3 nume- 
rdw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obntzonej o wartosc 4 numerow, Jeszcze wi^cej zyskasz. decydujac 
siq na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz mieb zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymad jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wlycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na Genie prenumeraty 2-tetniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej -132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zl (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zl (8 numerow gratis) 

1 68, 00 zt (1 0 numerow gratis) 

1 44,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUM ERATO RZY *>: 

m otrzymuja 80% znizkr przy zakupie rownoleglej prenumeraty e-wydari (patrz str. 1 0) 

■ moga otrzymywac co miesi^e bezptatny numer archiwalny SRI (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 201 1 r. - ctrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com, pi) 

■ zostaj^ czlonkami Klubu AVI i otrzymujs wiele przywilejdw oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamawionych u posredmkow (RUCK Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpfatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydaii, 23% VAT) 

6-miesi^czna 

12-miesi^czna 

24-miesi^czna 

standard 

50,00 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dia prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow olerujemy 12-miesigczng prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

-tu mozna zapiacic kartg, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie {koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

[ jub ; : > przesylajqc (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 65 tego numeru SR, 

lub zamawiajgc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


towy na lisa 

Mistrzostwa ARDF 


W dniach 24-26 czerwca odbyly si^ 
Otwarte Ogolnopolskie Mistrzo- 
stwa Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow w Radiolokacji Sportowej, 
b^dqce zarazem kolejnymi elimi- 
nacjami do 18. Mistrzostw I Regio- 
nu IARU ARDF Rumunia 2011. Or- 
ganizatorem Zawodow byl Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow, a wy- 
konawc^ Polski Klub Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej w Byd- 
goszczy. Baz^ logistycznq zapewnil 
Osrodek Rekreacji i Wypoczynku 
w Grudziqdzu. Pierwszego dnia 
rozegrano zawody w pasmie 3,5 
MHz. Oto wyniki w kategoriach: 

- Seniorzy: 1. Szymon Lawecki, 
2. Marek Kubisiak, 3. Tomasz 
Deptulski 

- Seniorki: 1. Magdalena Dura, 
2. Agata Kulicka, 3. Aleksandr a 
Czerwinska 

-Juniorzy: 1. Patryk Niedzwiedzki, 
2. Mateusz Szczypior, 3. Mateusz 
Deptulski 

- K10: 1. Wiktoria Karwowska, 2. 
Aleksandra Milewska 

- M10: 1. Szymon Gorski, 2. Witold 
Kubisiak, 3. Arkadiusz Jozefo- 
wicz 

- K12: 1. Michalina Karwowska, 2. 
Kornelia Libner, 3. Dorota Pie- 
trzykowska 

- M12: 1. Lukasz Aftyka, 2. Tomasz 
Kraft 

- M40: 1. Zbigniew Mqdrzynski, 2. 
Adam Dyrka, 3. Tomasz Owczar- 
ski 

W kategorii junior ek punkty uzy- 
skala tylko Justyna Ganczarek. 
Drugi dzien zawodow to pasmo 
144 MHz. W poszczegolnych kate- 
goriach na podium stan^li: 

- Seniorzy: 1. Michal Czerwinski, 
2. Marek Kubisiak, 3. Tomasz 
Deptulski 

- Seniorki: 1. Agata Kulicka, 2. Urszu- 
la Byrdy, 3. Agnieszka Deptulska 

-Juniorzy: 1. Patryk Niedzwiedzki, 
2. Mateusz Szczypior, 3. Mateusz 
Deptulski 

- K10: 1. Aleksandra Milewska, 2. 
Wiktoria Karwowska 

- M10: 1. Arkadiusz Jozefowicz, 

2. Witold Kubisiak, 3. Szymon 
Gorski 

- K12: 1. Michalina Karwow- 
ska, 2. Dorota Pietrzykowska, 

3. Kornelia Libner 

- M12: 1. Tomasz Kraft, 2. Lukasz 
Aftyka 


- M40: 1. Zdzislaw Dominiak, 2. 
Wladyslaw Pietrzykowski, 3. To- 
masz Owczarski 

W kategorii juniorek punkty uzy- 
skala jedynie Justyna Ganczarek. 
Wybrane zdj^cia z zakonczenia 
mistrzostw ARDF PZK znajdujq 
sie: na kolejnych stronach dzialu 
Zawody. 

ARDF International 5 Days 

W dniach 1-6 lipca odbyly si^ 
w Turnov (Republika Czeska) za- 
wody ARDF International 5 Days. 
Zawody zorganizowal Oddzial 
ROB Turnov (80 km od Pragi). 
Oprocz dwoch klasycznych bie- 
gow KF i UKF, rozegrano Mistrzo- 
stwa Czech w sprincie, foxoringu 
i sztafetach. Koncowym etapem 
zawodow byl bieg na dochodze- 
nie zwany Handicap. W zawo- 
dach wzi^lo udzial 220 zawod- 
nikow z 11 krajow Europy oraz 
USA. Z Polski startowalo 14 osob: 
Urszula Byrdy, Tomasz Deptul- 
ski, Agnieszka Deptulska, Mate- 
usz Deptulski, Maria Deptulska, 
Justyna Garczarek, Mateusz Ho- 
dur, Krzysztof Jaroszewicz, Marek 
Kubisiak, Agata Kulicka, Szymon 
Lawecki, Patryk Niedzwiedzki, 
Wladyslaw Pietrzykowski, Mateusz 
Szczypior. Jak zwykle u naszych 
poludniowych sqsiadow, organiza- 
cja imprezy stala na bardzo wyso- 
kim poziomie. Zawody podzielono 
na pi^c etapow. Pierwszego dnia 
odbyl si^ foxoring. W tym roku, 
w gorzystym terenie, przydawa- 
lo si^ tak zwane DX-owe ucho. 
Niektore mikronadajniki mozna 
bylo uslyszec dopiero z odleglosci 
20-30 metrow. 

Tego dnia medale zdobyli: Patryk 
Niedzwiedzki (M19 - 1 miejsce), 
Marysia Deptulska (W12 - 2 miej- 
sce), Wladyslaw Pietrzykowski 
(M60-3 miejsce). Drugiego dnia 
mialy miejsce dwa starty: druzyno- 
we mistrzostwa sztafet w sprincie 
(nasi zawodnicy zaj^li X miejsce) 
oraz indywidualne mistrzostwa 
w sprincie (w ktorych srebrne me- 
dale wywalczyli: Agata Kulicka 
W20, Marysia Deptulska W12 i Pa- 
tryk Niedzwiedzki M19). W tym 
dniu duzym utrudnieniem byl 
ciqgly, obfity deszcz, ktory prze- 
testowal szczelnosc odbiornikow. 



W sprincie mikronadajniki pra- 
cujq bardzo malq mocq w cyklu 
12 sekundowym, najpierw nalezy 
odnalezc cz^sc nadajnikow pracu- 
jqcych wolnym tempem, nast^pnie 
dobiec do radiolatarni ustawionej 
w miejscu widocznym dla widzow 
i wrocic na tras^, aby odnalezc 
nadajniki pracujqce na innej cz^- 
stotliwosci i z wi^kszym tempem, 
a w koncu dobiec do mety. Trzeci 
i czwarty dzien to klasyczne zawo- 
dy na pasmach KF i UKF. Trzeciego 
dnia obfity deszcz w tak gorzy- 
stym terenie sprawial duze klo- 
poty zawodnikom biegaj^cym na 
trasie UKF, poniewaz pojawily si^ 
odbicia sygnalu. W tych trudnych 
warunkach medale zdobyli Mate- 
usz Szczypior (M19 - 2 miejsce), 
Marysia Deptulska (W12 - 2 miej- 
sce) i Mateusz Deptulski (M19 - 3 
miejsce). Nast^pnego, czwartego 
dnia, w zawodach KF medale zdo- 
byli Marysia Deptulska (W12 - 1 
miesjce), Mateusz Deptulski (M19 

- 2 miejsce), Szymon Lawecki (M20 

- 3 miejsce) i Patryk Niedzwiedzki 
(M19 - 3 miejsce). Piqty dzien to 
zawody Handicap. Czas startu za- 
lezal tu od miejsca wywalczonego 
we wszystkich poprzednich eta- 
pach. Zawodnicy startowali kolej- 
no od najlepszego, bez tradycyjne- 
go, pi^ciominutowego interwalu. 
Zawody te, polegajqce na biegu 
KF i UKF ze zmianq odbiornika na 
polmetku, byly bardzo widowi- 
skowe, poniewaz start, polmetek 
oraz meta usytuowano na rozleglej 
Iqce, na skraju lasu, gdzie moglo je 
obserwowac wielu widzow. W tym 
biegu czas nadawania kazdego 
nadajnika trwa 30 sekund, moc 
nie przekracza 1 W, a odleglosci 
mi^dzy nadajnikami s^ krotsze niz 
w innych konkurencjach. Pierwsze 
miejsce w kategorii K12 wywalczy- 
la Marysia Deptulska, a w kategorii 
Ml 9 trzecie miejsce uzyskal Patryk 
Niedzwiedzki. Szczegolowe wyni- 
ki oraz galeri^ zdj^c mozna znalezc 
na stronie: www.ardf5d2011.ic.cz 
Podczas zawodow odbylo si^ row- 
niez posiedzenia grupy roboczej 
ARDF I Regionu IARU z naszym 
przedstawicielem Krzysztofem Ja- 
roszewiczem, ARDF managerem 
PZK. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Krzysztof Jaroszewicz wrgcza dyplom za 3. miejsce w kat. K21 
Agnieszce Deptulskiej (w srodku Urszula Byrdy- 2. miejsce, 
po lewej Agata Kulicka - 1. miejsce) 


Zawody 

Warszawskie 

2011 


A - stacje 
indywidualne SSB 

1. SP9HZW 130 

2. S07A 129 


3. 

SP1RKT 

123 

4. 

SP5NZA 

117 

5. 

SN3S 

108 

B- 

- stacje 


indywidualne CW 

1 . 

SP5KP 

136 

2. 

SP5CNA 

134 

3. 

SP7AWG 

124 


SP7IV0 

124 


SP1AEN 

122 


SP2QG 

122 


SP9UMJ 

122 

5. 

SP5JTF 

116 

C- 

- stacje indywi- 

dualne CW i 

SSB 

1 . 

SQ9E 

217 

2. 

SP5ELA 

208 

3. 

SP3VT 

191 

4. 

SP2AYC 

186 

5. 

SN8C 

184 


D - stacje klubowe 
CW i SSB 


1 . 

SP3KWA 

199 

2. 

SP4PBI 

193 

3. 

SP2KAC 

173 

4. 

SP5KEH 

160 

5. 

SP4KSY 

158 


E - stacje QRP CW 
i SSB 


1 . 

SP2FMN 

137 

2. 

SP6BXM 

104 

3. 

SN3B 

103 

4. 

SP7MJL 

96 

5. 

SQ9CW0 

89 

F - stacje 
nasluchowe 


1 . 

SP3-1058 

79 

2. 

SP4-208 

38 

3. 

SP5250753 33 

4. 

SP4-2101K 29 


SP4-208 

53 


Zawody Staropolskie 2011 


Cel zawodow: promocja regionu 
Staropolskiego Zagl^bia Przemy- 
slowego oraz dyplomu „Zagl^bie 
Staropolskie". 

Organizator: Staropolski Oddzial 
Terenowy Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow z siedzibq w Ostrowcu 
Swi^tokrzyskim (przewodniczqcy 
komisji Pawel SP7LFT, zast^pca 
Michal SQ7NLH). 

Uczestnicy: wszystkie licencjono- 
wane amatorskie stacje indywidu- 
alne i klubowe, nadawcze i naslu- 
chowe, pracujqce z terytorium SP 
Termin: 4 wrzesnia 2011 r. (niedzie- 
la) od godziny 05.00 do 05.59 UTC. 
Obowiqzuje 5 minut QRT przed 
i po zawodach. 

Pasma i emisje: 80 m/CW i SSB 
w segmentach zgodnych z band 
planem. 

Wywolanie w zawodach: emisja 
SSB: „Wywolanie w Zawodach Sta- 
ropolskich" 

Emisja CW: „Test SP" 

Raporty i grupy kontrolne: 
czlonkowie OT-51 podajq RS(T) 
+ S, stacje pozostale RS(T) + dwu- 
cyfrowy nr QSO. 

Obowiqzuje numeracja ciqgla 
w przypadku pracy Mixed. 

Punktacja, mnoznik i wynik kon- 
cowy: 

QSO emisjq SSB - 1 punkt 
QSO emisjq CW - 2 punkty 
mnoznik - liczba stacji podajqcych 
w grupie kontrolnej „S" liczona je- 
den raz, niezaleznie od emisji. 
Wynik koncowy to suma punktow 
za Iqcznosci razy mnoznik powi^k- 
szony o jeden. 

Do punktacji nie zalicza si^ Iqczno- 
sci obu stacjom, gdy: 

- roznica czasu przekracza 5 minut 

- zle odebrano znak koresponden- 
ta lub grup^ kontrolnq 

- brak logu korespondenta 
Stacje SWL - obowiqzuje odebra- 


nie znakow wywolawczych i grup 
kontrolnych obu korespondentow. 
Nasluch dowolnej stacji mozna 
powtorzyc innym rodzajem emisji. 
Punktacja analogiczna, jak dla sta- 
cji nadawczych. 

Klasyfikacje: 

A - stacje klubowe Mixed 
B - stacje indywidualne CW 
C - stacje indywidualne SSB 
D - stacje SWL 

E - stacje czlonkow OT-51 Mixed 
Nagrody: 

I miejsca - dyplom i nagroda 
rzeczowa 

II i III miejsca - dyplom 
Uwaga: nagroda za I miejsce b^- 
dzie przyznana, jesli w danej kate- 
gorii b^dzie sklasyfikowane mini- 
mum 10 stacji. 

Logi za zawody: kazdy uczestnik 
zobowiqzany jest do przeslania 
wykazu Iqcznosci w formie elek- 
tronicznej (plik Cabrillo) na adres 
zawody51@gmail.com w terminie 
do 11 wrzesnia 2011. W tytule listu 
nalezy podac znak uzywany w za- 
wodach, a log z nazwq znak.cbr 
lub znak.log przeslac jako zalqcz- 
nik. W tresci listu mile widziane sq 
uwagi i sugestie na temat regula- 
minu zawodow. 


Zawody z okazji 
Dnia Energetyka 2011 


Organizatorami zawodow sq: Klub 
Krotkofalowcow PZK SP6PCM 
oraz PGE GiE Konwencjonalna 
S.A. Oddzial Elektrownia Turow 
w Bogatyni. 

Manager zawodow: Janusz Zak 
SP6TRO (e-mail: sp6tro@o2.pl) 
Celem zawodow jest popularyza- 
cja Dnia Energetyka w srodowisku 
krotkofalarskim oraz podnoszenie 
kwalifikacji operatorskich. 

Do udzialu w zawodach zapra- 
szamy wszystkie stacje klubowe 
i indywidualne, a w szczegolno- 
sci krotkofalowcow pracujqcych 
w branzy energetycznej oraz na- 
sluchowcow. 

W zawodach dozwolona jest praca 
maksymalnq mocq 100 W 
Termin i czas: 4 wrzesnia 2011 
w pasmie 80 m wedlug obowiq- 
zujqcego band planu w godz. od 
15.00 dol7.00 czasu UTC (17:00 
do 19:00 czasu lokalnego). Uczest- 
nikow obowiqzuje 5 minut QRT 
przed i po zawodach. 

Z tq samq stacjq mozna nawiqzac 
tylko dwie Iqcznosci - jednq CW 
i jednq SSB. 

Dozwolone emisje to CW i SSB. 
L^cznosci typu cross-mode nie 
b^dq zaliczane. 

Wywolanie w zawodach 


14 
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- na CW: Test SP 

- na SSB: - Wywolanie w zawo- 
dach Dzien Energetyka 
Wymiana raportow 

- stacje spoza branzy energetycz- 
nej wymieniajq raporty skladajq- 
ce si^ z raportu i numeru l^czno- 
sci (poczynajqc od 01), np. SSB: 
59 01, CW: 599 01, obowiqzuje 
numeracja ciqgla niezaleznie od 
emisji 

- stacje branzy energetycznej wy- 
mieniajq raport RS lub RST oraz 
skrot DE, np. SSB: 59 DE, CW: 
599 DE 

- stacje klubowe wchodz^ce 
w sklad Polskiej Grupy Energe- 
tycznej wymieniajq raport RS 
lub RST oraz skrot PGE, np. SSB: 
59 PGE, CW: 599 PGE 

Za stacje energetyczne uznane sq 
stacje krotkofalowcow zatrudnio- 
nych w branzy energetycznej: 

- pracownicy elektrowni i elektro- 
cieplowni 

- pracownicy koncernow energe- 
tycznych 

- nadawcy posiadajqcy indywidu- 
alne uprawnienia SEP 

- pracownicy instytutow i osrod- 
kow badawczych energetyki 

- pracownicy i absolwenci szkol 
o profilu energetyczno-elek- 
trycznym 

- kluby przy wyzej wymienionych 
firmach energetycznych 

Rencisci i emeryci wywodzqcy si^ 
z wyzej wymienionych branz b^dq 
uznani za stacje energetyczne. 
Punktacja za Iqcznosc 

- na SSB: 1 pkt 

- na CW: 1 pkt 

- ze stacjq podajqcq w raporcie DE: 
3 pkt. 

- ze stacjq klubowq Polskiej Grupy 
Energetycznej: 5 pkt. (bez wzgl^- 
du na rodzaj emisji) 

Punktowane b^dq tylko Iqcznosci 
z bezbl^dnie odebranym raportem, 
a rozbieznosc czasu w poszczegol- 
nych dziennikach zawodow nie 
moze przekroczyc 3 minut. 
Lqcznosci ze stacjami, ktore nie 
przeslaly dziennikow, zostanq zali- 
czone pod warunkiem wykazania 
znakow tych stacji w minimum 5 
roznych dziennikach (logach). 
Mnoznik: okr^gi SP (maksymalnie 
9; do mnoznika zaliczane sq stacje 
z wyraznie okreslonym okr^giem). 
Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow pomnozona przez liczb^ 
okr^gow. 

Klasyfikacja b^dzie odbywac si^ 
w nast^pujqcych grupach: 

A: MO -MIX, stacje klubowe, klasy- 
fikacja CW i SSB 

B: SO-CW, stacje indywidualne 
CW 









C: SO-SSB, stacje indywidualne 
SSB 

D: SO-MIX, stacje indywidualne 
CW i SSB 

E: SO-CW-DE, stacje branzy ener- 
getycznej CW 

F: SO-SSB-DE, stacje branzy ener- 
getycznej SSB 

G: SO-MIX-DE, stacje branzy ener- 
getycznej CW i SSB 
H: stacje nasluchowe 
Uwaga: stacja uczestniczqca w za- 
wodach moze bye sklasyfikowana 
tylko w jednej grupie. Minimalna 
liezba QSO, ktora powoduje skla- 
syfikowanie, to 5 QSO z roznymi 
staejami. 

Nasluchowcy 

W dzienniku nasluchowym kazda 
stacja moze bye wykazana mak- 
simum 2 razy, tj. raz na CW i raz 
na SSB. Za kazdy nasluch obu 
korespondentow oraz bezbl^dny 
odbior obu grup kontrolnych za- 
licza si^ punkty od obu korespon- 
dentow z QSO. Dzienniki jak dla 
nadawcow. 

Dzienniki zawodow zawieraj^ce 
peine pocztowe dane adresowe, 
adres e-mail, kategori^ klasyfi- 
kaeji nalezy przeslac w terminie 
nieprzekraczajqcym 7 dni od za- 
konezenia zawodow w dowolnej 
formie elektronieznej na adres: 
hqsp6pcm@o2.pl lub sp6tro@o2. 

p 1 

Uwaga: nie jest wymagane oblicza- 
nie wynikow. Preferowany format 
Cabrillo (zalecane logi SP7DQR). 
Uwaga: organizator dopuszcza wy- 
sylk^ dziennikow zawodow w for- 
mie papierowej pod warunkiem, 
ze wplynq one do organizatora 
w terminie nieprzekraczajqcym 
10 dni od daty zakonezenia zawo- 
dow. Dzienniki w formie papiero- 
wej nalezy wyslac na adres: Janusz 
Zak SP6TRO /zawody/, skrytka 
pocztowa 6, 59-920 Bogatynia. 
Uczestnicy zawodow wywodzq- 
cy si^ z branzy energetyeznej 
w dziennikach zawodow dodatko- 
wo podajq nazw^ i adres zakladu 
pracy, szkoly (uczelni) lub numer 
posiadanych uprawnien energe- 
tycznych (SEP). 

Nagrody: Stacje sklasyfikowane na 
pierwszych miejscach w poszcze- 
golnych grupach otrzymajq pu- 
chary (za miejsca 1.-3. dyplomy). 

[http://sp6pcm.elturow.bot.pl] 

[http://sp6pcm.2ap.pl] 


SP9-VHF- Contest 


Organizator: Slqski Oddzial Tere- 
nowy PZK w Katowicach. 


Cel: popularyzacja pracy na pa- 
smach ultrakrotkich, podnoszenie 
umiej^tnosci operatorskich. 
Termin: 17 wrzesnia 2011. 

Pasma i czas: pasmo 2 m i 70 cm od 
godz. 18.00 do 20.00 UTC. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Eqcznosci 

- wywolanie w zawodach na CW: 
CQ SP, 

- na fonii: Wywolanie w SP9-VHF- 
-Contest, 

- mozna powtarzac Iqcznosci inny- 
mi emisjami, 

- numeraeja QSO ciqgla, bez 
wzgl^du na pasmo i emisje, 

Klasyfikacja Iqczna za oba pasma: 

- stacje indywidualne i klubowe 

- SWF (nasluchowcy) 

Raporty: 

- nadawey: RS/T + nr QSO + lo- 
kator, np. 59(9) 01JO90XX 

- nasluchowcy: obowiqzuje ode- 
branie znakow i rap or tow obydwu 
korespondentow 

Punktacja: 

- nadawey: 1 pkt za 1 km w pasmie 
2 m, 2 pkt za 1 km w pasmie 70 cm 

- nasluchowcy: 2 pkt za prawidlo- 
wy nasluch korespondentow 
Uwagi: 

- nie zalieza si^ QSOs: powtorzo- 
nych, via przemienniki, emisjami 
mieszanymi, cros-band, za bl^dnie 
odebrane raporty, przy roznicy 
czasu wi^kszej niz 3 minuty oraz 
za brak przeslanych logow 

- obowiqzuje 5 minut QRT przed 
i po zawodach 

Nagrody dla zwyci^zcow: 

- 1 miejsca: puchar prezesa Slqskie- 
go Oddzialu Terenowego PZK 

- 2 i 3 miejsca: puchary 

- miejsca od 1 do 5 dyplom 

Logi: w terminie 7 dni na adres za- 
wody@pzk.katowice.pl (zalecany 
format Cabrillo). Temat wiadomo- 
sci i nazwa pliku musi bye znakiem 
uezestnika, np. sp9xxx, (sp9xxx. 
cbr). Do logowania zaleca si^ pro- 
gramy Marka SP7DQR, ktore s^ 
do pobrania (bezplatnie) ze strony 
autora www.sp7dqr.waw.pl. 
Wyniki: zostanq ogloszone w ci^- 
gu 3 miesi^cy. Termin i miejsce 
podsumowania zawodow zostanie 
podany na stronie internetowej 
oddzialu. 

[http://pzk.katowice.pl] 


Puchar Wielkopolskiej Pyry 


Organizator: Oddzial Terenowy nr 
27 PZK Poludniowej Wielkopolski 
Uczestnicy: do udzialu zaprasza 
si^ wszystkie polskie stacje indywi- 
dualne, klubowe, nasluchowe. 


Termin: trzecia niedziela wrzesnia 
kazdego roku (18.09.2011) 

Czas trwania zawodow: 

I tura (CW, SSB) 06:00 - 08:00 UTC 

II tura (BPSK-31) 08:00 - 09:00 UTC 
Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z band- 
-planem IARU. Emisja BPSK- 
-31 w segmencie 3580-3584 kHz, 
modulacja USB. 

Wywolanie w zawodach: 

- na SSB: Wywolanie w zawodach 
wielkopolskich 

-na CWi BPSK-31: Test SP 
Raporty i grupy kontrolne: dla 
wszystkich emisji raport RS(T) 
+ skrot powiatu i gminy, np. 59 
OD 01 na SSB lub 599 OD 01 na 
CWi BPSK-31. 

Lqcznosci: 

W pierwszej turze zawodow stacje 
mogq przeprowadzic dwie Iqczno- 
sci z tq samq staejq: jednq na CW, 
a drugq na SSB. 

W drugiej turze stacje przeprowa- 
dzajq Iqcznosci na BPSK-31. 

W czasie trwania zawodow jedno- 
czesnie moze bye uzywany tylko 
jeden nadajnik. 

Moc nadajnika nie moze prze- 
kraczac 100 W (CW, SSB) lub 
20 W (BPSK-31). 

Punktacja: 

Pierwsza tura zawodow 

- kazde poprawne QSO lub na- 
sluch na SSB 1 pkt. 

- kazde poprawne QSO lub na- 
sluch na CW 2 pkt. 

Druga tura zawodow 

- kazde poprawne QSO lub na- 
sluch na BPSK 3pkt. 

Mnoznik: 

Pierwsza tura zawodow 

- dla staeji z Wielkopolski mnozni- 
ka nie stosuje si^ 

- dla pozostalych staeji powiaty 
Wielkopolski, maksymalnie 35 



ZwyciQzcy w kat. M21, od lewej: (Krzysztof Jaroszewicz, menadzer 
ARDF), 1. Michat Czerwinski, 2. Marek Kubisiak, 

3. Tomasz Deptulski 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



ZwyciQzcy w kat. M40 UKF, od lewej: 1. Zdzistaw Dominiak, 
2. Wtadystaw Pietrzykowski, 3.Tomasz Owczarski 


YAGA 2011 

A - stacje 
indywidualne SSB 

1. S07A 

59 

SP9GFI 

59 

2. SP20FP 

58 

3. SP20FF 

57 

SP4EJZ 

57 

4. SP9IEK 

57 

5. SP1MVG 

56 

SQ10D 

56 

Ranking QRP 

1. SN5L 

54 

2. SQ9CW0 

52 

3. SP4SAF 

42 

4. SP4LVK 

40 

B - stacje 
indywidualne CW 

1. SP3LWP 

90 

2. SP5BMU 

88 

3. SP2QG 

88 

SP3MEP 

88 

4. SP9BNM 

86 

5. SP4AWE 

86 

Ranking QRP 

1. SP4JFR 

74 

2. SQ9CAQ 

66 

3. SP7VVK 

50 

4. SP9XCJ 

40 

C - stacje 
SSB i CW 

1. SP3KWA 

127 

2. SP4JCP 

122 

3. SP2FG0 

121 

4. SP2DKI 

112 

5. SP5DDJ 

109 

Ranking QRP 

1. SP5DDJ 

109 

D - nasluchowcy 

1. SP3-1058 

37 

2. SP4-208 

28 


Mnoznik jest liczony tylko jeden 
raz, niezaleznie od rodzaju emisji. 
Mnoznik dla nasluchowcow jest 
taki sam, jak dla nadawcow. 

Druga tura zawodow - mnoznika 
nie stosuje siq. 

Wynik koncowy: 

Pierwsza tura - suma punktow za 
QSO pomnozona przez mnoznik 
Druga tura - suma punktow za 
QSO 

Przy rowniej ilosci punktow liczy 
si^ krotszy czas zakonczenia za- 
wodow. 

Klasyfikacje: 

Pierwsza tura 

A - stacje pracujqce z terenu Wiel- 
kopolski CW i SSB (indywidualne 
i klubowe) 

B - stacje pracujqce na CW (indy- 
widualne i klubowe) 

C - stacje pracujqce na SSB 
(indywidualne i klubowe) 

D - stacje pracujqce na CW i SSB 
(indywidualne i klubowe) 

E - stacje nasluchowe CW i SSB 

Iqcznie 

Druga tura 

F - stacje indywidualne i klubowe 
Iqcznie 

G - stacje nasluchowe 
Uczestnik zawodow moze bye 
sklasyfikowany tylko w jednej gru- 
pie klasyfikacyjnej w kazdej z tur. 
Dzienniki zawodow: 

Log za zawody b^dq przyjmowa- 
ne tylko w postaci elektronicz- 
nej (format Cabrillo) na adres 
ot27@proxa.org. 

W nazwie pliku nalezy podac tylko 
swoj znak, np.splxyz.cbr. 

Dziennik nalezy przeslac w termi- 
nie nie przekraczajqcym 7 dni od 
zakonczenia zawodow, logi otrzy- 
mane po tym terminie b^dq zali- 
czane do kontroli. 

Nagrody i wyroznienia dla zwy- 


ci^zcow w kazdej grupie klasyfi- 
kacyjnej: 

I miejsca - puchar i dyplom 

II i III miejsca - dyplom 
Nagrody rzeczowe zostanq rozlo- 
sowane wsrod wszystkich uezest- 
nikow I tury zawodow, ktorzy 
przeprowadzili minimum 15 QSO. 
Specjalna nagroda rzeczowa zosta- 
nie rozlosowana wsrod wszystkich 
uezestnikow II tury zawodow. 
Wyniki zawodow zostanq oglo- 
szone w ciqgu 1 miesiqca na stro- 
nie OT27 PZK oraz w dost^pnych 
publikatorach. 

Dy skwalifikacj e: 

uczestnik zawodow moze zostac 
zdyskwalifikowany z powodu pra- 
cy niezgodnej z regulaminem, ra- 
zqcej roznicy czasu w logu, pracq 
niezgodnq z duchem ham-spiritu. 
Jesli uczestnik zawodow spelni wa- 
runki dyplomu „Wielkopolska" wg 
regulaminu podanego na stronie 
OT27 PZK, moze przeslac wniosek 
o wydanie takiego dyplomu wraz 
z oplatq bez weryfikaeji kart. 
Powiaty Wielkopolski: AL, CO, 
CR, GB, GQ, GZ, JC, KA, KF, KH, 
KJ, KT, LE, LS, MH, NN, NV, OD, 
OF, OI, ON, PH, PO, PW, PX, RW, 
SI, SP, SR, SX, TK, WF, WH, WT, ZF. 


SP-QRP Contest 2011 


IX Krajowe zawody QRP pod 
patronatem prezesa PZK 
Organizatorzy: Wlodek SP5DDJ 
z grupq SP-QRP przy wsparciu 
prezesa PZK i redaktora naczelne- 
go czasopisma MK QTC. 

Cel zawodow: popularyzacja pra- 
cy malq mocq emisjami CW i SSB 
wsrod staeji polskich, ze szcze- 
golnym wyroznieniem operato- 
row pracujqcych na urzqdzeniach 
skonstruowanych wlasnor^cznie. 
Termin i czas trwania: sobota - 24 
wrzesnia 2011 r. od 05:00 do 06:00 
czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz w seg- 
mentach CW i SSB przeznaczo- 
nych dla zawodow. 

Maksymalna moc wyjsciowa na 
CW 5 W, a na SSB 10 W 
Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
cie fabryeznym emisjq CW 
B - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
cie fabryeznym emisjq SSB 
C - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
cie fabryeznym emisjami CW 
i SSB (Iqcznosci na CW mozna 
powtarzac na SSB) 

D - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
cie Home Made emisjq CW 
E - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
cie Home Made emisjq SSB 
F - stacje QRP pracujqce na sprz^- 
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cie Home Made emisjami CW 
i SSB (Iqcznosci na CW mozna 
powtarzac na SSB) 

G - stacje SWL 

Wymiana raportow w grupach: 

A-RST + F 
B - RS + F 

C - raporty jak w grupach A i B 
D-RST + HM 
E - RS + HM 

F - raporty jak w grupach D i E 
G - obowiqzuje odebranie znakow 
i raportow obu korespondentow. 
Znak staeji odebranej lub staeji 
korespondenta nie moze wyst^po- 
wac w kolejnych nasluchach (prze- 
rwa minimum 5 SWL). 

Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt, 
na CW - 2 pkt, 

Za nasluch Iqcznosci dwoch sta- 
eji QRP - 1 pkt bez wzgl^du na 
emisje . 

Mnoznik - 1 + liezba staeji Home 
Made bez wzgl^du na emisje . 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO lub nasluchy x mnoznik. 
Poniewaz zawody rozliczane b^dq 
elektronieznie, wynik oblieza Ko- 
misja Zawodow. 

Nagrody i wyroznienia dla zwy- 
ci^zcy w grupie: 

A, B, C, G - upominek ufundowa- 
ny przez sponsora 
D - puchar ufundowany przez MK 
QTC 

E - puchar ufundowany przez 
prezesa PZK 

F - puchar ufundowany przez 
SP5DDJ 

Przewidywane sq takze inne na- 
grody rzeczowe oraz dyplomy, 
ktorych liezba uzalezniona jest od 
ilosci darczyncow. 

Dzienniki zawodow: 

Logowanie musi bye w czasie UTC. 
Dzienniki zawodow w formacie 
Cabrillo lub jako pliki tekstowe 
nalezy przeslac w terminie 14 dni 
na adres elektroniezny: 
sp5ddj @wa.home.pl 
Wyniki zawodow zostanq opubli- 
kowane na stronach www.sp5ddj. 
pi, www.sp-qrp.pl, ZG PZK, Swiat 
Radio i MK QTC. Nagrody zostanq 
rozeslane do wyroznionych staeji 
w grudniu 201 lr. 

Uwagi: 

1. Do dziennika zawodow nalezy 
dolqczyc oswiadezenie uezest- 
nika o przestrzeganiu mocy 
wyjsciowej nadajnika oraz opis 
sprz^tu i anteny. 

2. Wszelkie komentarze, sugestie, 
wrazenia, zdj^cia sprz^tu QRP 
itp. bardzo mile widziane. 

3. Stacja SP5DDJ wezmie udzial 
w zawodach, jednakze jej dzien- 
nik wykorzystany zostanie do 
kontroli. 







Kalendarz zawodow krajowych 2011 


Wrzesien 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15:00, 01.09 

17:00,01.09 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00, 01.09 

19:00,01.09 

IARU VHF 

14:00, 03.09 

14:00,04.09 

Staropolskie 

05:00, 04.09 

05:59, 04.09 

Dnia Energetyka 

15:00, 04.09 

17:00, 04.09 

SPAC 144 MHz 

17:00, 06,09 

21:00, 06,09 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15:00, 08.09 

17:00, 08.09 

SPAC 50 MHz 

17:00, 08.09 

21:00, 08.09 

SPAC 432 MHz 

17:00,13.09 

21:00,13.09 

PGA Test HF 

06:00,17.09 

07:00,17.09 

SP9 VHF Contest 

18:00,17.09 

20:00,17:09 

Puchar Wielkopolskiej Pyry 

06:00,18.09 

08:00,18.09 

SPAC 1,3 GHz 

17:00,20.09 

21:00, 20.09 

Krajowe zawody QRP 

05:00, 24.09 

06:00, 24.09 

SPAC 2,3 GHz 

17:00, 27.09 

21:00,27.09 

Pazdziernik 

IARU UHF/SHF 

14:00, 01.10 

14:00,02.10 

SPAC 144 MHz 

17:00, 04,10 

21:00,04,10 

Mistrzostwa Polski ARKI Digi 

15:00, 06.10 

17:00,06.10 

Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17:00, 06.10 

19:00,06.10 

Dzien Edukacji Narodowej 

16:00, 07.10 

20:00,07.10 

Dzien Edukacji Narodowej 

07:00, 08.10 

11:00, 08.10 

PGA Test HF 

06:00, 08.10 

07:00, 08.10 

SPAC 432 MHz 

17:00, 11.10 

21:00,11.10 

Mistrzostwa Polski ARKI KF 

15:00,13.10 

17:00,13.10 

SPAC 50 MHz 

17:00, 13.10 

21:00,13.10 

SP CW Contest 

16:00,16.10 

17:00,16.10 

SPAC 1,3 GHz 

17:00,18.10 

21:00, 18.10 

SPAC 2,3 GHz 

17:00,25.10 

21:00, 25.10 

Kalendarz zawodow migdzynarodowych 2011 


Wrzesien 

AGCW Straight Key Party 

13:00,03.09 

16:00,03.09 

All Asian DX Contest, SSB 

00:00, 03.09 

24:00, 04.09 

IARU Region 1 Fieldday, SSB 

13:00,03.09 

12:59,04.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00,04.09 

17:00,04.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13:00,10.09 

19:00,10.09 

WAE DX Contest, SSB 

00:00,10.09 

23:59,11.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12:00,17.09 

12:00,18.09 

CIS DX RTTY Contest 

12:00,17.09 

12:00,18.09 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12:00,24.09 

12:00,25.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00:00, 24.09 

24:00, 25.09 

Pazdziernik 

TARA PSK Rumble Contest 

00:00,01.10 

24:00,01.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16:00,01.10 

19:59,01.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08:00,01.10 

08:00,02.10 

German Telegraphy Contest 

07:00,03.10 

09:59, 03.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16:00,08.10 

19:59,08.10 

Makrothen RTTY Contest 

00:00,08.10 

15:59, 09.10 

Oceania DX Contest, CW 

08:00,08.10 

08:00,09.10 

Worked All Germany Contest 

15:00,15.10 

14:59,16.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00:00,29.10 

24:00,30.10 


Zawody Tarnowskie 2011 

Czqsc UKF 


A - stacje 2 m 


1. SP9RQH 

3131 

2. SP9KUP 

2645 

3. SQ8AQX 

2487 

4. SP8YZZ 

1908 

5. SQ8Q 

1902 

B - stacje organizatora 2m 

1. SP9HVV/9 

6718 

2. SP9PTA/9 

2714 

3. SP8YAY 

2644 

4. SQ9MUO 

2522 

5. SP9PBB/9 

2453 

C - stacje 70 cm 


1. SP9PBB/9 

1090 

2. SP90YV/9 

780 

3. SP9RHN 

547 

4. SQ8MXC 

532 

5. SP9FPP 

426 

Czgsc KF 


A - stacje indywidualne i klubowe CW 

i SSB 


1. SQ9E 

12000 

2. SP9H 

10010 

3. SN8C 

9438 

4. SP7KDJ 

9246 

5. SP9KP 

8976 

B - stacje indywidualne i klubowe CW 

1. SP8HWM 

2665 

2. SQ9IDE 

2480 

3. SP2KAC 

2360 

4. SP4KCF 

2301 

5. SP7LIE 

2280 

C - stacje indywidualne i klubowe SSB 

1. SP9KDA 

6540 

2. S07A 

6405 

3. SP7SEW 

5974 

4. SP5XVR 

5814 

5. SP1MVG 

5656 

D - stacje organizatora (w raporcie 28 

zamiast powiatu) 


MIX 


1. SP9JZT 

3360 

2. SP9NH 

2240 

3. SP9HVV 

2200 

4. SP9RPW 

2028 

CW 


1. SQ9CAQ 

702 

2. SP9LAS 

552 

3. SP9DFT 

169 

SSB 


1. SP9IEK 

2184 

2. SP9HZW 

2091 

3. SP9MZX 

1748 

4. SQ0IAU 

1548 

5. SQ9HQ 

1353 

E - stacje SWL 


1. SP8-20-101 

3220 

2. SP3-1058 

2838 

3. SP4-208 

2666 


0 Pisankg 
Wielkanocnq 
2011 


Pasmo KF 
A - stacje 
indywidualne 
CW+SSB 

1. SQ9E 4060 

2. SP5ELA/82850 

3. SP4AVG 2544 

4. SP4JCP 2250 

5. SQ3LMY 2064 
B - stacje 
indywidualne CW 

1. SP3LWP 1188 

2. SP9UMJ 1155 

3. SP7IV0 1088 

4. SP5CNA 1056 

5. SQ6MS 992 
C - stacje 
indywidualne SSB 

1. S07A 2592 

2. SN3S 2544 

3. SP9HZW 2438 
4 SP4EJZ 2346 
SQ20SE 2346 
5. SN3B 2303 

D - stacje klubowe 
CW+SSB 

1. SP3KWA 3819 

2. SP3PJY 2958 

3. SP6ZDA 1804 

4. HF85JEDYNKA1720 

5. SP2KAC 1400 
E - stacje QRP 
CW+SSB 

1. SQ2DYF 1849 

2. SP5XVR 1677 

3. SP4GHL 1521 

4. SP2DNI 1190 

5. SP6BXM 552 
F - stacje 
nasluchowe 

1. SP3-1 058 1404 

2. SP4-208 1326 

3. SP9-06077194 

Pasmo UKF 
A - stacje indywi- 
dualne FM 

1. SQ9JJN 1372 

2. SQ9N0S/p 1353 

3. SQ9JKS 1081 

4. SQ9CNS 1058 

5. S09I 998 
B - stacje 
klubowe FM 

1. SP9KUP 1039 

2. SP6PWT 525 

3. SP7PGK 414 

4. SP6PCB 234 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Rozliczenie SPDXM (stan na 30.06.2011) 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4745 

943 

950 

956 

952 

944 

3.11 

2 

SP7HT 

4730 

913 

952 

972 

957 

936 

6.11 

3 

SP9PT 

4714 

910 

944 

964 

956 

940 

6.11 

4 

SP8AJK 

4708 

916 

938 

960 

955 

939 

12.10 

5 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.19 

6 

SP5CJQ 

4656 

909 

934 

946 

942 

925 

3.11 

7 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

8 

SP3I0E 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

9 

SP7GAQ 

4637 

901 

933 

941 

938 

924 

3.11 

10 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

6.07 

11 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

12 

SP7CDG 

4617 

896 

926 

945 

935 

915 

3.11 

13 

SP9DWT 

4608 

901 

931 

938 

934 

904 

6.11 

14 

SP2JKC 

4596 

879 

929 

945 

942 

901 

6.11 

15 

SP3FAR 

4582 

877 

924 

937 

930 

914 

9.18 

16 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

17 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

18 

SP7ASZ 

4550 

845 

925 

941 

932 

907 

3.10 

19 

SP7ITB 

4546 

842 

919 

937 

933 

915 

6.08 

20 

SP6CIK 

4540 

876 

921 

935 

926 

882 

6.11 

21 

SP6CZ 

4523 

860 

892 

939 

925 

907 

3.10 

22 

SP8FHM 

4522 

866 

904 

935 

915 

902 

12.10 

23 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.99 

24 

SP1JRF 

4486 

825 

881 

938 

935 

907 

6.11 

25 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

26 

SP2GUC 

4464 

824 

908 

921 

919 

892 

3.11 

27 

SP8IIS 

4442 

860 

906 

916 

897 

863 

9.10 

28 

SP1S 

4435 

830 

886 

923 

915 

881 

12.19 

29 

SP3IBS 

4396 

889 

877 

881 

871 

878 

3.11 

30 

SP8FNA 

4394 

800 

890 

914 

905 

885 

3.11 

31 

SP5KP 

4382 

802 

847 

933 

915 

885 

12.09 

32 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

33 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

34 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

35 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

36 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

37 

SP6AAT 

4223 

696 

843 

948 

900 

836 

3.11 

38 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

39 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

40 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

41 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

42 

SP9CTW 

4117 

633 

845 

892 

897 

850 

3.10 

43 

SP1GZF 

4089 

733 

794 

889 

864 

809 

12.10 

44 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

45 

SP9HTU 

4076 

697 

823 

874 

869 

813 

3.10 

46 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.95 

47 

SQ8J 

4068 

676 

762 

898 

882 

850 

12.00 

48 

SP6DVP 

4064 

797 

779 

880 

834 

774 

12.00 

49 

SP6EQZ 

4051 

665 

804 

896 

860 

826 

6.11 

50 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

51 

SP7HQ 

3999 

719 

844 

890 

805 

741 

12.10 

52 

SP9UH 

3938 

536 

823 

892 

873 

814 

12.10 

53 

SP3CGK 

3937 

568 

839 

900 

860 

770 

6.11 

54 

SP8UFB 

3880 

562 

768 

891 

854 

805 

12.99 

55 

SP1DMD 

3795 

624 

672 

848 

826 

825 

12.99 

56 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

56 

SP3DIK 

3755 

682 

807 

841 

804 

621 

6.11 

58 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

59 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

60 

SP8NCJ 

3684 

587 

632 

858 

829 

778 

9.08 

61 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

62 

SP1MWK 

3563 

527 

793 

799 

786 

658 

6.11 

63 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 

64 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 

65 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

66 

SQ9MZ 

3268 

261 

710 

815 

741 

741 

6.09 

67 

SQ1EIX 

3252 

384 

673 

809 

769 

617 

6.11 

68 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

69 

SQ9ACH 

3188 

427 

612 

774 

803 

572 

3.11 

70 

SP5JXK 

3162 

523 

663 

781 

690 

505 

6.11 

71 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

72 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

73 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

74 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

75 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

76 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

77 

SP5IK0 

2962 

278 

544 

820 

739 

581 

6.01 

78 

SP6FXY 

2811 

182 

502 

749 

758 

620 

6.10 

79 

SQ5TA 

2670 

224 

428 

693 

720 

605 

3.00 

80 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

81 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

82 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

83 

SP5E0T 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

84 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

85 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

86 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 


Top Twenty (stan na 30.06.2011) 


Lp- 


3,5 


7 


14 


21 


28 

1 

SP5EWY 

943 

SP7HT 

952 

SP7HT 

972 

SP7HT 

957 

SP5EWY 

944 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

950 

SP9PT 

964 

SP9PT 

956 

SP9PT 

940 

3 

SP4Z 

917 

SP9PT 

944 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

955 

SP8AJK 

939 

4 

SP8AJK 

916 

SP4Z 

939 

SP5EWY 956 

SP5EWY 

952 

SP7HT 

936 

5 

SP7HT 

913 

SP8AJK 

938 

SP5ENA 950 

SP5ENA 

943 

SP5ENA 

928 

6 

SP3I0E 

913 

SP5ENA 

936 

SP6AAT 

948 

SP5CJQ 

942 

SP5CJQ 

925 

7 

SP7VC 

912 

SP5CJQ 

934 

SP5CJQ 946 

SP2JKC 

942 

SP7GAQ 

924 

8 

SP9PT 

910 

SP7GAQ 

933 

SP3E 

946 

SP4Z 

941 

SP8NR 

924 

9 

SP5CJQ 

909 

SP3I0E 

932 

SP7CDG 945 

SP3I0E 

941 

SP3E 

922 

10 

SP5ENA 

901 

SP9DWT 

931 

SP2JKC 

945 

SP8NR 

941 

SP3I0E 

919 

11 

SP7GAQ 

901 

SP3E 

930 

SP3I0E 

944 

SP3E 

940 

SP4Z 

916 

12 

SP9DWT 

901 

SP2JKC 

929 

SP8NR 

942 

SP3AGE 

939 

SP7CDG 

915 

13 

SP7CDG 

896 

SP7CDG 

926 

SP4Z 

941 

SP7GAQ 

938 

SP7ITB 

915 

14 

SP3E 

895 

SP7ASZ 

925 

SP7GAQ 941 

SP7CDG 

935 

SP3AGE 

915 

15 

SP8NR 

889 

SP3FAR 

924 

SP7ASZ 

941 

SP1JRF 

935 

SP3FAR 

914 

16 

SP3IBS 

889 

SP8NR 

923 

SP6CZ 

939 

SP9DWT 

934 

SP7ASZ 

907 

17 

SP6IHE 

887 

SP7VC 

921 

SP9DWT 938 

SP7ITB 

933 

SP6CZ 

907 

18 

SP2JKC 

879 

SP6CIK 

921 

SP1JRF 

938 

SP7ASZ 

932 

SP1JRF 

907 

19 

SP3FAR 

877 

SP7ITB 

919 

SP3FAR 

937 

SP3FAR 

930 

SP6A 

906 

20 

SP6CIK 

876 

SP2B 

917 

SP7ITB 

937 

SP2B 

926 

SP2B 

905 


Kluby (stan na 30.06.2011) 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5PBE 

4402 

856 

906 

908 

874 

858 

6.11 

2 

SP2PM0 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4118 

730 

796 

886 

874 

832 

6.10 

5 

SP9PR0 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.99 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.02 


Zawody Zamkowe 2011 

1 Stacje pracujqce 

z zamkow 

1. SP6TRX/P 

225 

2. SP9HZW/9 

215 

SN5T 

215 

3. SQ5GLB/6 

208 

4. SQ9LWQ 

208 

SP9KVZ/6 

206 

5. SP9PTA/9 

202 

II Pozostate stacje 

1. SP4KHM 

243 

2. SP3PJY 

241 

3. SQ9E 

238 

4. SN8C 

225 

SP8XVR 

225 

5. SN3J 

218 

III Stacje nastuchowe SWL 

1. SP5-25648 

122 

2. SP4-2101K 

121 

3. SP3-1058 

112 

4. DE2UAA 

67 

5. SP4-21 -21 0 

53 

SP4-208 

53 



L ST0P 



Przypominamy, ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje ogranicze- 
nie mocy do 100 watow. 

Prosimy i apelujemy o sportowq 
postaw^ w zakresie przestrzegania 
tego wymagania, ktore zawarte 
jest we wszystkich regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznales si^ wczesniej 
z regulaminem, a pracowales w za- 
wodach z duzq mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 



Albrecht AE86 

AE86 to nowy model proste- 
go skanera nasluchowego (od- 
biornika) o dobrych wlasciwo- 
sciach radiowych, niewielkich 
wymiarach i z bardzo atrak- 
cyjnym ukladem dost^pnych 
cz^stotliwosci odbioru, np. pa- 
smo CB/AM. Dzi^ki mozliwosci 
przeszukiwania kilkudziesi^ciu 
kanalow na sekund^ umozliwia 
kontrol^ tego, co dzieje si^ na 
pasmach radiowych uzytkowa- 
nych przez sluzby profesjonal- 
ne, instytucje publiczne, firmy 
prywatne i radioamatorow. 

Jest wyposazony w podsta- 
wowe funkcje (SCAN, VOL, 
SQ) i charakteryzuje si^ pro- 
stotq obslugi oraz bardzo czy- 
telnym odbiorem. Ma gniazdo 
antenowe BNC, mozliwosc 
podlqczenia sluchawek, 200 
kanalow pami^ci i jest zasilany 
z typowych baterii AA (R6). 
Podstawowe parametry : 

■ zakresy cz^stotliwosci: 25- 
-29,69 MHz (CB), 66-88 MHz 
(VLB), 87,5-108 MHz (PM), 
108-136 MHz (Air), 144-174 
MHz (VHP) 

■ liczba kanalow pami^ci: 200 

■ szybkosc skanowania: 25 ch/s 

■ modulacje: AM, PM, WFM 

■ czulosc odbiornika: CB 0,9 
uV, AIR 0,4 uV, VHF 0,3 uV 

■ wymiary: 56x27x106 mm 
(bez anteny 

Podstawowy zestaw z ante- 
nq pozwala na nasluch sygna- 
low radiowych emitowanych 
w promieniu kilku kilometrow. 
Podlqczaj^c anteny o wi^kszej 
skutecznosci, mozna obszar 
nasluchu rozszerzyc nawet do 
kilkunastu-kilkudziesi^ciu km. 


Informacje o dost^pnych na rynku skanerach cz^stotliwosci 
i odbiornikach globalnych 


Szerokopasmowe 

odbiorniki 


Oprocz zwyktych dwu- lub trzyzakresowych radioodbiornikow (domo- 
wych, przenosnych, samochodowych) na rynku jest cata gama urz^dzen 
globalnych i skanerow umozliwiaj^cych nasluch szerokiego zakresu 
cz^stotliwosci i dekodowanie praktycznie wszystkich dost§pnych emisji 
analogowych lub cyfrowych. 


W miar^ rozwoju elektroniki 
typowy zakres odbioru globalnego 
100 kHz-30 MHz zostal rozszerzo- 
ny do ponad 3 GHz i pojawila si^ 
mozliwosc skanowania, polegaj^ca 
na bardzo szybkim, automatycz- 
nym przeskakiwaniu po uprzed- 
nio zaprogramowanych cz^stotli- 
wosciach. Stal si^ mozliwy nasluch 
nie tylko stacji broadcastingowych. 


ale i lotniczych, pasm CB i krotko- 
falarskich, sluzb profesjonalnych, 
a nawet TV. 

W ostatnim czasie skanery zy- 
skaly wielkq popularnosc zarowno 
sluzb profesjonalnych (w tym fir- 
my detektywistyczne), jak i radio- 
amatorow, jako urzqdzenia pomoc- 
ne do wykrywania podsluchow 
radiowych oraz wsrod spotterow 



Alinco DJ-X30 

DJ-X30 to szerokopa- 
smowy skaner nasluchowy 
z potrojnq przemianq cz^- 
stotliwosci (243,95 MHz/ 
39,15 MH/10,7 MHz/450 
kHz). Urzqdzenie pokrywa 
zakres od fal dlugich po- 
czynajqc, a na pasmie 23 cm 
konczqc. Jest idealnym 
urzqdzeniem kontrolnym 
i zapewnia odbior progra- 
mow radiowych oraz na- 
sluch roznych sluzb. 

W tym modelu firma 
Alinco znacznie uproscila 
obslugi urzqdzenia. W po- 
rownaniu do DJ-X7E naj- 
bardziej widocznq roznicq 
sq mniejsze wymiary, dzi^- 
ki czemu odbiornik miesci 
si^ w kieszonce koszuli. Na 
gornej sciance obudowy, 
oprocz gniazda sluchaw- 
kowego, znajduje si^ dioda 
sygnalizujqca odbior oraz 
uniwersalna galka stroje- 
niowa i gniazdo antenowe 
SMA. 

Urzqdzenie jest wypo- 
sazone w klawiatur^ tono- 
wq (blokada klawiatury), 
programowanie przez 
PC-Software (opcjonalnie 


kabel ERW-4C/7C), funk- 
cj^ pager, mozliwosc opi- 
sywania kanalow, funkcje 
oszcz^dzania baterii. 

Skrocone dane technicz- 
ne: 

■ pasmo odbioru: 100 kHz- 
-1299,995 MHz 

■ czulosc (SINAD): 0,17 uV 
dla pasma 30-470 MHz 

■ modulacja: AM/NFM/ 
WFM 

■ raster: 1, 5, 6,25, 8,33, 9, 
10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 
100, 125, 150, 200 kHz 

■ liczba pami^ci alfanume- 
rycznych: 1000 w 10 ban- 
kach 

■ liczba kanalow prioryte- 
towych: 10 

■ dekoder: CTCSS (39 to- 
now; 16 pozycji) 

■ AUX-In dla MP Pa (opcja 
EDS-12) 

■ tlumik: -20 dB 

■ wejscie antenowe: SMA/ 
50 Q 

■ zasilanie: 2 X AA lub 
akumulator EBP-57N/za- 
silacz (5,4-6 V DC; opcja) 

■ wymiary: 58 X 99 X 32 mm 

■ waga: 200 g 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


AOR AR-mini 

AR-mini to szerokopasmowy odbiornik AM/ 
FM pracujqcy w zakresie od 100 kHz do 1,3 
GHz w ukladzie superheterodyny z potrojnq 
przemianq cz^stotliwosci (243,95, 21,7 MHz, 450 
kHz). 

Jest zamkni^ty w wodoszczelnej obudowie. 
Dla lepszej stabilnosci zostal wyposazony w ge- 
nerator TCXO (±2,5 ppm). Charakteryzuje si^ 
dlugim czasem pracy na zalqczonych akumula- 
torach (ok. 22 h). 

Inne wlasciwosci i funkcje odbiornika: 1000 
komorek pami^ci (darmowe oprogramowanie 
do zarzqdzania komorkami pami^ci), dekoder 
CTCSS i DCS, deszyfrator glosu (Voice inverter 
descrambler), funkcja sygnalizacji poziomu 
sygnalu za pomocq dzwi^ku, nasluch prioryteto- 
wego kanalu, podwojne VFO, funkcja klonowa- 
nia zawartosci pami^ci do innego AR-mini lub 
do komputera, funkcja oznaczania kanalow do 
pomini^cia podczas skanowania, funkcja oszcz^- 
dzania energii, funkcja wylqcznika czasowego, 
automatyczny lub mozliwy do ustawienia przez 
uzytkownika krok strojenia, miernik poziomu 
odbieranego sygnalu, wskaznik poziomu nala- 
dowania baterii. 

Parametry techniczne: 

■ tryb odbioru: AM, FM, WFM 

■ liczba pami^ci: 1000 (10 bankow po 100 pami^- 
ci) 

pr^dkosc skanowania: 8 kanalow/s 
czulosc: AM (10 dB S/N dla 5-160 
MHz) 0,6 /xV; FM (12 dB SINAD 
5-160 MHz) 0,2 /xV; WFM (12 dB 
SINAD dla 5-160 MHz) 0,9 /xV 
kroki strojenia: 5, 6,25, 8,33, 9, 10, 
12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 kHz 
selektywnosc: AM/FM: >15 kHz/-6 
dB; WFM: >110 kHz/-6 dB 
emisje niepozqdane: <-57 dBm 
stabilnosc cz^stotliwosci: ±2,5ppm 
moc wyjsciowa audio: 100 mW/ 
8 Q 

zlqcze antenowe: SMA (50 Q) 
zasilanie: 3 V (2 x AA, LR6, Ni-MH) 
czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 
ok. 22 h 

zewn^trzne zasilanie: 6 V DC/ 
500mA 

■ pobor prqdu: ok. 
110 mA (odbior, 
AF 50 mW) 

■ w y m i a r y : 
60x95x24 mm 

■ waga: ok. 210 g 
z antenq i bate- 
riami 

Standardowe 
wyposazenie: 2 szt. 
akumulatorow AA 
Ni-MH (1,2 V 2500 
mA), ladowarka 
sieciowa, antena 
SMA, zaczep do pa- 
ska, pasek na r^k^, 
instrukcja. 


"a © © P 
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AOR AR-8600 

AR-8600 - uniwersalny szero- 
kopasmowy skaner bazowy, kto- 
ry moze bye uzywany w roznych 
warunkach dzi^ki mozliwosci 
zasilania z zasilaeza sieciowego, 
z gniazdka zapalniczki samocho- 
dowej lub z pakietow akumula- 
torow. Urzqdzenie to obsluguje 
praktyeznie wszystkie dost^pne 
rodzaje modulacji, ma progra- 
mowany krok przeszukiwania, 
moze bye sterowane poprzez port 
RS232, ma wbudowana anten^ 
teleskopowq. Cieklokrystaliczny 


wyswietlacz wskazuje m.in. naj- 
wazniejsze funkcje, sil^ sygnalu, 
aktualnq cz^stotliwosc. Ponadto 
do urzqdzenia mozna dostawic 
dodatkowe karty pami^ci. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 530 kHz 
-2040 MHz 

■ rodzaje modulacji: WFM, 
NFM, SFM, WAM, AM, NAM, 
USB, LSB, CW 

■ pami^ci: 1000 (20 bankow) 

■ zlqcze antenowe: 50 Q BNC 

■ napi^cie zasilania: 12 V DC 

■ waga: 2kg 

■ wymiary: 155x57x195 mm 


AOR AR5001 

AR5001DB jest szerokopa- 
smowy m odbior nikiem komuni- 
kacyjnym o maksymalnym za- 
kresie 3,15 GHz. Ma mozliwosc 
odbioru emisji: USB, LSB, CW, 
szeroki FM, wqski FM, AM i AM 
(synchroniczny tryb; APCO P-25 
dost^pny opcjonalnie). 

Jest to superheterodyna z cz^- 
stotliwosciami posrednimi 295 
MHz i 45 MHz (dla 25-200 MHz 
i 420-3150 MHz). W zakresie 200- 
-420 MHz ma trzy przemiany 
(1704,5, 294,5, 45 MHz). 

Urzqdzenie jest wyposazone 
w uklady AGC, CTCSS, DCS, 
auto notch, tlumik antenowy. 

W trybie z podwojnym prze- 
suni^ciem mozna sluchac dwoch 
cz^stotliwosci w tym samym pa- 
smie ±5 MHz (w normalnym 
trybie dual mozna sluchac cz^- 
stotliwosci VHF/UHF i HF). 

Odbiornik jest wyposazony 
w pi^c VFO, dekoder sygnalow 
DTMF, redukcj^ szumow, noise 
blanker, wysokiej rozdzielczosci 


wyswietlacz. 

AR5001DU jest dost^pny na 

specjalne zamowienie. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres pracy: 40 kHz do 3150 
MHz 

■ czulosc: AM (10 dB S/N dla 
0,1-25 MHz) 4 uV; FM (12 dB 
SINAD dla 25-2400 MHz) 0,7 
uV, WFM (12 dB SINAD dla 25- 
-2400 MHz) 1,8 uV; SSB (10 dB 
S/N dla 0,1-25 MHz) 1,2 uV 

■ selektywnosc (-3 dB): 200 Hz, 
500 Hz, 3 kHz, 6 kHz, 15 kHz, 
30 kHz, 100 kHz, 200 kHz i 300 
kHz 

■ IP3: +20 dBm/14,1 MHz, +12 
dBm/50 MHz, +7 dBm/620 
MHz 

■ liczba komorek pami^ci: 2000 
w 40 bankach 

■ dekodery: CTCSS/DCS/DTMF 

■ gniazda: USB i RS-232C 

■ zasilanie: 10,7-16 V DC 

■ maksymalny pobor prqdu: 2 A 

■ impedaneja anteny: 50 Q 

■ wymiary: 220x97x304 mm 

■ waga: 5kg 
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Intek AR-109 

AR-109 to kieszonkowych roz- 
miarow odbiornik skonstruowany 
w ukladzie superheterodyny z po- 
dwojnq przemianq cz^stotliwosci 
(21,4 MHz/150 kHz). Jest przezna- 
czony w szczegolnosci do moni- 
torowania pasma lotniczego VHF/ 
AM (118-137 MHz). Obejmuje on 
rowniez pasmo VHF NFM (137-175 
MH) uzywane przez radioamato- 
row, sluzby cywilne, marynark^ 
itd. oraz szerokie pasmo FM (88- 
-108 MHz), czyli pasmo z dzialajq- 
cymi komercyjnymi stacjami radio- 
wymi. Wyposazony zostal w liczne 
funkcje, takie jak: podswietlanie 
LCD, wyswietlacz LCD 7-cy£rowy 
(pelna wartosc cz^stotliwosci), 99 
programowalnych kanalow pa- 
mi^ci, wskaznik poziomu sygna- 
lu, blokada klawiatury, sygnaliza- 
cja dzwi^kowa klawiatury, uklad 
oszcz^dzania baterii, monitor, 
funkcja pomijania kanalow przy 
skanowaniu, funkcja opoznienia, 
funkcja automatycznego skanowa- 
nia dwoch cz^stotliwosci/kanalow 
pami^ci. Dual Watch, gniazdo ze- 
wn^trznego zestawu sluchawko- 
wego, gniazdo ladowania. 

Urzqdzenia ma mozliwosc 
zaprogramowania odst^pu mi^- 
dzykanalowego o nast^puj^cych 
wartosciach: 

■ pasmo lotnicze: 8,3, 12,5, 25 kHz 

■ pasmo VHF: 5, 10, 12,5, 15, 20, 
25, 50 kHz (WFM: 100 kHz) 

Pozostale dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc pracy: 87,500- 



-108,00, 118,000-136,975, 
137,000-175,990 MHz 

■ impedancja anteny: 50 Cl 

■ zasilanie: 3 V (2 x AA 1,5 V ba- 
terie alkaliczne lub pakiet aku- 
mulatorowy 2 X 1,2 V Ni-MH) 

■ modulacja: F3E, A3E 

■ czulosc: FM 0,2 5/jlV dla 12 dB 
SINAD/AM 1 uV dla 10 dB NQ 

■ moc audio: 100 mW/32 Q 

■ wymiary: 87x59x29 mm (bez 
anteny) 

■ waga: 100 g (bez baterii) 

Pelny zestaw zawiera: odbior- 
nik, elastyczn^ anteny, pakiet 
akumulatorowy 1,2 V Ni-MH, 
ladowark^ sieciowq 230 V AC, 
zaczep na pasek, instrukcj^ uzyt- 
kownika. 



A0R AR-Alpha 

AR-Alpha to nowy typ szero- 
kopasmowego odbiornika (ska- 
nera) pracujqcego w zakresie od 
10 kHz do 3,5 GHz i wyposazo- 
nego w analizator widma. 

Uklad pracuje z cyfrowym 
przetwarzaniem sygnalow 
w ukladzie bezposredniej prze- 
miany cz^stotliwosci (zerowa 
p.cz. z kwadraturowym wyj- 
sciem cyfrowym). Urzqdzenie 
jest wyposazone w inter fejs USB 
2.0 do polqczenia z PC. 


Podstawowe parametry od- 
biornika: 

■ zakres cz^stotliwosci 0,01-3500 
MHz 

■ modulacje: AM, FM, WFM, 
CW, SSB, TV 

■ kroki strojenia:l, 10, 50, 100, 
500 Hz, 1, 5, 6,25, 9, 10, 12,5, 20, 
25, 30, 50, 100, 500 kHz 

■ liczba komorek pami^ci: 2000 

■ zasilanie: 13,8 V DC 

■ pobor prqdu: 1, 5-2,2 A 

■ wymiary: 420x130x308 mm 

■ waga 7,7 kg 


AR-8200 Mk3 


AR-8200 Mk3 to urzqdzenie najwyzszej klasy 
(jeden z najlepszych na swiecie r^cznych odbior- 
nikow szerokopasmowych). Jego zakres pracy 
pozwala na odsluchanie niemal wszystkich sy- 
gnalow radiowych. Ceniony przez nasluchow- 
cow za doskonalq jakosc i selektywnosc. 

Bez zadnych przerw pokrywa zakres cz^stot- 
liwosci od 0,5 do 3 GHz. Umozliwia odbior we 



wszystkich modulacjach: AM, WFM, USB, LSB, 
CW (dodatkowo superw^ski FM/NFM, szeroki 
AMAVAM i wqski AM/NAM). 

Jest wyposazony w rozbudowany analizator 
widma z regulowanq szerokosciq analizowane- 
go pasma od 100 kHz do 10 MHz. Bardzo wyso- 
ka stabilnosc cz^stotliwosciowa jest zapewniona 
przez generator kwarcowy kompensowany tem- 
peraturowo (TCXO). W urzqdzeniu zastosowa- 
no dwa niezalezne tryby VFO (moz- 
liwosc rownoleglego monitorowania 
dwoch cz^stotliwosci) oraz duzy wy- 
swietlacz z regulacj^ kontrastu i auto- 
matycznym podswietleniem. 

Odbiornik ma duze mozliwosci 
podlqczenia dodatkowych urzqdzen 
zewn^trznych (komputer, opcjonalne 
karty AOR, mierniki cz^stotliwosci, 
analizator y transmisji). 

Z kolei ergonomiczny uklad wie- 
lokierunkowych klawiszy i pokr^tel 
nawigacyjnych zapewnia latwe ope- 
rowanie urzqdzeniem i szybki dost^p 
do funkcji. 

Uzyteczna jest tez duza szybkosc 
skanowania oraz 1000 kanalow pa- 
mi^ci podzielonych na dwadziescia 
bankow. 

Szeroki zakres temperatury pracy, 
bogate wyposazenie oraz ogolna nie- 
zawodnosc sprawiajq, ze AR8200 Mk3 
cieszy si^ bardzo duzym uznaniem 
fachowcow. 


unowoczesniany, 
ma duze moz- 


liwosci przylq- 
czenia dodatko- 


wych urzqdzen 
zewn^trznych, 
jak komputer czy 
mierniki cz^stotli- 
wosci (standardo- 


we oprogramo- 
wanie do pobra- 
nia; do kupienia 
specjalistyczne 


oprogramowanie 

profesjonalne). 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Maycom AR-108 

AR-108 jest jednym 
z najprostszych i najtan- 
szych skanerow, ale ideal- 
nie nadaje si^ do podrozy, 
umozliwiajqc nasluch pa- 
sma lotniczego, marynarki, 
pogotowia, radioamatorow. 

Jest to odbiornik z po- 
dwojn^ przemianq cz^- 
stotliwosci (21,4 MHz, 455 
kHz), wyposazony w pro- 
gramowany squelch, S- 
-meter, uklad oszcz^dzania 
baterii, wskaznik nalado- 
wania baterii, podswietlanq 
skal^, wyjscie na sluchaw- 

k<?. 

Podstawowe dane tech- 
niczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
108-174MHz 

■ modulacja: AM, NFM 

■ odst^py mi^dzykanalo- 
we: 5, 10, 12,5, 25, 50 kHz 
i 1 MHz 



■ czulosc odbiornika: 0,25 
uV dla FM; 1 uV dla AM 

■ selektywnosc: 50 dB 

■ stosunek sygnalu do szu- 
mu: 40 dB 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: 
±10 ppm 

■ liczba komorek pami^ci: 
198 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ gniazdo antenowe: SMA 

■ zasilanie zewn^trzne: 
7-20 V 

■ zasilanie wewn^trzne: 3 
V (2 akumulatorki R 6 lub 
baterie) 

■ wymiary: 58x85x26,5 
mm 

■ waga: 130 g 

Na wyposazeniu znaj- 
duje si^ antena, klips do 
paska, uchwyt do noszenia 
na r^ku i instrukcja obslugi. 


Icom IC-R6 

IC-R6 to nowy skaner 
szerokopasmowy, nast^pca 
legendarnego modelu IC- 
-R5. 

Podstawowe wlasciwo- 
sci odbiornika: 

■ szeroki zakres odbioru 
od 100 kHz do ponad 1,3 
GHz 

■ szybkie skanowanie 100 
kanalow/sekund^ 

■ do 15 godzin nieprzerwa- 
nej pracy 

■ 1300 komorek pami^ci 

■ VSC (Voice Squelch Con- 
trol) 

■ wiele mozliwosci zasi- 
lania (akumulatorki Ni- 
-MH, baterie alkaiczne, 
zasilacz, kabel do gniaz- 
da zapalniczki) 

■ programowanie przez 
komputer PC przy uzy- 
ciu oprogramowania CS- 
-R6 

■ automatyczne wylqcza- 
nie w przedziale 30-120 
minut 

■ automatycznie podswie- 
tlany LCD 

■ IP X2 (odpornosc przed 
kapiqcq wodq) 

■ zlqcze antenowe SMA (50 

Q) 

Podstawowe parametry: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 
0,1 00-1 309,995MHz 


■ rodzaje emisji: AM, FM, 
WFM 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: 
±1,0 ppm (przy 25°C) 

■ zasilanie 4,5V DC (4,5- 
-6,3V z BC-196SA/SD lub 
CP-18A/E); akumulatory 
2xR6 (AA) Ni-MH lub 
baterie alkaiczne 

■ maksymalny pobor prq- 
du (zewn^trzny glosnik, 
wylqczone podswietle- 
nie): 130 mA 

■ liczba komorek pami^ci: 
1300 

■ czulosc: FM (przy 12dB 
SINAD dla 30-118 MHz) 
0,18/xV; WFM (przy 12dB 
SINAD dla 76-108 MHz) 
1,1 mV AM (przy lOdB 
S/N dla 5- 30 MHz) 0,89 
mV 

■ selektywnosc AM, FM: 
wi^cej niz 12 kHz/-9 dB 

■ moc AF: wi^cej niz 150 
mW/16 Cl 

■ wymiary: 58x86x29,8 
mm 

■ waga: 200 g 

W sklad zestawu wcho- 
dzi: odbiornik IC-R6, dwa 
akumulatorki Ni-MH, zasi- 
lacz BC-196, antena, klips, 
pasek na r^k^. 



Maycom FR 
100 

FR 100 to pi^- 
ciopasmowy od- 
biornik (skaner) 
skonstruowany 
w ukladzie super- 
heterodyny zpo- 
trojnq przemian^ 
cz^stotliwosci 
(252,000 MHz/10,7 
MHz/450 kHz) 

Dzi^ki mozli- 
wosci przeszuki- 
wania kilkudzie- 
si^ciu kanalow na 
sekund^ umozli- 
wia kontrol^ tego, 
co dzieje si^ na 
pasmach: 

■ radiofonicznych UKF/FM 
(zakres A: 66-88 MHz, zakres 
B: 88-108 MHz) 

■ lotniczych AM (zakres C: 
108-137 MHz) 

■ VHF (zakres D: 136-174 
MHz) oraz UHF (E: 420-470 
MHz) uzytkowanych przez 
sluzby profesjonalne, insty- 
tucje publiczne, fir my pry- 
watne i radioamatorow. 

Podstawowy zestaw z antenq 

pozwala na nasluch sygnalow 
radiowych emitowanych w pro- 
mieniu do kilku kilometrow. 
Podlqczaj^c anteny o wi^kszej 
skutecznosci, mozna obszar na- 
sluchu rozszerzyc nawet do kil- 
kudziesi^ciu kilometrow 

Podstawowe parametry 
i funkcje: 

■ cz^stotliwosc pracy: A: 66-88 
MHz, B: 88-108 MHz, C: 108- 
-136 MHz, D: 136-174 MHz, 
E: 420-470 MH 

■ czulosc FM: 0,5 /jlV (SND 12 
dB), AM: 1 mV (SNQ 10 dB) 

■ emisje: F3E, A3E 

■ moc audio: 150 mW/16 Cl 

■ pami^c: po 30 komorek 
w kazdym pasmie 

■ skanowanie pasma i komo- 
rek pami^ci 

■ mozliwosc ustawienia kroku 
skanowania (5, 8,33, 10, 12,5, 
25, 50, 100, 200, 1000 kHz) 

■ antena na miniaturowym 
zlqczu SMA (przykr^cana) 

■ zasilanie: 4,5 V (3 baterie AA 
alkaliczne lub akumulatory) 

■ wymiary: 58x103x26,5 mm 

■ waga: 98 g (z akumulatora- 
mi) 

Oferowany zestaw zawiera: 
odbiornik, anteny 50 Cl ze zlq- 
czem SMA, instrukcja obslugi. 
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sledzqcych ruch lotniczy. 

Najnowoczesniejsze skanery 
oprocz analogowych transmisji 
glosowych pozwalajq na odbior 
transmisji cyfrowych, w tym emi- 
sji trankingowych. Aby korzystac 
z tego systemu wymagane jest 
oprogramowanie komputerowe, 
ktore umozliwia przetworzenie 
sygnalu audio w informacje tek- 
stowe do odczytu na komputerze 
(drozsze modele skanerow majq 
juz wbudowane dekodery). 

Odbiorniki szerokopasmowe 
mozna podzielic na przenosne 
i stacjonarne, a najbardziej rozbu- 
dowane z nich umozliwiajq odbior 
wielu zakresow fal: 

■ dlugie (LF): 30-300 kHz 

■ srednie (MF): 300-3000 kHz 

■ krotkie (HF): 3-30 MHz 

■ metrowe (VHF): 30-300 MHz 

■ decymetrowe (UHF): 300-3000 
MHz 

W zakresy centymetrowe (SHF) 
3-30 GHz sq wyposazone tylko 
specjalistyczne skanery stosowane 
w sluzbach profesjonalnych. 

Na przestrzeni lat, wraz z roz- 
wojem elektroniki do odbior nikow 
analogowych wkroczyla cyfryzacja 
(syntezery cz^stotliwosci, skale 
cyfrowe, pami^ci...). Dzisiaj sze- 
rokopasmowe odbiorniki (w tym 
takze przenosne) sq standardowo 
wyposazone w cyfrowq obrobk^ 
sygnalow albo przynajmniej stano- 
wi ona wyposazenie dodatkowe. 


Icom IC-RX7 

IC-RX7 to szerokopa- 
smowy odbior nik pracujq- 
cy w zakresie cz^stotliwosci 
0,150-1300 MHz. 

Dysponuje wszystki- 
mi funkcjami zwiqzanymi 
z korzystaniem z pami^ci 
i z przeszukiwaniem pa- 
sma, o jakich mozna sobie 
tylko zamarzyc. Pi^cdzie- 
siqt sposrod 1650 komorek 
pami^ci jest przeznaczo- 
nych na cz^stotliwosci gra- 
niczne przeszukiwanych 
pasm, w dalszych dwustu 
mozna automatycznie za- 
pisywac wszystkie znale- 
zione w trakcie przeszuki- 
wania zaj^te cz^stotliwosci, 
pozostalych 1400 sluzy do 
zapami^tania dowolnych 
cz^stotliwosci. 

Urzqdzenie jest progra- 
mowane przez komputer 
i jest wyposazone w no- 
wy interfejs uzytkownika, 
osobny przycisk Scan (ska- 
nowanie) i Search (szuka- 
nie), trzypoziomowe zarzq- 
dzanie pami^ciq. 

Duzym ulatwieniem jest 
intuicyjne menu z kursora- 
mi (podobne do stosowa- 
nego w telefonach komor- 
kowych) i duzy wygodny 


wyswietlacz. 

Szerokopasmowy odbior 
skanera w rzeczywistosci 
oznacza, ze odsluchiwa- 
ne mogq bye praktyeznie 
wszystkie sygnaly, poezy- 
najqc od transmisji AM 
(staeje radiowe AM i FM, 
korespondeneje sluzb pu- 
blicznych), a na fonii TV 
UHF konczqc. Ma mozli- 
wosc zaprogramowania 
stref, zakresow skanowa- 
nia, dziur, ktore skaner ma 
omijac. 

Kazdej z alfanumerycz- 
nych 1600 komorek pa- 
mi^ci mozna nadac wlasnq 
nazw^, przez co ich rozpo- 
znanie jest latwe. 

Obudowa zewn^trzna 
klasy IPX4 jest odporna na 
wod^ i umozliwia prac^ 
podezas deszczu. 

Podstawowe dane tech- 
niezne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
0,150-1300 MHz 

■ modulacje: AM, FM, 
WFM 

■ liezba komorek pami^ci: 
1650 

■ gniazdo antenowe: SMA 
(50 Q) 

■ zasilanie: 3,7 V DC (ogni- 
wo BP-244) 



/ 


■ zasilanie zewn^trzne: 6,0 
V DC ±5% (BC-136A/D, 
CP-18A/E) 

■ pobor prqdu przy 3,7 V: 
170 mA (czuwanie 100 
mA) 

■ wymiary: 57x128x23 
mm 

■ waga: 200 g 

Na wyposazeniu stan- 
dardowym znajduje si^ an- 
tena, pasek na r^k^ i klips 
do paska oraz polskoj^zycz- 
na instrukeja obslugi. 


Icom IC-R8500 

IC-R8500 pokrywa szeroki 
zakres cz^stotliwosci od 0,1 
do 2000 MHz, zachowujqc 
przy tym wysokq czulosc od- 
bioru. Moze odbierac sygnaly 
w wielu roznych emisjach: 
SSB (USB, LSB), CW, AM, FM 
i WFM, a oprocz tego row- 
niez tzw. emisje specjalne, 
jak: wqski CW, szeroki AM, 
wqski AM i wqski FM. 

Dost^pny w wyposazeniu 
dodatkowym adapter TV- 
-R7100 umozliwia ponadto 
oglqdanie transmisji TV (po 


podlqczeniu do monitora 
CRT) oraz sluchania transmi- 
sji FM stereo. 

Skaner charakteryzuje si^ 
doskonalq czulosciq w obr^- 
bie calego zakresu, a dzi^ki 
wbudowanemu krysztalowi 
TCXO zapewnia dobrq sta- 
bilnosc cz^stotliwosci na po- 
ziomie nizszym niz ±100 Hz 
ponizej 30 MHz i nizszym niz 
±3 ppm powyzej 30 MHz. 

Po raz pierwszy w tej 
klasie odbiornikow zostaly 
wbudowane funkcje prze- 
suni^cia IF i APF (filtr audio) 


uzywane do zredukowania 
zaklocen spowodowanych 
przez sqsiednie i nachodzqce 
sygnaly. Dodatkowo Noise 
Blanker, tlumik RF i funkcje 
AGC „oczyszczajq" zqdane 
sygnaly przy roznego rodza- 
ju zakloceniach. Funkcja cy- 
frowa AFC dostraja odbior- 
nik do centrum sygnalow FM 
lub WFM. 

Odbiornik IC-R8500 
ma 1000 kanalow pami^ci. 
W kazdym z nich mogq bye 
zapisane cz^stotliwosc, emi- 
sja (w tym szerokosc pasma), 
krok strojenia itp. 

Dla wydajniejszej pracy 
z pami^cq istnieje mozliwosc 
jej podzialu na 20 bankow 
z 40 komorkami kazda. 

Znajdujqcy si^ na tylnym 
panelu odbiornika port RS- 
-232C sluzy do bezposrednie- 
go podlqczenia komputera. 
Uzyty format CI-V pozwala 
na kontrol^ i monitorowa- 
nie wielu funkcji odbiornika 


z komputera i odezytywanie 
danych i poziomow typu 
zysk AF, poziom blokady szu- 
mow, sila dobieranego sygna- 
lu, odbierana cz^stotliwosc, 
opis kanalow i wiele innych. 

Jest dost^pnych kilka ty- 
pow skanowania: podsta- 
wowy, skanowanie pami^ci, 
skanowanie priorytetowe 
i programowane. Dodatkowo 
mozna korzystac z funkcji 
pomijania, automatyeznego 
zapisu i innych. 

Funkcja VSC (kontrola 
skanowania glosu) umoz- 
liwia wydajne skanowanie 
przez pomijanie sygnalow 
niemodulowanych. 

W odbiorniku dost^pne sq 
kroki strojenia: 10, 50, 100 Hz, 
1, 2,5, 5, 9, 10, 12,5, 20, 25, 100 
kHz i 1 MHz (dost^pny jest 
programowalny krok stroje- 
nia ustawiany pomi^dzy 0,5 
i 199,5 kHz co 0,5 kHz). 



Swiat Radio Wrzesien 201 1 


23 




RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 




Wprowadzenie przez firm^ 
Sony w latach 80. detektora syn- 
chronicznego do odbiornikow 
przenosnych bylo najbardziej zna- 
czqcym unowoczesnieniem ich 
ukladow (pomijajqc nieliczne roz- 
wiqzania zwiqzane z DRM). 

Prawdziwy przelom przyniosl 
opracowany przez amerykanskq 
firm^ Silicon Labs uklad sca- 
lony SI4734, stanowiqcy serce 
najnowszej generacji odbiorni- 
kow przenosnych. Zasada pracy 
odbiornika polega na tym, ze 
odebrany sygnal w.cz., po prze- 
mianie na niskq cz^stotliwosc 
posredniq, jest przetwarzany na 
postac cyfrowq. Podlega on na- 
st^pnie cyfrowej filtracji i de- 
modulacji, aby po powtornym 
przetworzeniu na postac analo- 
gowq - zostac doprowadzony 


Tescun PL600 

Wysokiej klasy przenosny od- 
biornik globalny znanej marki 
TECSUN, model PL600. Zakres 
cz^stotliwosci od 100 kHz do 30 
MHz + UKF (76-108 MHz). Od- 
biera emisje AM, FM, CW i SSB. 

Urzqdzenie zapewnia dosko- 
naly, bardzo czysty odbior, ce- 
chuje si^ bardzo dobrq czulosciq, 
selektywnosciq i stabilnosciq cz^- 
stotliwosci. 

Swietny sprz^t dla milosni- 
kow odbioru stacji broadcastin- 
gowych na falach krotkich oraz 
dla nasluchowcow krotkofalar- 
skich radiostacji amatorskich na 
wszystkich pasmach KF SSB/CW, 
jak rowniez dla zeglarzy (od- 
bior komunikatow meteorolo- 


gicznych oraz map pogodowych 
nadawanych emisjq RTTY za po- 
mocq dolqczonego przez kart^ 
dzwi^kowq komputera - wystar- 
czy zwykly kabelek audio jack). 
Bardzo dobrze odbiera rowniez 
pasmo CB, w tym popularny ka- 
nal drogowy „19". 



Icom IC-R20 



Icom IC-R20 to przenosny 
odbiornik szerokopasmowy 
o bardzo szerokich mozliwo- 
sciach. Obsluguje pasmo od 
150 kHz do 3304,999 MHz 
z modulacjami AM, FM, 
WFM, SSB (LSB i USB), CW. 
Zakres ten pokrywa trans- 
misje radiowe AM/FM i TV, 
bezprzewodowe komunikaty 
morskie i dla zeglarzy, trans- 
misje lotnicze, sluzb publicz- 
nych, CB i inne. 

Skaner jest wyposazony 
w wiele przydatnych funkcji: 

■ odbior Dualwatch (jedno- 
czesny odbior dwoch cz^- 
stotliwosci) 

■ dyktafon cyfrowy (wbu- 
dowana pami^c o pojem- 
nosci 32 MB pozwala na 
rejestracj^ 4 h odebranych 
komunikatow, a port USB 
umozliwia zgrywanie da- 
nych na komputer w celu 
archiwizacji lub przeslania 
innym uzytkownikom) 

■ sygnalizacj a tonowa 
CTCSS, DTCS (wykorzy- 
stywana do ograniczenia 
interferencji przy wspol- 
dzieleniu kanalow wyko- 
rzystywanych przez wielu 
uzytkownikow, mozliwe 
jest takze skanowanie to- 
nowe) 

■ alfanumeryczne kanaly pa- 
mi^ci (1000 standardowych 
komorek pami^ci, 200 ko- 
morek automatycznego 
skanowania, 25 par ska- 
nowania krancow pasm; 


w celu identyfikacji kazda 
komorka moze zostac na- 
zwana przez uzytkownika) 

■ dlugi czas pracy (wbudo- 
wany akumulator litowo- 
-jonowy i energooszcz^d- 
nosc pozwalajq na prac^ 
do 11 h w trybie VFO) 

■ wbudowany analizator 
widma (wizualna analiz^ 
widma wokol monitorowa- 
nej cz^stotliwosci) 

■ szybkie skanowanie do 100 
kanalow w ciqgu sekundy 

■ VSC (Voice Squelch Control 

- glosowa kontrola blokady 
szumow otwiera blokady 
szumow tylko wtedy, gdy 
zostaje wykryty zmodulo- 
wany sygnal) 

■ automatyczna blokada szu- 
mow z mozliwosciq monito- 
rowania dzialania blokady 

■ ANL (Auto Noise Limiter 

- ogranicznik szumow, filtr 
AF) 

■ regulacja wzmocnienia 
i wbudowany tlumik 

■ zaawansowane metody 
monitorowania komorek 
i skanowania pasma 

■ AFC (Auto Frequency Con- 
trol - automatyczna kon- 
trola cz^stotliwosci) 

■ mozliwosc sterowania 
z komputera przy wyko- 
rzystaniu CT-17 

■ wbudowana antena ferry- 
towa do transmisji AM 

■ funkcje Auto Power Off 
i funkcje oszcz^dzania 
energii 

■ funkcja blokady klawiatu- 
ry 


■ podswietlanie klawiatury 
oraz wyswietlacza LCD 

■ wskaznik rozladowania ba- 
terii 

■ programowane pokr^tla 
i przyciskow Up/Down 

■ zaprogramowane fabrycz- 
nie popularne kanaly fal 
krotkich i TV 

Pozostale dane technicz- 

ne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 0,150- 
-1304,999, 1305,000-3304,999 
MHz 

■ VFO A: 0,150-469,999MHz 
(AM, FM, WFM, LSB, USB, 
CW) 

■ VFO B: 118-174,999, 330- 
-1304,999 (AM, FM, WFM) 

■ programowany krok stro- 
jenia: 0,01, 0,1, 5, 6, 25, 8,33, 
9, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 
100 kHz 

■ cz^stotliwosci posrednie: 

266.7 MHz, 429,1 MHz, 
19,65 MHz, 450 kHz 

■ czulosc: FM (12 dB SINAD 
dla 5-222 MHz) 0,4 uV; AM 
(10 dB S/N dla 5-30 MHz) 
1,4 uV; SSB/CW (10 dB S/N 
dla 118-147 MHz) 0,25 uV 

■ pami^c: 1250 kanalow 

■ zasilanie: akumulator Li- 
-Ion 3,7 V/1650 mAh (ze- 
wn^trzne 6,0 V DC) 

■ pobor prqdu (przy 3,7 
V DC): 150 mA (wylqczone 
podswietlenie) 

■ moc wyjsciowa audio (przy 

3.7 V DC): 100 mW/8 Q 

■ wymiary: 60x142x34,8 
mm 

■ waga: 320 g (z antenq i BP- 
-206) 
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IC-R9500 

Profesjonalny odbiornik 
z szerokim pokryciem pasma 
(5 kHz do 3335 MHz) i wie- 
lofunkcyjnym analizatorem 
widma o bardzo zywych ko- 
lorach. 

Charakteryzuje si^ bar- 
dzo dobrymi wlasciwosciami 
przy odbiorze slabych sygna- 
low w s^siedztwie silnych za- 
klocen. Dla zakresow HF dy- 
namika wynosi 110 dB i +40 
dBm IP3 (w zakresach VHF 
i UHF +5 dBm IP3). 

Przed pierwszym wzmac- 
niaczem IC-R9500 ma pi^c fil- 
trow pasmowych. Szerokosc 
tych filtrow moze bye usta- 
wiona na 240 kHz/50 kHz/15 
kHz/6 kHz lub 3 kHz, zalez- 
nie od emisji roboczej. 

W filtrach pasmowych 
wykorzystano stabilne me- 
chaniczne przekazniki i duze 
cewki. 

Odbiornik ma bardzo duzq 
dokladnosc pomiarowq ze 
wzgl^du na uzyty oscylator 
kwarcowy OCXO o stabilno- 
sci ±0,05 ppm (0°C...+50°C). 



Wbudowane dwa, niezalez- 
ne moduly DSP (jeden do 
odbiornika, drugi do anali- 
zatora spektrum) zapewniajq 
natychmiastowq reakcj^ na 
zmiany dokonywane przez 
operatora. 

Duzy, 7-calowy (800x480 
pikseli) wyswietlacz charak- 
teryzuje si^ szybkim czasem 
reakcji, wysokq rozdzielczo- 
sciq i szerokim kqtem widze- 
nia. 

IC-R9500 ma funkcje nor- 
malnego i szerokiego analiza- 
tora pasma. Normalny ana- 
lizator pokrywa zakres ±2,5 
kHz do ±5 MHz, a szeroki 
analizator pokrywa szerszy 
zakres cz^stotliwosci (wyci- 
szony jest wowczas tor au- 
dio). Odbiornik ma rowniez 
3-stopniowy tlumik odbior- 
czy (10 dB, 20 dB, 30 dB). Re- 
duktor szumow, kontrolowa- 
ny DSIJ w znaeznym stopniu 
zmniejsza zaklocenia typu 
pulsacyjnego (mozna ustawic 
szerokosc tlumika odbioreze- 
go, gl^bokosc i parametr cza- 
su wyciszenia dla kazdego 


kanalu oraz przelqczac po- 
mi^dzy kanalami zaleznie od 
emisji roboczej). 

Cyfrowy filtr IF umozliwia 
obslugujqcemu dostosowanie 
charakterystyki Ultra, szero- 
kosci jego pasma i charak- 
terystyki cz^stotliwosci cen- 
tralnej bez utraty odbierane- 
go dzwi^ku. Podwojny PBT 
zwqza i przesuwa cz^stotli- 
wosc IF, eliminujqc sygnaly 
zaklocaj^ce. 

Cyfrowy filtr r^ezny 
notch redukuje ponad 70 dB 
w dwoch punktach, z regulo- 
wanq szerokosciq filtra (sze- 
roki, sredni, wqski). 

Odbiornik ma 10 kanalow 
VFO oraz wewn^trzny cy- 
frowy rejestrator zapisujqcy 


odebrane komunikaty. 

Wbudowane 100 komorek 
pami^ci sluzy do przecho- 
wywania cz^stotliwosci, emi- 
sji, szerokosci filtra i krokow 
strojenia. 

Aby ulatwic obslug^ od- 
biornika i wyszukiwanie zq- 
danych staeji, uzytkownik 
ma do dyspozycji wiele funk- 
cji skanowania. IC-R9500 
skanuje 40 kanalow na se- 
kund^ w trybie podstawo- 
wym, ponadto umozliwia: 
skanowanie F, skanowanie 
programowane, skanowanie 
priorytetowe, skanowanie 
pami^ci wybranej emisji, ska- 
nowanie wybranej pami^ci 
i skanowanie z automatyez- 
nym zapisem. 


do glosnika. Cyfrowej obrobce 
poddawany jest wi^c nie sygnal 
w.cz. pochodzqcy bezposrednio 
z anteny, a sygnal o cz^stotliwo- 
sci posredniej. 

Na rynku jest wiele rodzajow 
skanerow stacjonarnych oraz 
przenosnych. Jedne umozliwiaj^ 
odbior wybranych zakresow cz^- 
stotliwosci i rodzajow modulacji, 
np. tylko AM i FM. Te bardziej 


skomplikowane sq w pelni war- 
tosciowymi odbiornikami, moz- 
na za ich pomocq odbierac staeje 
ze wszystkimi rodzajami modu- 
lacji (wlqcznie z SSB). Wi^kszosc 
drozszyeh skanerow jest wypo- 
sazona w funkcje umozliwiajqc 
m.in.: 

■ monitorowanie zadanych cz^- 
stotliwosci (z ustalonym progiem 
czulosci; stale monitorowanie 


Odbiornik Tescun PL660 

Zakres cz^stotliwosci od 100 
kHz do 30 MHz + UKF (76-108 
MHz) + pasmo lotnicze (AIR). 
Odbiera emisje AM, FM, CW 
i SSB. 

Rozwini^cie funkcjonalne mo- 
delu PL-600 dodatkowo umoz- 
liwia nasluch pasma lotnicze- 
go AIR (118-137 MHz), odbior 
modulacji jednowst^gowej SSB 
z mozliwosciq wybrania wst^gi 



USB/LSB. Zastosowano tu dosko- 
nale dzialajqcy detektor synchro - 
niezny dla wyeliminowania za- 
klocen od s^siednich staeji radio- 
wych oraz poprawiaj^cy odbior 
slabych staeji radiowych. Oprocz 
nowych funkcji sam uklad od- 
biornika zostal przebudowany 
i teraz zapewnia jeszcze lepsze 
parametry odbioreze. 

Aktualnie jest to najlepszy od- 
biornik globalny na rynku, nie 
tylko pod wzgl^dem wysokich 
parametrow odbiorezyeh, ale 
rowniez zapewniajqcy doskona- 
ly stosunek wartosci do ceny. 

Jest jednym z najcz^sciej wy- 
bieranych urzqdzen przez za- 
awansowanych milosnikow pro- 
wadzenia nasluchow radiowych. 


SDR RF Space SDR-IP 

Najwyzszej klasy odbiornik, ktory jest w pelni 
sterowany programowo, przetwarza sygnal przy 
uzyciu specjalnego programu komputerowego 
z udzialem cyfrowego procesora DSP Waznq cechq 
jest mozliwosc wykorzystywania, zmiany funkcji 
przez zewn^trzne konfigurowane elementy pro- 
gramu. Ograniczono maksymalnie funkcje sprz^- 
towe, co znaeznie podnosi mozliwosci odbiornika. 
Urzqdzenie pracuje w technologii SDR (Software 
Defined Radio). 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 100 kHz-34 MHz 

■ emisje: AM, WFM, USB, LSB, N-FM, DSB, CW 

■ interfejs: USB 2,0 480 Mbit/s 

■ zasilanie: +5 V DC ±5% 

Urz^dzenie ma 16-bitowy przetwornik ADC, 
uklad DDC i wzorcowy generator OVCXO oraz 
wyjscie trigger. Pracuje na oprogramowaniu 
SpectraVue. Moze bye wykorzystany jako analiza- 
tor widma dla transceiverow FT-2000, FT-DX5000, 
FT-DX9000, IC-7800. Jest w pelni obslugiwany 
przez siec Ethernet, wlqcznie z przesylem sy- 
gnalu audio. 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Tescun PL390 


PL390 to wysokiej klasy przenosny odbiornik 
globalny znanej marki Tescun. Odbiera fate krot- 
kie, srednie, dlugie oraz UKF. Emisje AM, FM. 

Jest wyposazony w uklad cyfrowej obrobki 
sygnalu DSP (wbudowany efektywny microchip 
Si4734 produkowany przez Silicon Labs w USA). 
Rozwiqzanie to zdecydowanie poprawia odbior 
stacji broadcastingowych - czulosc odbiornika, 
selektywnosc, stosunek S/N sygnalu uzytecznego 
do szumu skutecznie przeciwdziala zakloceniom. 
Dzi^ki DSP jest mozliwa zmiana szerokosci odbie- 
ranego pasma w zakresie 6, 4, 3, 2, 1 kHz - funkcja 
bardzo pozqdana dla zatloczonych pasm KF. 

Najnowszy model wyposazono rowniez w no- 
wy system ETM - automatycznego zapami^ty- 
wania wyszukanych stacji w osobnym banku 
pami^ci. 

PL390, jako jeden z nielicznych w swojej klasie, 
jest wyposazony w dwa glosniki, zapewnia dosko- 
nalq jakosc odbioru stereo, jak rowniez ma moz- 
liwosc podlqczenia do wbudowanych glosnikow 
zewn^trznego zrodla sygnalu audio, np. odtwa- 
rzacza MP3, CD, telefonu czy komputera. 



jednej cz^stotliwosci lub cyklicz- 
ny przeglqd zadanej liczby kana- 
16 w); 

■ przeszukiwanie dowolnie usta- 
lonego zakresu cz^stotliwosci 
definiowanego przez wprowa- 
dzenie cz^stotliwosci poczqtko- 
wej i koncowej oraz kroku cz^- 
stotliwosci; 

■ lokalizacj^ bliskich i srednio od- 
dalonych celow (po dolqczeniu 
przenosnej anteny kierunko- 
wej); 

■ detekcj^ niepozqdanych emisji, 
wlqcznie z emisjami impulsowy- 
mi; 

■ detekcj^ nielegalnych, nielicen- 
cjonowanych urzqdzen nadaw- 
czych lub zaklocen pochodz^- 
cych z licencjonowanych nadaj- 
nikow; 

■ zabezpieczenie przeciw podslu- 
chom, wykrywanie miniaturo- 
wych nadajnikow (pluskiew); 

■ monitorowanie aktywnosci wlas- 
nych nadajnikow pracujqcych 
w okreslonym pasmie; 

■ monitorowanie wybranych 
transmisji radiowych; 

■ mozliwosc zdalnego sterowania 
poprzez modem i PC; 

■ zestawianie malych, zdalnie ste- 
rowanych systemow monitoro- 
wania cz^stotliwosci. 


Rynek odbiornikow 
szerokopasmowych 

W Polsce znanych jest wiele firm 
zajmujqcych si^ dystrybucjq od- 
biornikow szerokopasmowych (za- 
rowno tych nazywanych potocz- 
nie „odbiornikami globalnymi // , 
jak i „skanerow cz^stotliwosci"). 
Z ankiet wynika, ze najwi^kszymi 
odbiorcami takich odbiornikow sq: 

■ radioamatorzy (pasma amator- 
skie CW, SSB) 

■ radiosluchacze (odbior stacji 
broadcastingowych AM/FM) 

■ sluzby profesjonalne 

Kupuj^cy uwzgl^dniajq przy 

wyborze odbiornikow zakresy cz^- 
stotliwosci, odbierane emisje i wy- 
glqd zewn^trzny oraz cen^, para- 
metry techniczne (czulosc, skala) 
oraz mark^ i renom^ producenta. 

Z odpowiedzi otrzymanych na 
ankiety rozeslane przez redak- 
cj^ SR do polskich dystrybuto- 
row sprz^tu radiowego wynika, 
ze rynek odbiornikow szeroko- 
pasmowych jest znaczny i ma 
tendency wzrostowq, poniewaz 
urzqdzenia te sq coraz cz^sciej 
kupowane. Dla ponad polowy 
ankietowanych minione polrocze 
pod wzgl^dem finansowym bylo 
dose dobre. 


Uniden UBC-69XLT 

R^czny odbiornik szero- 
kopasmowy Uniden UBC-69 
XLT to nieskomplikowany 
i bardzo latwy w obsludze 
odbiornik do nasluchu pasm 
CB (FM), VHF oraz UHF, 
skonstruowany w oparciu 
o trzy przemiany cz^stotli- 
wosci. 

Podstawowe cechy: 

■ odbior emisji: FM (w ra- 
mach trzech zaprogramo- 
wanych fabryeznie band- 
planow) 

■ liezba kanalow prioryteto- 
wych: 1 

■ mozliwosc pomini^cia do 
50 pasozytniczych cz^stot- 
liwosci przy skanowaniu 

■ wbudowana klawiatura al- 
fanumeryezna umozliwia 
latwe (bezposrednie) wpro- 
wadzanie cz^stotliwosci 

■ wbudowany alarm ostrze- 
gajqcy o niskim stanie nala- 
dowania baterii 

■ akustyezna sygnalizaeja 
potwierdzajqca prawidlo- 
wosc lub sygnalizujqca wa- 
dliwosc wprowadzanych 


operaeji 

■ podswietlanie wyswietla- 
cza LCD 

■ podtrzymywanie zawar- 
tosci zaprogramowanych 
komorek pami^ci przez 
dluzszy czas, nawet gdy 
urzqdzenie jest bez zasila- 
nia 

■ blokada klawiatury 

Dane techniczne: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 25- 
-88 MHz, 138-174 MHz, 
406-512 MHz 

■ szybkosc skanowania: 
50 kanalow na sekund^ 
(maks.) 

■ szybkosc przeszukiwania: 
normalna 60 krokow na se- 
kund^ (maks.), superszyb- 
ka (hyper) 180 krokow na 
sekund^ (maks.) 

■ probkowanie kanalu prio- 
rytetowego: co 2 s 

■ kroki strojenia: 5, 6,25, 10, 
12,5, 20 kHz (w ramach 
trzech zaprogramowanych 
fabryeznie bandplanow) 

■ pami^c: 80 kanalow w 5 
bankach 

■ czulosc (12 dB SINAD): 


25,005-173,220 MHz (FM) 
0,3 uV, 406,875-511,9125 
MHz (FM) 0,4 uV 

■ odpornosc na sygnaly IF 
(przy 162,4 MHz): 90 dB 

■ wyjscie audio: maks. 400 
mW 

■ pobor prqdu: przy wl^czo- 
nej blokadzie szumow 90 
mA, przy pelnym obciqze- 
niu 290 mA 

■ zasilanie: baterie alkaliczne 
typu AA (R6) 2 szt. (3,0 V) 


lub akumulatory Ni-MH 
typu AA (R6) 2 szt. (2,4 V) 

■ wymiary obudowy (bez 
anteny): 115x68x31,5 mm 

■ waga (baz anteny i baterii): 
165g 

W sklad wyposazenia 
standardowego wchodzi an- 
tena BNC, klips do noszenia 
urzqdzenia przy pasku, in- 
strukeja obslugi. 



Swiot Radio Wrzesien 201 1 







s 







RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Uniden UBC 800 XLT 

UBC 800 XLT to sze- 
rokopasmowy odbiornik 
w zakresie od 25 MHz do 
1,3 GHz z dynamicznymi 
pami^ciami i mozliwosciq 
nadawania nazwy do 16 
znakow. Z opcjonalnym 
oprogramowaniem ma 
mozliwosc podlqczenia do 
komputera oraz GPS. 

Dowolnosc ustawienia 
modulacji, kroku regulacji 
i innych parametrow oraz 
automatyczne rejestrowa- 
nie odebranych korespon- 
dencji, automatyczne za- 
pami^tywanie aktywnych 
cz^stotliwosci, wspolpraca 
z komputerem - te i wiele 
innych funkcji sprawia, ze 
jest to prawdziwa gratka 
dla nasluchowcow (zwlasz- 
cza dla fanow lotnictwa). 

W pasmie lotniczym 
mozna wybrac krok 8,33 
lub 12,5 kHz. 

W kazdej komorce pa- 
mi^ci mozna zaprogramo- 
wac: cz^stotliwosc, modu- 


lacj^, tony CTCSS/DCS, 
tlumienie, alfanumerycznq 
nazw^, alarm (gdy pojawi 
si^ stacja na danej cz^stotli- 
wosci), tryb rejestracji (na- 
grywania na podlqczony 
magnetofon/rejestrator). 
Ponadto odbiornik jest wy- 
posazony w nast^pujqce 
funkcje: 

■ natychmiastowe wy- 
szukanie bliskich stacji 
nadawczych Close Call 

■ dekoder CTCSS i DCS 

■ nagrywanie Audio Vox 
Control 

■ szybkie przywolanie 
systemow i grup Quick 
Keys 

■ funkcja kanalu prior yte- 
towego 

■ tlumik wejsciowy ATT 

■ mozliwosc klonowania 
dwoch urzqdzen 

Odbiornik bardzo do- 
brze filtruje sygnal, nie 
zbiera zaklocen z bliskich 
stacji (nawet duzej mocy). 

Podstawowe dane tech- 
niczne: 


■ zakres cz^stotliwosci: 25- 
-1300 MHz 

■ modulacje: AM, FM, 
FMB, W-FM, N-FM 

■ krok: 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 
15, 20, 25, 50, 100 kHz 

■ szybkosc skanowania: 
300 cz^st./s 

■ napi^cie zasilania: 11-16 
V 

■ moc audio: 2,6 W/8 Q 

■ czulosc: AM (przy 12 dB 
SINAD dla 25-28 MHz 0,4 
uV; FM dla 137-174 MHz 
0,3 uV 

■ wymiary: 184x151x56 
mm 

■ waga: 1,57 kg 

W zestawie znajduje si^: 
odbiornik UBC 800, zasilacz 
AD-968/230 V, kabel DC do 
zapalniczki, kabel zasilania 
DC, antena teleskopowa 
BNC, inter fejs do PC. 



Producenci i dystrybutorzy 

Firmy, ktore odpowiedziaty na ankietQ redakcji SR: 

Firma 

Miejscowosc 

Adres strony 

Producent/dystrybutor 

Con-Spark 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

Yaesu, Vertex Standard 

eNka 

Radom 

www.radio-sklep.pl 

Icom, Yaesu, Aor 

ERcomER 


www.ercomer.pl 

Tescun, Deger, Uiden, GRE, 
Icom 

GDE Polska 

Wtosan 

www.gde.pl 

TTI 

loom Polska 

Sopot 

www.icompolska.pl 

Icom 

Intek Polska 

Nowy S^cz 

www.intekpolska.pl 

Intek 

Pro-Fit 

Lodz 

www.inradio.pl 

Aor, Yaesu, Uniden, 
Maycom, Icom 

Sonar 

Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

Intek, Uniden 

Ten-Tech 

Krakow 

www.ten-tech.pl 

RF Space, Flex Radio 
Systems, WinRadio, 
Alinco, Kenwood, Yaesu, 
Icom, Ten-Tec, Aor 

Telesfor 

Radiokomu- 

nikacja 

Krakow 

www.radiokomunika- 

cja.com 

Icom, Albrecht, Uiden 

Teltad 

Krakow 

www.teltad.pl 

Kenwood, Icom, Yaesu, 
TTI 



TTI TSC-3000R 

Skaner TSC-3000R jest sze- 
rokopasmowym odbiornikiem 
superheterodynowym FM, 
WFM, AM z potrojnq prze- 
mianq cz^stotliwosci (266,7 
MHz, 19,65 MHz, 450 kHz). 
Urzqdzenie jest wyposazone 
w wyswietlacz LCD, blokad^ 
klawiatury, wskaznik pozio- 
mu baterii, gniazdo antenowe 
SMA 50 Q. 

Podstawowe wlasciwosci: 

■ cz^stotliwosci skanowane: 
0,150-1309,995 MHz 

■ liczba pami^ci kanalow: 1300 

■ funkcja Dual Watch: moni- 
torowanie dwoch kanalow 
jednoczesnie 

■ funkcja Squelch: redukcja 
(blokada) szumow 

■ tryby pracy: AM, FM, WFM, 
Automatyczny 

■ programowane odst^py mi^- 
dzykanalowe: 5 kHz do 500 
kHz (13 poziomow) 

■ czulosc: AM/FM >15 kHz/-9 
dB; <150 kHz/-60 dB; WFM 
>150 kHz/-6 dB 

- moc glosnika: 500 mW/8 
Cl 

u zasilanie: akumulator Li-Ion 
3,7 V/1900 mAh 

■ pobor prqdu (praca/czuwa- 
nie): maks. 320 mA/50 mA 

■ wymiary: 63x98x31 mm 
(bez anteny) 

■ waga: 225 g 
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WinRadio WRG 31 5E 

WRG 315E to profesjonal- 
ny odbiornik SDR pracuj^cy 
w zakresie 9 kHz-1800 MHz 
emisjami AM, AMS, LSB, USB, 
DSB, ISB, CW, FM. Urzqdzenie 
pracuje w ukladzie superhete- 
rodyny z podwojnq przemianq 
cz^stotliwosci, gdzie sygnal 
z ostatniej posredniej jest prze- 
twarzany przez oprogramowa- 
nie urzqdzenia. Jest to hybryda 
klasycznego odbiornika z tech- 
nologic SDR. 



Odbiornik jest zabudowany 
w formie samodzielnego urzq- 
dzenia, wymaga zlqcza USB 
i zasilania 5 V. 

Istnieje mozliwosc zakupie- 
nia dodatkowego modulato- 
ra software 7 owego z emisjami 
DRM. 



Yaesu VR-160 

VR-160 to miniaturowy 
odbiornik komunikacyjny 
pokrywajecy cz^stotliwo- 
sci od 100 kHz do 1299,995 
MHz AM i FM (szerokie 
i wqskie pasmo), pasmo ra- 
diowe AM i FM, pasmo fal 
krotkich HF, VHF i UHF TV, 
pasmo lotnicze VHF AM 
oraz szeroki zakres cz^sto- 
tliwosci profesjonalnych 
i amatorskich. 

Bardzo niewielkie roz- 
miary odbiornika ulatwiajq 
jego wszechstronne uzywa- 
nie podczas w^drowania, 
narciarskich zjazdow czy 
spacerow. Latwosc obslugi, 
zastosowanie akumulato- 
ra FNB-82Li, pozwalajqce 
na prowadzenie nasluchu 
ponad 20 godzin, wbudo- 
wana antena gwarantujqca 
dobry odbior radiowy AM 
bez potrzeby montowania 
jakiejkolwiek zewn^trz- 
nej anteny, duzy, wysokiej 
rozdzielczosci wyswietlacz 
Matrix LCD - to niewctpli- 
we atuty tego odbiornika. 

Podstawowe cechy: 

■ zakres cz^stotliwosci: 100 
kHz-1299,995 MHz 

■ specjalne banki pami^ci 
(WX, VHF morskie, stacje 
radiowe na fate krotkie) 

■ olbrzymia liczba pami^ci: 
900 pami^ci standardo- 
wych kanalow 

100 pami^ci cz^stotliwo- 
sci pomijanych przy ska- 
nowaniu 

50 pami^ci kanalow 


skanowania 
24 banki pami^ci 

■ bardzo male rozmiary 
i waga 

■ nowa funkcja blokady 
mechanicznej pokr^tla 
Dial 

■ wytrzymala konstrukcja 
(stop aluminium) 

■ dostarczany z bardzo 
malym i supercienkim 
litowo-jonowym akumu- 
latorem o wysokiej po- 
jemnosci 

■ mozliwosc korzystania 
z baterii AA (jako opcja 
dost^pny pojemnik na 
baterie FBA-37) 

■ wbudowana antena do 
odbioru stacji radiowych 
AM 

■ wyjscie sluchawkowe 
stereo FM 

■ mozliwosc sluchania sta- 
cji radiowych AM lub FM 
przy jednoczesnym mo- 
nitorowaniu cz^stotliwo- 
sci amatorskich 

■ funkcja nauki i doskona- 
lenia umiej^tnosci pracy 
na CW 

W sklad kompletu 
wchodzi: odbiornik VR- 
-160, FNB-82Li akumulator 
litowo-jonowy 3,7 V 1100 
mAh, PA-46C ladowarka 
AC, YHA-66 antena, in- 
strukcja w j^zyku angiel- 
skim. 


Ktore z wymienionych 
produktow: 
a) kupitbys lub 
zamierzasz kupic; b) 
polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

AE-86 



DJ-X30 



AR5001 



AR-8600 



AR-mini 




AR-Alpha 



AR-109 



AR-8200 Mk3 



AR-108 



FR 100 



IC-R6 




IC-RX7 



IC-R20 



IC-R8500 



IC-R9500 



SDR-IP 



PL-600 




PL-660 



PL-390 



TSC-3000R 



UBC-69XLT 



UBC- 800 XLT 



VR-120D 




VR-160 



VR-5000 



WRG-315E 





Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesiecznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytut. 

Pragnq otrzymac pre numerate: 1 SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeratg: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane sa chronione zgodnie z Ustawa o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgladu i poprawiania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Wymagajqcy uzytkownicy do 
zastosowan profesjonalnych zwy- 
kle wybierajq odbiorniki szeroko- 
pasmowe japonskiej firmy AOR. 

Poczqtkujqcy wybieraje zazwy- 
czaj urzqdzenia najtansze (Uniden, 
Yaesu, Icom). 


Ankieta 

Ktore z wymienionych 
produktow: 

a) kupilbys lub zamierzasz 
kupic 

b) polecilbys innym 
Wyniki ankiety-rankingu 


Yaesu VR-120D 

VR-120D jest niewiel- 
kim, szerokopasmowym 
odbiornikiem przenosnym. 
Mocna konstrukcja i so- 
lidna obudowa czyniq to 
urzqdzenie niezastqpionym 
podczas pracy na zewnqtrz. 
Skaner sprawdza sii pod- 
czas dlugich w^drowek, 
charakteryzuje sii bowiem 
niskim poborem prqdu, 
a co za tym idzie, dlugim 
czasem pracy skanera bez 
koniecznosci doladowy- 
wania baterii. Skaner jest 
wyposazony w pi^cioprzy- 
ciskowq klawiatur^ umozli- 
wiajqcq obslugi urzqdzenia 
tylko jednq r^kq. 

Unikatowq funkcje jest 
licznik cz^stotliwosci (Fre- 
quency Catch), ktory po- 
zwala odnalezc w danym 
terenie sygnal o najwi^k- 
szej site. Dzi^ki tej funk- 
cji mozna w szybki sposob 
zlokalizowac aktywny na 
tym terenie nadajnik. 



Podstawowe cechy: 

■ zakres cz^stotliwosci: 0,1- 
-1299,995 MHz 

■ odbior modulacji: FM, 
AM, WFM 

■ liczba kanalow pami^ci: 
640 

■ funkcja „podwojny na- 
sluch // (Dual Watch) 

■ mozliwosc blokady kla- 
wiatury 

■ funkcja Frequency Catch 

■ mozliwosc klonowania 
ustawien 

■ tlumik antenowy 

■ wbudowana antena AM 

■ funkcja oszcz^dzania ba- 
terii oraz wskaznik rozla- 
dowania baterii 

■ podswietlana klawiatura 
oraz wyswietlacz LCD 
W sklad kompletu wcho- 

dzi: odbiornik VR-120, an- 
tena, klips do paska, pa- 
sek do noszenia skanera 
w r^ku, instrukcja obslu- 
gi w jizyku polskim oraz 
angielskim. 



Yaesu VR-5000 

VR-5000 jest nowym, 
najbardziej zaawansowa- 
nym skanerem i w pelni 
profesjonalnym odbiorni- 
kiem stacjonarnym. 

Pracuje w zakresie od 
100 kHz do 2,6 GHz z mo- 
dulacjami AM, FM, CW, 
SSB. 

Jest wyposazony w du- 
zy i czytelny, niebieski wy- 
swietlacz alfanumeryczny 
LCD. Ma mozliwosc wpro- 
wadzania cz^stotliwosci 
wprost z klawiatury. 

Udostipnia az 2000 ko- 
morek pami^ci, ktore mogq 
bye polqczone w grupy (za- 
rowno kanalom, jak i gru- 
pom mozna nadac alfanu- 
meryeznq etykieti). 

Urzqdzenie udostipnia 
szereg mozliwosci skano- 
wania. Obok standardowe- 


go VFO mozna skanowac 
wszystkie komorki pami^ci 
w obr^bie banku (pasma) 
lub jego wyznaczonego 
fragmentu. Mozna row- 
niez przeszukiwac pasmo, 
nasluchujqc jednoczesnie 
priorytetowej cz^stotliwo- 
sci. 

Podstawowe parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci: 0,1- 
2599,99998 MHz bez luk 

■ modulacje: USB, LSB, 
AM, AM-N, AM-W, 
FM-N, FM-W 

■ krok: SSB/CW 20, 100, 


500 Hz, 1, 5 kHz; AM 1, 
5, 9, 10, 20, 25, 50, 100, 500 
kHz; FM-N 5, 6,25, 10, 
12,5, 20, 25, 50, 100, 500 
kHz 

■ czulosc (10 dB S/N): 4,0- 
-29,99998 MHz SSB/CW 
0,3 /rV 

■ napi^cie zasilania: 13,5 
V/DC 

■ pobor prqdu: 0,7 A 

■ moc m.cz: 1 W/8 Q 

■ wymiary 180x70x203 
mm 

■ waga: 1,9 kg 


zainteresowania produktami 
w Przewodniku SR 7/2011 (Anteny 
samochodowe CB) 

Czytelnicy kupiliby lub zamie- 
rzaje kupic anteny CB: 

1. President Missuri 

2. Sirio Turbo 5000 

3. Sirio ML 145 

zas te anteny CB poleciliby 
innym: 

1. Sirio ML 145 

2. President Missuri 

3. President ML 145 

Przepisy prawne 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 usta- 
wy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo 
telekomunikacyjne, nie wymaga po- 
zwolenia uzywanie urz^dzen radio- 
wych przeznaczonych wyl^cznie 
do odbioru. Nalezy jednak zwro- 
cic uwagi na przepisy art. 159 i 160 
ustawy Prawo telekomunikacyjne, 
ktore mozna odniesc do zagadnienia 
uzywania urz^dzenia radiowego 
umozliwiajqcego odbior w zakre- 
sach cz^stotliwosci przeznaczonych 
dla sluzb radiokomunikacyjnych, 
ktore prowadzq przekaz informaeji 
nieprzewidzianych do publieznego 
odbioru. 

Celem tych przepisow jest ochro- 
na informaeji przeznaczonych dla 
indywidualnego odbiorcy. Prawo te- 
lekomunikacyjne zakazuje dalszego 
przekazywania informaeji odebra- 
nych przez osobi, nieuprawnionq. 
Stosownie do art. 160 ust. 3 osoba, 
ktora korzystaj^c z urzqdzenia ra- 
diowego lub koncowego, zapozna- 
la sii z komunikatem dla niej nie 
przeznaczonym, jest obowi^zana do 
zachowania tajemnicy telekomuni- 
kacyjnej. Z wyj^tkiem przypadkow 
okreslonych ustawy, ujawnianie, 
przechowywanie lub przetwarza- 
nie tresci albo danych objitych ta- 
jemnicq telekomunikacyjne narusza 
obowi^zek zachowania tajemnicy 
telekomunikacyjnej. Zwrocic row- 
niez nalezy uwagi na tresc prze- 
pisu art. 267 k.k., ktory stanowi, ze 
ten kto bez uprawnienia uzyskuje 
informaeji dla niego nie przezna- 
czone, podl^czajec sii do przewodu 
sluzecego do przekazywania infor- 
maeji lub przelamujec elektroniezne, 
magnetyezne albo inne szczegolne 
jej zabezpieczenie, a takze ten kto 
w celu uzyskania informaeji, do kto- 
rej nie jest uprawniony, zaklada lub 
posluguje sii urz^dzeniem podslu- 
chowym, wizualnym albo innym 
urz^dzeniem specjalnym podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolno- 
sci albo pozbawienia wolnosci do lat 
2. Tej samej karze podlega, kto infor- 
maeji uzyskane w sposob okreslony 
powyzej ujawnia innej osobie. 
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RETRO 


Lata czterdzieste 


Amerykanska radiostacja agenturalna 


Radiostacja AR-1 1 


AR-11 to jedyna znana radiostacja nadawczo-odbiorcza produkcji amerykariskiej, jaka trafita do 
wyposazenia jednostek tqcznosci Armii Krajowej w ramach akcji zrzutow lotniczych. 


Radiostacja AR-11 zostala opraco- 
wana pod kqtem potrzeb wywiadu 
armii Stanow Zjednoczonych. Jej 
produkcji uruchomiono w 1942 r. 
w wytworni radiotechnicznej ARF 
Products w River Forest w stanie 
Illinois. Ulepszona wersja tego mo- 
delu, rozniqca sie jedynie kon- 
strukcjq mechanicznq, nosila ozna- 
czenie AN/PRC -5. 

Brak dokladnych informacji o licz- 
bie radiostacji tego typu znajdu- 
jqcych sie w wyposazeniu Armii 
Krajowej. Wiadomo jedynie, iz 
w drugiej polowie 1944 r. wyslano 
do kraju dwa egzemplarze, z czego 
jeden zaginql w czasie transportu. 
Nadajnik AR-11 umozliwial prace 
emisjq CW w zakresie 4-16 MHz 
pokrywanym w czterech pod- 
zakresach: 4-6 MHz, 6-8 MHz, 
8-12 MHz i 12-16 MHz. Dla kaz- 
dego podzakresu przewidziany 
byl inny zestaw wymiennych ce- 
wek. Odbiornik zapewnial odbior 
emisji CW i AM i stroil sie plynnie 
w dwu zakresach: 4,4-8,4 MHz i 
8-16,4 MHz. Moc wyjsciowa na- 
dajnika zamykala sie w przedziale 
od 10 do 16 W. 

Aparatura miescila sie w walizce 
wytwarzanej w dwu odmianach 
rozniqcych sie wielkosciq i spo- 
sobem wykonczenia. Najcz^sciej 
spotykana byla odmiana z waliz- 
kq dopasowanq gabarytami do 
wielkosci samego urzqdzenia 
(31x23x14 cm). 

Wewn^trzna cz^sc zdejmowa- 



nej pokrywy zawierala schemat 
elektryczny, skrocony opis tech- 
niczny oraz instrukcje obslugi. 
Dost^p do klucza telegraficznego 
i wymiennych cewek uzyskiwalo 
sie po odczepieniu lewej bocznej 
scianki walizki. Scianka ta stanowi- 
la jednoczesnie podstawe klucza, 
a pozostawiony otwor zapewnial 
wentylacje lamp nadawczych. 

W sklad nadajnika wchodzil ge- 
nerator wzbudzajqcy na lampie 
6F6 (1613) i wzmacniacz mocy 
na lampie 6L6 (1614). Generator 
pracowal z kwarcem w obwodzie 
siatka sterujqca-katoda. Na dwu 
wyzszych podzakresach praca od- 
bywala sie z podwajaniem cz^sto- 
tliwosci. W obwodzie anodowym 
wzmacniacza zastosowano filtr 
typu n z wymiennymi cewkami 
dla kazdego podzakresu. 
Odbiornik stanowil pi^ciolampo- 
wq superheterodyne z posredniq 
czestotliwosciq rownq 455 kHz. Na 
jego uklad skladaly si^: wzmac- 
niacz wielkiej czestotliwosci (6SK7), 
mieszacz i heterodyna (6SA7), 
wzmacniacz posredniej czestotli- 
wosci (6SK7), detektor i generator 
dudnieniowy (6SR7) oraz wzmac- 
niacz malej czestotliwosci (6N7). 
Strojenia odbior nika dokonywano 
przy uzyciu pokretla obracajqcego 
trzysekcyjny kondensator zmien- 
ny. Skala, umieszczona w okien- 
ku tuz nad miernikiem, wycecho- 
wana byla w megacyklach (Mc/s). 
Obciqzenie stopnia koncowego sta- 
nowily sluchawki wysokoomowe 
wlqczone bezposrednio do anody 
lampy, bez transformatora. 

W charakterze anteny zalecano 
stosowac anteny typu // long-wire ,/ 
lub calofalowy dipol asymetrycz- 
ny z pojedynczym przewodem 
zasilajqcym. 

Zasilanie radiostacji odbywalo sie 
wylqcznie z sieci prqdu zmiennego 
o napieciach 110 i 220 V. Do wybo- 
ru wlasciwego napi^cia zasilajqce- 
go sluzyl specjalny przelqcznik na 
plycie czolowej urzqdzenia. 
Funkcje prostownika napi^cia ano- 
dowego pelnila lampa prostowni- 
cza dwupolowkowa typu 5Z4. 

Roman Buja 
Fot.: W. Bien SP6HDE, R. Buja 



AR-11 z kolekcji J. Bondaruka SP4ANN 



WnQtrze radiostacji 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Analizator widma Rohde & Schwarz w czasie rzeczywistym 

Nowy analizator FSVR 

Analizator widma podobnie jak oscyloskop nalezy do jednych z naj- 
wazniejszych przyrz^dow wspolczesnego laboratorium radiowego. 

Jest niezastqpionym urzqdzeniem w przypadku pomiarow sygnalow 
o bardzo wysokich cz§stotliwosciach oraz badan urzqdzeri radiokomu- 
nikacyjnych. 



O ile oscyloskop pokazuje, jak 
zmienia si^ sygnal w dziedzinie 
czasu, analizator widma obrazuje 
ten sam sygnal w dziedzinie cz^- 
stotliwosci. 

Pozwala to bardzo skutecz- 
nie wykrywac zlq prac^ urzq- 
dzen w.cz., w tym nieliniowosc 
wzmocnienia, niedostateczny za- 
kres dynamiczny, zlq prac^ filtrow, 
mieszaczy czy innych elementow 
wchodzqcych w sklad urzqdzen 
radiokomunikacyjnych. 

W przypadku badan kompa- 
tybilnosci elektromagnetycznej 
urzqdzen w zakresie emisji fal 
radiowych - analizatory pozwa- 
lajq precyzyjnie wyznaczyc moc 
i cz^stotliwosc generowanych sy- 
gnalow, co umozliwia skutecz- 
ne przeciwdzialanie za pomocq 
dodatkowych elementow w.cz. 
(filtrow, pulapek, ekranow) czy 
tez koniecznych zmian konstruk- 
cyjnych. 

Wspolczesne analizatory widma 
pod wzgl^dem konstrukcyjnym 
bazujq na cyfrowym przetwarza- 
niu sygnalu i specjalistycznym 
oprogramowaniu. Dzi^ki temu jest 
mozliwosc przeprowadzenia anali- 
zy zlozonych sygnalow cyfrowych. 


realizacj^ pomiarow automatycz- 
nych i obslug^ gotowych profili 
pomiarowych uwalniajqcych od 
kazdorazowego ustawiania. 

W przypadku badan sieci bez- 
przewodowych i telewizji cyfro- 
wej, gdzie obserwacja zlozonego 
sygnalu nie daje wielu uzytecz- 
nych informacji, a w sytuacji, gdy 
standard sieci bezprzewodowej 
wykorzystuje technik^ rozprasza- 
nia widma, szczegolne znaczenie 
ma dobre oprogramowanie. 

W analizatorze widma po 
przemianie cz^stotliwosci w wej- 
sciowym mieszaczu nast^puje 
cyfrowe przetwarzanie sygnalu, 
w tym obrobka oraz wizualiza- 
cja za pomocq oprogramowania 
i ukladow DSP 

Waznym parametrem anali- 
zatora jest maksymalny zakres 
cz^stotliwosci pracy (zakres ob- 
serwacji) oraz szybkosc przemia- 
tania umozliwiajqca zauwazenie 
przez przyrzqd krotkotrwalych 
sygnalow zaklocajqcych oraz za- 
kresu amplitud wizualizowanych 
sygnalow pomiarowych, a takze 
zakres dynamiczny zapewniajq- 
cy poprawnosc pracy od bardzo 
slabych, na poziomie szumow, do 


sygnalow duzej mocy generowa- 
nych przez nadajniki radiowe. 

Istotnym elementem analiza- 
tora widma jest filtr rozdzielczy 
(RBW), ktory ustala szerokosc 
okna pomiarowego przyrzqdu. Od 
pasma tego filtru zalezy precyzja 
analizy widma i szybkosc przemia- 
tania, z tego wzgl^du konstruk- 
torzy przewidzieli w urzqdzeniu 
mozliwosc regulacji plynnej lub 
skokowej. 

Dost^pne na rynku analizatory 
widma sq uniwersalnymi cyfrowy- 
mi analizatorami sygnalow w.cz., 
ktore dzi^ki oprogramowaniu po- 
zwalajq na zobrazowanie sygnalu 
nie tylko w dziedzinie cz^stotli- 
wosci, ale takze w dziedzinie mo- 
dulacji. 

Pozwalajq takze na wizualiza- 
cj^ poziomu sygnalu w sieciach 
UMTS, GSM-Edge, WLAN, Wi- 
MAX, WiBRO, CDMA2000, lxEV- 
-DV/DO, Bluetooth. 

FSVR - analizator widma 
w czasie rzeczywistym do 40 GHz 

Czytelnicy, ktorzy sledzq ofert^ 
przyrzqdow pomiarowych Rohde- 
&Shwarz, znajq juz wprowadzo- 
ny na rynek w 2008 roku, szybki 
analizator widma z ekranem do- 
tykowym R&S FSV Signal and 
spectrum Analyser. Analizator ten 
zdobyl popularnosc i uznanie na 
rynku aplikacji bezprzewodowych 
i mobilnych. Teraz przyszedl czas 
na jego nowq wersj^ i nie jest to 
tylko drobny face-lifting tego przy- 
rzqdu. Jego nast^pca to R&S FSVR 
Real-Time Spectrum Analyzer. 

Nowy przyrzqd zawiera istot- 
ne zmiany w sprz^cie i oprogra- 
mowaniu, bez ktorych nie moz- 
na mowic o tzw. analizie widma 
w czasie rzeczywistym. Podobnie 
jak oscyloskopy, klasyczne anali- 
zatory widma cechuje tzw. czas 
martwy „blind time", w ktorym 
przyrzqd zaj^ty obrobkq i wy- 
swietlaniem zmierzonego sygnalu 
nie prowadzi akwizycji danych, 
a przez to traci cz^sc informacji 
zawartej w analizowanym sygna- 
le. W analizatorach R&S FSVR za- 
stosowano obejscie wejsciowego 
filtru IYG oraz nowy modul prze- 
twarzania strumienia danych ply- 
nqcych z przetwornika A/C, tzw. 
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„real-time board", co pozwala na 
ciqgl^ rejestracj^ danych prowa- 
dzonq rownolegle z ich obrobkq 
i wyswietlaniem. W ten sposob 
zapewniono mozliwosc wychwy- 
cenia kazdej, nawet krotkotrwalej 
zmiany w obserwowanym widmie 
sygnalu. 

Zmiany w oprogramowaniu 
dotyczyly nowych rodzajow pre- 
zentacji widma sygnalu, takich 
jak spectrogram, persystencja 
i wyzwalanie maskq cz^stotli- 
wosciowq. Spectrogram to zo- 
brazowanie zmiennosci widma 
w funkcji czasu w postaci „ply- 
nqcego wodospadu", gdzie na osi 
poziomej mamy cz^stotliwosc, 
a na osi pionowej czas. Ampli- 
tuda jest kodowana kolorami. 
Persystencja to sposob wizu- 
alizacji znany z oscyloskopow, 
polegajqcy na kodowaniu po- 
ziomem jasnosci cz^stosci/praw- 
dopodobienstwa wyst^powania 
przebiegu w danym miejscu na 
ekranie. Rowniez maska cz^stot- 
liwosciowa to pomysl przenie- 
siony z techniki oscyloskopowej. 
Tam byla maska rysowana wokol 
sygnalu w dziedzinie czasu, tu 
mamy mask^ rysowanq wokol 


widma w dziedzinie cz^stotliwo- 
sci. Naruszenie maski moze po- 
wodowac rozne rodzaje reakcji: 
wyzwolenie analizy, zatrzymanie 
analizy, sygnalizacj^ wizualno- 
-dzwi^kowq i inne. 

Z uwagi na pokrewienstwo no- 
wego FSVR z poprzednikiem pra- 
wie wszystkie opcje software' owe 
z FSV sq instalowalne na nowym 
analizatorze. Mowa tu przede 
wszystkim o calej gamie opcji do 
demodulacjii dekodowania wspol- 
czesnych standardow mobilnych 
i bezprzewodowych (GSM/EDGE, 


W CDM A/HSPA + , LTE, WiMAX™, 
WLAN itp.). Sq rowniez w ofercie 
aplikacje do analizy wlasnych, nie- 
typowych modulacji uzytkownika, 
do pomiarow wspolczynnika szu- 
mow i pomiarow charakterystyki 
szumow fazowych. 

Podstawowe parametry anali- 
zatora FSVR: 

■ zakresy cz^stotliwosci pracy (w 
zaleznosci od modelu): od 10 Hz 
do 7 GHz, 13,6 GHz, 30 GHz lub 
40 GHz 

■ pasmo analizy sygnalu zmodu- 
lowanego: 40 MHz (real-time) 

■ przetwornik A/C: 128 Msample/ 
s, 16 bit 

■ rodzaje okien analizy FFT: Black- 
man Harris, Gauss, flat top, rec- 
tangular, Hanning, Kaiser 

■ szybkosc analizy widmowej: 
250 000 widm/s 

■ szybkosc analizy dla spektrogra- 
mu: 10 000 linii/s 

■ szybkosc odswiezania ekranu: 
30 ekr/s 

■ detektory: Average (linear lub 
RMS), Max Peak, Min Peak, Sam- 
ple 

■ typy wykresow: Max Hold, Min 
Hold, Average 

■ sredni poziom szumow dla ana- 
lizatora z opcjq przedwzmacnia- 
cza DANL = -163 dBm 

■ wspolczynnik. znieksztalcen 
intermodulacyjnych 3. rz^du 
(TOI): 16 dBm 

■ poziom szumow fazowych dla 
odstrojenia 100 kHz od nosnej: 
-115 dBc (1 Hz) 

■ calkowita niepewnosc pomiaru 
poziomu sygnalu: 0,4 dB dla 
f<7GHz 

http://www2.rohde-schwarz. 

com/product/FSVR.html 


Rohde & Schwarz 


ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
tel. 22 860 64 97, faks: 22 860 64 99 
e-mail: re-poland@rohde-schwarz.com 
www.rohde-schwarz.com 
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TEST 


Transceivery HF 


Nowosc Icoma: IC-9100 bez 2 m, 70 cm 

loom IC-7410 


Wprowadzony na rynek prawie rownolegle z IC-9100 model IC-7410 
jest - dzi$ki rezygnacji z pasm 2 m i 70 cm (a takze ewentualnie i 23 cm) 
- jego niedrogq odmian^. Cena zach$ca do jego zakupu przez krotkofa- 
lowcow nieprzywi^zujqcych wagi do tqcznosci w pasmach powyzej 6 m, 
D-STAR i satelitarnych. 


Jesli wierzyc pogloskom, przy- 
czynq zaprzestania w 2008 roku 
produkcji takich cieszqcych si^ po- 
wodzeniem modeli jak IC-7400 
i IC756PROIII stala si^ niedost^p- 
nosc niektorych podzespolow. 
Nie chcqc oddac pola konkurencji 
w tym segmencie rynku, Icom roz- 
poczql produkcji IC-7410 usytu- 
owanego cenowo w kategorii do 
2000 euro, a wi^c pomi^dzy mode- 
lami IC-7000 i IC-7600. 

Porownanie IC-7410 z IC-9100 

Oznaczenie sugeruje, ze IC- 
-7410 jest nast^pcq modelu IC- 
-7400 pracujqcego w pasmach od 
160 do 2 m. W rzeczywistosci jest 
on jednak pozbawionq pasm 2 m 

1 70 cm odmianq krotko- i ultra- 
krotkofalowej radiostacji IC-9100. 
Usuni^to wi^c takze i drugi od- 
biornik, niepokrywajqcy zresztq 
w IC-9100 pasm KF i 6 m. Zrezy- 
gnowano w konsekwencji z wy- 
posazenia radiostacji w pasmo 

2 m, ktore w odroznieniu od pa- 
sma 6 m wymagaloby znacznej 
komplikacji ukladu. 

Dalo to producentowi nie tylko 
oszcz^dnosci w fazie projektowa- 
nia ukladu, ale rowniez i w pro- 


cesie produkcji oraz w serwisie. 
Odlewane cisnieniowo chassis 
jest wi^c identyczne z IC-9100 do 
tego stopnia, ze wewnqtrz zostaly 
wykonane rowniez i zb^dne fazy 
obrobki. 

Porownanie konstrukcji we- 
wn^trznej pozwala zauwazyc, 
ze jedynie miejsce modulu 
2 m/70 cm pozostalo puste, pod- 
czas gdy cala reszta konstrukcji 
wlqcznie z siatkq wentylacyjn^ 
nie rozni si^ w najdrobniejszych 
szczegolach. Rowniez oznacze- 
nie typu, zwykle dobrze wyroz- 
niajqce si^ na plycie czolowej, 
zostalo tutaj umieszczone na 
przezroczystej oslonie wyswie- 
tlacza, co wskazuje na ten sam 
ciqg produkcyjny obu plyt. Na 
tylnej sciance zakryte zostaly 
jedynie otwory gniazd anteno- 
wych dla pasm UKF. 

Daleko idqce podobienstwo 
oznacza tez, ze w IC-7410 odnaj- 
dujemy rowniez wszystkie dodat- 
nie strony rozwi^zania wi^kszego 
brata. Parametry techniczne we 
wszystkich pasmach pomi^dzy 1,8 
MHz i 50 MHz sq wi^c identyczne 
z parametrami glownego odbiorni- 
ka IC-9100. 


Z tego tez powodu zrezygno- 
wano z powtarzania pomiarow, 
a Czytelnicy zainteresowani 
szczegolami proszeni sq o zapo- 
znanie si^ z odpowiednimi cz^- 
sciami publikacji dotyczqcych 
IC-9100. 

Identyczny, poza drobnymi 
szczegolami, jest rowniez spo- 
sob obslugi. Uzytkownicy oby- 
ci z obslugq innych modeli ra- 
diostacji Icoma poradzq sobie 
z najwazniejszymi sprawami bez 
koniecznosci zapoznawania si^ 
ze 116-stronicowq instrukcjq ob- 
slugi. Unaocznia to jeszcze raz 
korzysci wynikajqce z oparcia si^ 
na sprawdzonym koncepcie ob- 
slugi sprz^tu. Oprogramowanie 
wewn^trzne zostalo oczywiscie 
przystosowane do ograniczone- 
go zakresu pracy. Zawiera wi^c 
ono 48 punktow w menu zamiast 
69 (dla porownania w IC-7400 
bylo ich 39). Rowniez parame- 
try konfiguracyjne pokrywajq 
si^ w wi^kszosci z parametrami 
IC-9100, z tym ze wprowadzo- 
nych zostalo kilka dodatkowych 
punktow. Przykladowo parametr 
TOT sluzy do ograniczenia czasu 
nadawania, nawet jezeli nadajnik 
pozostaje dluzej wlqczony za po- 
mocq przycisku N-O albo zdalne- 
go sterowania. 

Stopien mocy jest zabezpieczo- 
ny przed przegrzaniem w dwo- 
jaki sposob: w zaleznosci od jego 
temperatury nast^puje obnizenie 
mocy nadawania lub tez calkowite 
wylqczenie nadajnika. Sytuacja 
taka wyst^puje najprawdopodob- 
niej w warunkach znacznie pod- 
wyzszonej temperatury otoczenia, 
poniewaz w instrukcji nie wspo- 
mniano ani o obnizeniu mocy 
w trakcie dlugich cykli nadawania. 



Na pierwszy rzut oka IC-7410 wyglqda prawie identycznie jak IC-9100. Najwazniejszymi roznicami sq wyswietlacz i kilka dodatkowych elementow obstugi 


Swiot Radio Wrzesien 201 1 






ani o ograniczeniu czasu transmisji 
w takich sytuacjach. Oprocz tego 
Icom podkresla popraw^ skutecz- 
nosci chlodzenia w porownaniu 
z modelem IC-7400, co powinno 
zapewnic stalosc mocy wyjscio- 
wej nawet w niekorzystnych sytu- 
acjach. 

Usuni^te zostaly elementy ob- 
slugi drugiego odbiornika, modu- 
lu D-STAR i elementy zwiqzane 
z pracq przez satelity. Zamiast tego 
dodane zostaly: sygnalizator nada- 
wania (dioda swiecqca), oddzielne 
przyciski do wyboru emisji RTTY 
i CW, zapowiedzi cz^stotliwosci, 
blokada klawiszy, wystajqce oski 
regulatorow stopnia kompresji, 
opoznienia BK, sily glosu podslu- 
chu i wylqcznik eliminator a zaklo- 
cen impulsowych. Wysokosc tonu 
dudnieniowego CW, wzmocnienie 
toru mikrofonowego i regulacja 
mocy nadawania otrzymaly galki 
z prawdziwego zdarzenia w miej- 
sce wystajqcych osi potencjome- 
trow. Do wyboru komorek pami^ci 
sluzq klawisze zamiast obrotowej 
galki. 

Pozwala to na bezposredniq 
regulacja istotnych parametrow 
bez koniecznosci skomplikowane- 
go poszukiwania ich w menu. Ze 
wzgl^dow oczywistych nie wy- 
st^pujq tu niejasnosci zwiqzane 
z brakiem klawiszy dla pasm UKF, 
jak to bylo w przypadku wi^ksze- 
go brata. 

Porownanie IC7410 z IC-7400 

Wyswietlacz jest bardzo zbli- 
zony do zastosowanego w IC- 
-7400 z tq tylko roznicq, ze jego 
szerokosc wynosi 107 zamiast 
94 mm i ze dysponuje on miej- 
scem na 18 znakow w wierszu 
zamiast 15. IC-7410 jest o okolo 
27 mm szerszy i gl^bszy, o 4 mm 
nizszy i wazy o 1,2kg wi^cej. 


Dzi^ki temu znalazlo si^ miejsce 
na trzy dodatkowe klawisze i na 
dwie galki, co podnioslo komfort 
obslugi. 

Istotnym ulepszeniem w sto- 
sunku do IC-7400 jest przyj^cie 
konceptu superheterodyny z po- 
dwojnq przemianq i tlumiqcym 
odbior lustrzany drugim miesza- 
czem. Zmniejsza to niebezpie- 
czenstwo powstawania niepozq- 
danych produktow przemiany 

1 interferencji wlasnych. Wydajny 
uklad cyfrowej obrobki sygnalow 
pozwolil na zwi^kszenie zakresu 
dynamiki. Ulepszone obwody 
wejsciowe zapewniajq wartosc 
wspolczynnika IP3 porownywal- 
nq z IC-7600 i wynoszqcq +30 dB. 
Wbudowany seryjnie generator 
TCXO zapewnia stabilnosc 0,5 x 
10 -6 w zakresie temperatur 0-50 
°C. 

Nie mozna nie wspomniec tak- 
ze o zlqczu USB pozwalajqcym na 
zdalne sterowanie radiostacji przez 
komputer i na transmisji nada- 
wanych i odbieranych sygnalow 
m.cz. Nie przewidziano jednakze 
mozliwosci aktualizacji oprogra- 
mowania i wyposazenia w zlqcze 
Ethernet. Po stronie negatywow 
nalezy zapisac takze brak pasma 

2 m. 

Akcesoria 

IC-7410 nie wymaga uzycia spe- 
cjalnego oprogramowania konfigu- 
racyjnego, bidqcego odpowiedni- 
kiem CS-9100 dla modelu IC-9100. 
Duzq wygodi obslugi zapewnia 
natomiast oprogramowanie RS- 
-BA1 pozwalajqce na zdalne stero- 
wanie radiostacji przez komputer 
za posrednictwem domowej sieci 
lokalnej lub internetu. Moze bye 
ono takze stosowane do sterowa- 
nia innymi nowszymi modelami 
radiostacji Icoma. 


Podsumowanie 

IC-7410 zapelnia luk^ w ofer- 
cie firmy w segmencie cenowym 
pozwalajqcym oczekiwac najwi^k- 
szego zbytu. W porownaniu z mo- 
delami IC-7600 i IC-7700 mozna 
okreslic go jako sprz^t dla ambit- 
nych poczqtkujqcych amatorow. 
Pomimo bliskiego pokrewienstwa 
niemozliwa jest jego rozbudowa 
w kierunku IC-9100. 

Berndt Petermann DJ1TO 
Z „Funkamateur" 7/2011 
tlumaczyl 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 


Skuteczna antena do DX-ow 

Antena typu Hexbeam 

Anteny Hexbeam to ostatni krzyk mody w amatorskiej technice anteno- 
wej. Od kilku lat powszechnie uzywane przez ekspedycje DX-owe, 
a ostatnio coraz cz$sciej instalowane przez polskich krotkofalowcow. 



Na spotkaniu LOS 2011 Wojtek SP5DPD prezentowat montaz anteny Hexbeam z oferowanego przez siebie zestawu 
elementow 


Antena Hexbeam zostala opra- 
cowana w latach 80., a w sieci in- 
ter netowej jest dost^pnych kilka jej 
wersji; w kazdej z nich sq stosowa- 
ne tyczki w ksztalcie odwroconego 
parasola. Konstrukcja ma szereg 


zalet, jak duzy zysk energetyczny, 
duza kierunkowosc i tlumienie kie- 
runkowe oraz mala waga. 

Budowana jest najcz^sciej jako 
wielopasmowa (10, 14, 18, 21, 24, 
28, i 50 MHz), wszystkie elementy 


Tab. 1. Wymiary elementow wg G3TXQ 


Pasmo 

[m] 

y 2 

dtugosci 

radiatora 

[cm] 

Diugosc 

reflektora 

[cm] 

Dtugosc 

elementu 

dystansowego 

[cm] 

Dtugosc linki 
elementu 
dystansowego 
[cm] 

20 

544 

1031 

59,7 

70 

17 

420 

871 

45,7 

55 

15 

361 

685 

39,4 

50 

12 

303 

579 

33,7 

45 

10 

256 

509 

30 

40 


Rys. 1. Szkic anteny typu G3TXQ 



Tab. 2. Wymiary elementow wg G3TXQ (dtugosci drutow na 
poszczegolne pasma; przy stosowaniu linki - krotsze o 10-1 5 cm) 


Pasmo [m] 

'k dtugosci radiatora 
[cm] 

'/z dtugosci reflektora 
[cm] 

20 

552 

560 

17 

425 

431 

15 

363,5 

309,5 

12 

305 

311 

10 

275 

277,5 



Rys. 2. Szkic anteny typu Classic, np. DL7I0 


na jednym maszcie oraz bezpo- 
srednio zasilane jednym kablem 
koncentrycznym 50 £2, bez zad- 
nych stroikow typu gamma. 

Najbardziej popular ne sq dwie 
wersje tej anteny: Classic (WY3A, 
DL3IO) i Broadband (G3TXQ). 
Orientacyjne szkice znajdujq si^ 
na rysunkach 1 i 2 (3), zas dlugosci 
elementow podano odpowiednio 
w tabelkach 1-3 (dokladne porow- 
nanie mozna znalezc na stronie 
www.G3TXQ). 

SP5DPD (sp5dpd@o2.pl) ofe- 
ruje pelen zestaw elementow do 
budowy anten typu Hexbeam 
(kit), zarowno w wersji Classic, jak 
i Broadband na pasma na pasma: 
20, 17, 15, 12, 10 m. 

Cala pi^ciopasmowa antena 
wazy 3-4 kg, a do jej zmontowania 
potrzeba przestrzeni wi^kszej niz 
7x7 m. 

W kicie znajduje si^ pelen ze- 
staw podzespolow, co jest duzym 
ulatwieniem, poniewaz nie traci 
si^ czasu na poszukiwanie spe- 
cjalistycznych materialow, ktore 
czasem sq do nabycia wylqcznie 
hurtowo. 

Wykaz elementow w zestawie 
SP5DPD (liczba sztuk lub dlugosc): 

1) plyta bazowa (1) 

2) ramiona z wlokna szklanego 

( 6 ) 

3) wspornik elementow Iqczqcych 
kpl. (1) ** 

4) uchwyt elementow promienni- 
ka (5) * 

5) wspornik nosny (1) 

6) uchwyt ramion (6) 

7) wkr^t mocujqcy ramiona (6) 

8) sruba mocujqca wspornik no- 
sny (2) 

9) wkr^t mocujqcy wspornik no- 
sny (2) 

10) element usztywniajqcy ramio- 
na (6) 

11) sruba do uchwytu ramion (12) 

12) linka napinajqca ramiona 0 
3 mm (35 m.b.) 



Rys. 3. Linka dystansowa 


Tab. 3. Wymiary linek dystansowych 


Pasmo [m] 

A [cm] 

B [cm] 

20 

11 

28 

17 

9 

22,5 

15 

8 

20 

12 

6,5 

17 

10 

6 

15,5 
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Rys. 4. Ptyta bazowa (a - surowa, b 
- z otworami montazowymi, c - kompletna) 


13) linka dystansowa 0 1 mm (5 
m.b.) 

14) l^cznik (30)* 

15) opaska zaciskowa wqska dl. 
200mm (30)* 

16) opaska zaciskowa specjalna 
(30)* 

17) tasma papierowa (1) 

18) linka na elementy 0 1,5 mm (85 
mb.)*** 

19) kabel konc. 50 Q l,5m/linia pa- 
skowa (1)** 

20) oczko lutownicze 0 4 mm (20)* 

21) rurki termokurczliwe kpl. (1) 

22) nakr^tki 0 6 (8) 

23) opaska zaciskowa wielokrotna 

(8) 

24) nakr^tki blokujqce M4 (10) 
Oznaczenia elementow: 

* liczba sztuk zalezna od liczby 
pasm 

** zalezy, czy l^cznik pasm wy- 
konany jest z przewodu koncen- 
trycznego, czy za pomocq linii pa- 
skowej 

*** wg uzgodnienia 

Dodatkowo w wersji Classic po- 
trzeba 10 szt. opasek zaciskowych 
w celu przyczepienia reflektorow 
do wspornika. 

Montaz anteny rozpoczynamy 
od przygotowania i uzbrojenia boo- 
mu, czyli w tym przypadku plyty 
bazowej (rysunek 4). Jezeli ktos 
chcialby wykonac boom wlasno- 
r^cznie, to powinien przygotowac 
plyt^ montazowq z materialu izo- 
lacyjnego w formie szesciok^ta 
rownobocznego o boku 15 cm. Taki 


element najlepiej wyciqc z polipro- 
pylenu o grubosci 10 mm (moze 
bye z innego izolatora). W kazdym 
razie do plyty bazowej przykr^ca- 
my 6 sztuk uchwytow do ramion 
(na poczqtek bez mocnego dokr^- 
cania srub). 

Typo we miejsca mocowania ele- 
mentow anteny oraz szkic ich roz- 
mieszczenia dla poszczegolnych 
pasm zostaly pokazane na rysun- 
kach 5 i 6. 

Nast^pnie przykr^camy wspor- 
nik elementow Iqczqcych i wspor- 
nik nosny oraz przyst^pujemy do 
przygotowania linek napinajqcych. 

W tym celu przyeinamy 7 lub 
8 sztuk odcinkow linki 0 3 mm 

0 dlugosci 4,5 m oraz z linki 0 1- 
-1,5 na elementy dystansowe (w 
zaleznosci od typu anteny i liczby 
pasm). 

Z linki 1,5 mm odcinamy od- 
cinki na radiatory (po 2 dla kazde- 
go pasma i po 1 szt. radiatora dla 
wersji G3TXQ lub rowne 2x1/2 dl. 
reflektora dla wersji Classic z zapa- 
sem okolo 4-5 cm dla dostrojenia). 

Do radiatorow lutujemy na 
jednym z koncow oczko 0 4mm 

1 zabezpieczamy koszulkq termo- 
kurczliwq. 

Z kabla koncentrycznego odci- 
namy odcinki okolo 5 cm dluzsze, 
niz na rysunku i zdejmujemy izo- 
lacj^ po 2,5 cm z kazdej strony i lu- 
tujemy oezka lutownicze 0 4mm. 

Montujemy radiatory i kable 
koncentryczne do wspornika. 

Do tego momentu montaz moze 
odbywac si^ w malym pomiesz- 
czeniu (montaz koncowy wymaga 
przestrzeni wi^kszej niz 7x7m). 

Do ramion mocujemy uchwyty 
elementow, jak na rysunku 7. 

Montujemy ramiona za pomocq 
wczesniej wykonanych uchwytow, 
pami^tajqc o umieszczeniu ele- 
mentow usztywniajqcych tak, by 
otwory w nich pasowaly do otwo- 
row w plycie bazowej (w otwory 
te nalezy wkr^cic od spodu wkr^ty 
zabezpieczaj ^ce) . 

Wysuwamy ramiona na pel- 
nq dlugosc, po czym obracamy 
je wzgl^dem siebie tak, by si^ za- 
kleszczyly (wszystkie ramiona po- 
winny miec t^ samq dlugosc). 

Do montazu koncowego nalezy 
umocowac caly zespol anteny (np. 
za pomocq pr^ta wbitego w zie- 
mi^, trojnogu lub starego taboretu 
z otworem w srodku) na wysoko- 
sci okolo 40-60 cm nad podlozem. 

Ramiona przed zlozeniem 
mozna zabezpieczyc koszulkq lub 
tasmq papierowq i opaskq (nie 
stosowac tasmy samoprzylepnej 
z PCV). 


3,4&m 




2.5m 





2.0m 



1.7m 

tan 






□ 

p 


2D 17m 15m 12 10m 

m m 


Rys. 5. Typowe miejsca mocowania elementow anteny 


Linka napinajqca typ 3.2m 



Rys. 6. Szkic rozmieszczenia elementow dla poszczegolnych pasm 


Opaska zaciskowa speejal na , t 



Taima papierowa 


Rys. 7. Sposob montazu uchwytow 
elementow 



Antena Hexbeam Tadeusza SP5NHK 
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ANTENY 


Anteny HF, VHF, UHF 


Literature: 

www.iol.ie/~bravo/ahe- 

xbeam.htm 

www.dl7io.de/reflec- 

tedw/index.html 

www.karinya.net/g3txq/ 

hexbeam/index.html 

http://midcoast.com/~- 

wl gql/hex/hexbeam. 

html 

www.leoshoemaker. 

com/hexbeambyk4kio/ 

general.html 



Rys. 8. Montaz linek do wspornika 

Do koncow ramion przywiqzu- 
jemy linki napinajqce, a na koncu 
kazdej robimy w^zel i zabezpie- 
czamy koszulkq termokurezliwq 
przed rozwiqzaniem. 

Drugi koniec linki przyezepia- 
my do wspornika zaciskiem, napi- 
najqc wst^pnie na ok. 3,5 m (rysu- 
nek 8). 

Linkami siodmq i osmq (dla 
Classic) Iqczymy konce ramion 
od strony uchwytow radiatorow. 
Zaczynajqc od najnizszego pasma, 
przewlekamy radiatory i reflektory 
przez uchwyty, Iqczqc je Iqcznika- 
mi wg rysunkow, odpowiednio dla 
typu anteny i pasma. 

Dla anteny typu Classic przy- 
wiqzujemy linki dystansowe do 
ramion tak, by zachowac wymiary 
zgodne z rysunkami i uniemoz- 
liwic im przesuwanie wzgl^dem 
ramion. 

Radiatory z reflektorami Iqczy- 
my linkami dystansowymi za po- 
mocq Iqcznikow, dzi^ki ktorym 
b^dzie mozna przeprowadzic kon- 
cowq regulacj^ SWR. 

Poniewaz ramiona mogq miec 
roznq sztywnosc, czasami koniecz- 
na jest korekeja ustawienia po- 
lozenia uchwytow (dlatego przy 
wst^pnym montazu zaleca si^ uzy- 
wac opasek wielokrotnego uzytku 
- rysunek 9). 

W celu usztywnienia konstruk- 
cji mozna dolozyc dodatkowe linki 
napinajqce na wysokosci innych 
pasm, ponadto wymontowac Iqcz- 
niki z plastikowych oslonek, co 


t^eznik Jqcznik 

Rys. 9. Szkic montazu linki dystansowej 



Rys. 10. Wspornik 
elementow (wersja 
z kablem koncen- 
tryeznym) 



Rys. 11. Orientacyjne wzory do wyliczania 
dtugosci elementow (http://midcoast. 
com/~w1 gql/hex/hwpl 0031 .jpg) 
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zapobiegnie gromadzeniu si^ na 
nich zimq lodu lub sniegu. 

W antenie G3TXQ mozna za- 
mocowac dodatkowe linki usztyw- 
niajqce wspornik elementow (ry- 
sunek 10). 

Po zamontowaniu elementow 
pierwszego pasma nalezy skon- 
trolowac SWR i powtarzac ten po- 
miar po domontowanym kazdym 
nast^pnym pasmie (najwygodniej 
Maxem, MFJ-em lub NWT). 

W antenie SP5DPD zasilanie 
odbywa si^ od gory, to znaezy od 
strony najnizszego pasma (sq kon- 
struktorzy, ktorzy wolq zasilanie 
w innym miejscu). 

Kiedy juz zainstalujemy wszyst- 
kie elementy, nalezy jeszcze raz 
zmierzyc SWR, pami^taj^c, ze an- 
tena podniesiona na docelowq wy- 
sokosc przestroi si^ o kilkadziesiqt 
kHz wyzej (co jest spowodowane 
oddzialywaniem ziemi). 

Dostrojenie polega na skroceniu 
wszystkich elementow o t^ samq 
dlugosc. Elementy dystansowe 
pozostajq bez zmiany, poniewaz sq 
krytyezne dla stosunku przod/tyl. 

Dodatkowe uwagi 

Wymiary podane w tabelkach, 
jak rowniez zamieszczane w In- 
ternecie przez kolegow budujq- 
cych takie anteny, mogq si^ nieco 
roznic. Kazdy z autorow podaje 
wymiary dla swoich w^dek (tak, 
jak si^ wyginaly), co dowodzi, ze 
dlugosci odcinkow przewodu nie 
sq krytyezne. 

Orientacyjne wzory zamiesz- 
czone sq na rysunku 11 (pelny opis 
http://midcoast.com/~wlgql/hex/ 
buildyour.htm#dims_section). 


Dtugosci elementow czynnych 


pasma 

leflektor 

wihrator 

■inka 

cz^stotliowsc 

rezonansowa 

20 

10,49 

11,07 

0,61 

14,070 

17 

8,19 

8,64 

0,52 

18,100 

15 

7,04 

7,42 

0,45 

21 ,075 

12 

5,96 

6,28 

0,36 

24,920 

10 

5,28 

5,57 

0,30 

28,123 

6 

2,95 

3,11 

0,18 

50,600 


Obliczanie dtugosci tyezki 

pasma 

Obwod 

pasma 

L 

20 

22,77 

3,25 

17 

17,86 

2,55 

15 

15,37 

2,20 

12 

12,97 

1,85 

10 

11,46 

1,64 

6 

6,43 

0,92 


Tab. 4. Wymiary elementow anteny Marka 
SQ8MXS 

W sieci mozna znalezc pliki ula- 
twiajqce wyznaczenie dlugosci ele- 
mentow anteny Hexbeam (w tabeli 
4 zostaly zamieszczone przykla- 
dowe wymiary elementow anteny 
wyliezone programem przez Mar- 
ka SQ8MXS). 

Elementy nosne, ktore b^dq 
utrzymywaly promienniki na po- 
szczegolne pasma, mozna wyko- 
nac z w^dek (tyezki 3,45 m o wy- 
rzucie minimalnym 20-30 g lub 
dwie w^dki wlozone jedna w dru- 
gq). Lepszym materialem byloby 
wykorzystywane na Zachodzie 
konstrukcyjne wlokno szklane, 
ale jest dose drogie. Warto zastoso- 
wac w^dki o wi^kszej sztywnosci 
(wi^kszym „ci^zarze wyrzutu") 
z uwagi na wi^kszq odpornosc na 
silne wiatry. 

SP5DPD uzywa w^dek 5-metro- 
wych bez najeienszyeh elementow. 



Antena Hexbeam Stanistawa SP9FV0. Na zdjqciu widoczne jest zasilanie migdzy sekeja- 
mi 15 a 17 m oraz dodatkowe usztywnienie konstrukcji w potowie wgdki nad pasmem 24 
MHz, (zastrzaty z linki). Ponadto konstruktor zastosowat fider zasilajqcy poszczegolne 
sekcje z kabla RG-213. Taka konstrukeja jest bardziej odporna na wiatr, a zastrzaty zabez- 
pieczajq przed odksztatceniami gornej czgsci anteny 
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ale mozna probowac dolozyc i te 
(dla pasma 30 m). Konstruktorowi 
zalezalo na tym, zeby elementy 
byly mocowane tylko w miejscu 
podlqczenia do zasilania, bo wtedy 
w^dki b^dq dqzyc do wyprostowa- 
nia, co automatycznie powoduje 
samowyrownanie si^ konstrukcji. 

Na plyt^ bazowq, oprocz po- 
lipropylenu, mozna stosowac 
inne plyty o grubosci co najmniej 
10 mm, takie jak pleksiglas, erflon, 
turbaks czy nawet teflon lub sa- 
turflon. Materialy te rozniq si^ wy- 
trzymalosciq oraz maj^ rozne ceny. 
Generalnie chodzi o to, aby byl 
to material izolacyjny (nie b^dzie 
mial wplywu na koncowe stroje- 
nie) i wytrzymaly. Praktyka poka- 
zuje, ze powinno bye jak najmniej 
elementow montazowych z metalu 
(wazne szczegolnie przy wyzszyeh 
pasmach). 

Wielu konstruktorow radzi uzy- 
wac na elementy promieniujqce 
drutu zamiast linki miedzianej. 
Linka nie jest odporna na zimowe 
warunki atmosferyczne i wyma- 
ga cz^stej wymiany (dotyezy to 
zwlaszcza „golych ,/ linek, bez igeli- 
tu czy PCW). 

Mozna uzyc drutu aluminiowe- 
go zamiast miedzianego (jest lzej- 
szy i tanszy; srednica w granicach 
1,2 do 1,5 mm). 

Jezeli ktos zdecyduje si^ na bu- 
dow^ Hexbeam w wersji jedno- 
pasmowej, np. na 14 MHz, to nie 
potrzebuje linek zeglarskich do 
napinania tyczek. 

Do obracania anteny wystarezy 
obrotnica telewizyjna, np. Conrad, 
nawet bez dodatkowego lozyska. 
Podlqczajqc kabel koncentryczny 
zasilajqcy anteny, nalezy pami^tac 

0 zostawieniu ok. 1 m luzu (1,5 
zwoju), by go nie urwac podezas 
obracania. 

Test SQ4JEN 

Anteny Hexbeam 20-6 m wyko- 
nalem sam, z wlasnych materia- 
low. Jedynie w^dki zostaly kupio- 
ne (6x12,50 zl - kupowalem ich 
wi^kszq liczb^ dla kilku kolegow). 

Duzym plusem konstrukcji 
jest to, ze od razu po zmontowa- 
niu antena miala deklarowany 
poziom SWR-a, praktyeznie nie 
wymagala strojenia. Wisi 8m nad 
ziemiq i jest zasilana balunem 
1:1. Pracuj^ z mocq 100 W maks. 

1 obecnie nie mam wi^kszego 
problemu z dowolaniem si^ do 
Ameryki Polnocnej lub Poludnio- 
wej, Afryki czy tez do Australii (w 
porownaniu z deltq). 

Dalej chwalic nie zamierzam, 
bo kazdy chwali swoje. W porow- 


naniu z kwadratem zawieszonym 
10 m nad ziemi^ (80-10 m) roznica 
jest dose znaczqca na korzysc 
Hex. 

Oto, co zaobserwowalem po 
1,5-rocznym testowaniu anteny 
Hexbeam: 

■ F/B: na poziomie 7 S 

■ wzmocnienie: okolo 6 dBi wg 
konstruktora 

■ SWR: 1:1:1, 1:1:2 na samym kran- 
cu pasm (20-6 m) 

■ odpornosc na wiatr: bardzo do- 
bra (wedlug mnie antena pra- 
wie wcale nie reaguje na wiatr 
- wszystko to praktyeznie paj^- 
czyna) 

■ waga: okolo 5 kg (stelaz zrobiony 
z aluminium) 

■ odpornosc na zaklocenia: bardzo 
duza 

Test SP5NHK/SN5E 

Zmontowalem anteny Hexbe- 
am, wzorujqc si^ na opisie K4KIO. 
Uzylem zwyklych w^dek telesko- 
powych o dlugosci 4 m po 25 zl/szt. 
Jako podstaw^ montazow^ zasto- 
sowalem szesciokqtnq plyt^ z tek- 
stolitu o grubosci 10 mm. 

Wiele publikaeji zawiera bl^dy 
(takze w QTC jest pomylka). Pod- 
ezas obliczen trzeba pami^tac, aby 
do calego obwodu pasma dolozyc 
dwie dlugosci linki oddzielajqce 
reflektor i wibrator, a potem po- 
dzielic na 7 cz^sci (przez 7 dzieli- 
my dlatego, ze wibrator dochodzi 
swoimi koncami do boomu piono- 
wego; w przeciwnym przypadku 
antena nie zmiesci si^ w obwod 
w^dek). 

Poczqtkowo robilem proby z ka- 
blem PKL-2, ale stwierdzilem, ze 
rdzewieje i wtedy bardzo wzrasta 
SWR. Potem zastosowalem link^ 
miedzianq w igielicie 1 mm2 i SWR 
poprawil si^ (w moim przypadku 
jest 1,4-1,9). 

Do obracania anteny uzywam 
rotora kupionego na Allegro za 120 
zl (Caution). 

Jestem bardzo zadowolony 
z tej anteny, jest tania i dose dobra, 
a przede wszystkim latwa do wy- 
konania. Dzi^ki niej udalo mi si^ 
zaliezye YB4IR/21 MHz, HZ1PS/21 
MHz, VR2XMT/14 MHz i wiele 
innych staeji. Ponadto w stosunku 
do GP czy dipola moj Hexbeam 
daje czystszy sygnal (okolo 50% 
mniejsze tlo zaklocen). 

Dodam jeszcze, ze bardzo duzo 
dyskutowalem na temat tej ante- 
ny ze Stanislawem SP9FVO. Dal 
mi on wiele cennych informaeji 
przydatnych podezas budowy, za 
co mu serdeeznie dzi^kuj^. 


■ 






Rys. 12. Charakterystyki SWR anteny Hexbeam zawieszonej 3 m 
nad ziemiq, zmierzone przez SP5DPD za pomocq analizatora 
Minimax 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem firmy PRO-FIT 

Centrum Radiokomunikacji 
inRADIO.pl 


kilka przykladow. Od prawie 15 
lat reprezentujemy firm^ Diamond 
Antenna z Japonii, skqd sprowa- 
dzamy anteny bazowe, samocho- 
dowe, zasilacze, reflektometry 
i wiele akcesoriow. Podobnie jest 
z AOR-Japonia; jest to szanowany 
producent odbiornikow szeroko- 
pasmowych. 

Wiele produktow sprowadzamy 
z firm w Azji Poludniowo-Wschod- 
niej. Od bardzo dawna wspolpra- 
cujemy z firmq Aceco z Tajwanu, 
produkujqcq dla nas mierniki cz^- 
stotliwosci. Firma Nissei w Tajwa- 
nie produkuje dla nas mierniki 
mocy i SWR. Bardzo dobra wspol- 
praca Iqczy nas z wieloma pro- 
ducentami urzqdzen w USA. Na 
pewno prawie kazdy slyszal o pro- 
duktach - MFJ, Ameritron, Hy- Ga- 
in, Cushcraft, LDG, Bencher, Butter- 
nut. Nasza firma wspolpracuje 
z nimi wszystkimi i staramy si^ 
miec znakomitq wi^kszosc typow 
produkowanych obecnie urzqdzen 
w naszym magazynie w Lodzi. 
Wspolpracujemy z firmq Acorn 
z Bulgarii, ktora dostarcza nam 
bardzo dobre wzmacniacze mocy 
KF. Z kolei z wloskiej firmy RM 
mamy bardzo dobre wzmacniacze 
mocy KF, VHF, UHF. 

To tylko przykladowe firmy. Stara- 
my si^ godnie reprezentowac ich 


zajmowaia si^ na pocz^tKu swej 
dzialalnosci? 

Slawomir Roszewski: Firma po- 
wstala w 1989 r. W tych latach bylo 
ogromne zapotrzebowanie na sprz^t 
radiokomunikacyjny. Powstawalo 
mnostwo firm. Wtedy nie bylo jesz- 
cze telefonow komorkowych, ze 
stacjonarnymi tez byly problemy. 
Kazda firma dla zapewnienia swo- 
jego istnienia potrzebowala Iqczno- 
sci z pracownikami, samochodami 
firmowymi, oddzialami firm itd. 
My im w tym pomagalismy. Takze 
CB-radio przezywalo wtedy okres 
ogromnego rozkwitu. Sprzedawali- 
smy przeogromne ilosci sprz^tu. 

Red.: Jestescie dystrybutorem 
wielu znanych firm radiokomu- 
nikacyjnych. Zjakich regionow 
sprowadzacie urz^dzenia? 


Jednym z najwi^kszych dystrybutorow sprz$tu radiokomunikacyjnego 
w Polsce, zarowno profesjonalnego, jak i amatorskiego, jest todzka 
firma PRO-FIT (www.inRADIO.pl). Na temat dzialalnosci firmy rozma- 
wiamy z dyrektorem Centrum Radiokomunikacji inRadio Slawomirem 
Roszewskim. 


Redakcja: Od kiedy istnieje na 
rynku firma Pro-Fit (Centrum Ra- 
diokomunikacji inRadio) i czym 


SR: Wspolpracujemy z wieloma 
swiatowymi producentami sprz^tu 
radiokomunikacyjnego. Podam 








Siedziba firmy PTH PRO-FIT Centrum Radiokomunikacji w Lodzi 
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interesy w Polsce i ich dobre pro- 
dukty popularyzowac na terenie 
Polski i nie tylko naszego kraju. 

Red.: Czy ostatnie wydarzenia 
w Japonii (trz^sienie ziemi, tsuna- 
mi) mialy wplyw na dystrybucj^ 
wyrobow czolowych producen- 
tow radiokomunikacyjnych? 

SR: W Japonii wystqpily duze 
ograniczenia w dostawach ener- 
gii. Jedna z fabryk Yaesu zostala 
uszkodzona, nastqpilo powazne 
zaniepokojenie. Spodziewalismy 
si^ znacznych perturbacji z dosta- 
wami i wplywu rozmiarow tra- 
gedii na systematycznosc dostaw 
i ceny wytwarzanych w tych wa- 
runkach produktow. Nalezq si^ 
slowa podziwu dla narodu japon- 
skiego, ktory tak szybko dal sobie 
rad^ z powaznymi problemami, 
tak ze nawet nie zauwazylo si^ 
wplywu tej tragedii na systema- 
tycznosc dostaw 

Red.: Czy zajmujecie si^ tez dys- 
trybucjq urzqdzen poza Polskq? 

SR: Tak, mamy coraz wi^cej klien- 
tow spoza Polski. Posiadamy mno- 
stwo urzqdzen w magazynie. Nie- 
raz nasi klienci z Norwegii, Szwe- 
cji, Czech, W^gier czy Slowenii 
sq mile zaskoczeni mozliwosciq 
natychmiastowego zakupu wiele 
urzqdzen. U nich niejednokrot- 
nie sq problemy z nabyciem malo 
popularnych lub wyszukanych 
urzqdzen. Skarzq sie;, ze cz^sto 
jest tak, ze gdy pytajq o upatrzone 
i wymarzone urzqdzenie, to jest im 
pokazywany katalog, a nie towar. 
Muszq szukac dostawcy, czekac. 
Nie kazdy to lubi... U nas jest ina- 
czej, mamy ponad 8000 typow 
urzqdzen w naszym magazynie. 
Uslyszelismy wiele pochwal i slow 
radosci z zakupionego sprz^tu. 


To dodaje nam energii do dalszej 
pracy. 

Red.: Ktore transceivery KF cieszq 
si^ w ostatnim czasie najwi^k- 
szym zainteresowaniem klientow 
(ktore modele)? 

SR: Najch^tniej kupowane sq 
Yaesu FT-950E oraz Yaesu FT-857D. 
Widzimy, ze wielu klientom oczy 
usmiechajq si^ na widok FT-2000, 
lecz niestety nie kazdy moze so- 
bie pozwolic na zakup drozszych 
urzqdzen. Popularny jest FT-450, 
a milosnicy pracy QRP najcz^sciej 
wybierajq FT-817ND. 

Red.: Ktore z oferowanych od- 
biornikow szerokopasmowych sq 
najcz^sciej kupowane przez krot- 
kofalowcow z przeznaczeniem do 
nasluchu pasm amatorskich? 

SR: Osoby z doswiadczeniem zwy- 
kle starajq si^ nabyc lepsze urzq- 
dzenia, z najlepszymi parametrami 
technicznymi, dobrze wyposazone. 
Odbiornik AOR AR-8200 jest tego 
dobrym przykladem. Mimo dose 
wysokiej ceny, lecz uzasadnionej 
ze wzgl^du na wyposazenie i do- 


bre parametry, jest sprzedawany 
w najwi^kszych ilosciach. 

Z kolei osoby poczqtkujqce cz^sto 
podchodzq niesmialo do zakupu 
pierwszego urzqdzenia. Zwykle 
jest to cos bardzo taniego, np. Uni- 
den UBC-30XFT lub UBC-69XFT. 
Dzialajq one poprawnie, lecz oba- 
wiamy si^, ze wybor najprostszego 
urzqdzenia moze niejednokrotnie 
zniech^cic do hobby i nie jest to 
najlepsze rozwiqzanie. 

Red.: Czy Wasza firma prowadzi 
serwis urzqdzen radiokomunika- 
cyjnych? 

SR: Tak, wspieramy naszyeh klien- 
tow serwisem gwarancyjnym i po- 
gwarancyjnym. Staramy si^, aby 
nasz klient byl przekonany, ze za- 
wsze moze na nas liezye. Kazde 
urzqdzenie techniczne, nawet naj- 
lepszej marki, moze ulec awarii. 
Dlatego sprawa zapewnienia sobie 
serwisu gwarancyjnego i pogwa- 
rancyjnego jest bardzo wazna przy 
zakupie urzqdzen, zwlaszcza tych 
drozszych i mniej popularnych. 
Przyznam, ze utrzymanie serwisu 
urzqdzen radiokomunikacyjnych 
jest dose kosztowne, tym bardziej 
ze jest to dzialalnosc deficytowa. 
Mimo tego sporo srodkow inwe- 
stujemy w rozwoj naszego ser- 
wisu. Chcemy w ten sposob wy- 
rozniac si^ na rynku i wspierac 
naszyeh klientow. Pokazujemy im, 
ze chcemy i mozemy im pomagac 
w przypadku wystqpienia proble- 
mow z pracq urzqdzen. Widzimy, 
ze w Polsce cz^sto krotkofalow- 
cow nie stac na wymian^ uszko- 
dzonego transceivera na nowsze 
urzqdzenie, bo nie sq one tanie. 
Naprawiamy sprz^t zakupiony 
w naszej firmie, aby w ten sposob 
wspomagac naszyeh klientow. 
Wi^kszosc cz^sci wymagana do 
napraw jest speejalizowana i wy- 
maga ich importu bezposrednio 
od producenta. Dobrze, ze po- 



Przykladowe reflektometry z pomiarem mocy serii inRADIO 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 



Przetaczniki antenowe 2- i 3-pozycyjne ze ztqczami M 
i N oraz sztuczne obciqzenie serii inRADIO 



Ostatnie nowosci 
z inRADIO.pl - dobre 
i tanie anteny stacjo- 
narne QRB-300 oraz 
QRB-500 na pasma 
VHF/UHF 


siadamy bezposrednie kontakty 
z fabrykami i mozemy sprowadzic 
kazdq cz^sc do zakupionego u nas 
urzqdzenia. 

Red.: Czy swiadczycie tez uslugi 
serwisowe dla urz^dzen niezaku- 
pionych w Waszej firmie? 

SR: Wspomagamy naszych klien- 
tow i kazdy kto zakupil urz^dze- 
nie w naszej firmie moze liczyc na 
nasz^ pomoc w przypadku awarii. 
Pokazujemy w ten sposob, ze war- 
to jest kupowac w naszej firmie. 
Codziennie odbieramy kilka tele- 
fonow z zapytaniem czy naprawi- 
my urzqdzenie, ktore bylo nabyte 
w innej firmie, na portalu aukcyj- 
nym, czy sprowadzone przez ko- 
leg^ z zagranicy. Przepraszamy, 
ale wspomagamy tylko naszych 
klientow. Zawsze zach^camy uzyt- 
kownikow urzqdzen radiokomuni- 
kacyjnych do zakupu sprz^tu tylko 
w wiarygodnych firmach, ktore 
majq realn^ mozliwosc udzielenia 
pomocy w przypadku problemow 
technicznych. 

Red.: Jakie usterki najcz^sciej wy- 
st^puj^ w kierowanym do napra- 
wy sprz^cie? 

SR: Duzo problemow zwiqzanych 
jest z przeciqzeniem stopnia kon- 
cowego mocy. W urzqdzeniach 
noszonych i przewoznych - uszko- 
dzone filtry. W tranceiverach KF 
- uszkodzone impulsatory, dri- 
very, polprzewodniki, procesory. 
Wyst^puje bardzo duzo napraw 
nietypowych, majqcych charakter 
jednostkowy. 

Ostatnio wykonalismy sprawo- 
zdanie z awaryjnosci urzqdzen 
w okresie gwarancyjnym, zare- 
jestrowanq w naszym serwisie w 
I polroczu 2011 roku. Podam dwie 
skrajnosci. Zaskoczyl nas fakt po- 
nad 60% awaryjnosci transceive- 
row Icom IC-7000. Ponad polowa 
IC-7000 wrocila do nas w okresie 
gwarancyjnym do naprawy. Sqdzi- 
my, ze producent powinien wyci^- 


gnqc z tego wnioski, tym bardziej 
ze poprzednik - Icom IC-706 nie 
sprawial takich problemow. 

Z kolei w statystykach tych naj- 
lepiej wypadl zasilacz Diamond 
GSV-3000 - zero napraw przy 
sprzedanej powaznej ilosci tych 
urzqdzen. 

Red.: Ostatnio zauwaza si^ w wa- 
szej firmie coraz wi^cej urz^dzen 
z mark^ InRADIO. 

SR: Tak, posiadamy juz dose duzo 
produktow z markq InRADIO. Sq 
to zasilaeze, mierniki, przelqczniki 
antenowe, sztuczne obciqzenia, 
anteny itp. Produkowane sq one 
dla naszej firmy wedlug naszych 
wymagan i projektow w dobrej 
specjalistycznej fabryce. Wymaga 
to od nas sporych nakladow i za- 
angazowania duzyeh srodkow. 
Partie produkcyjne sq dose po- 
kazne. Cieszymy si^, ze klienci 
widzq, ze pod sprawdzonq markq 
InRADIO mogq nabyc bardzo kon- 
kurencyjne produkty w bardzo 
dobrych cenach. 

Red.: Ostatnio duzo slyszy si^ 
w srodowisku krotkofalarskim 
o Waszym udziale w roznych spo- 
tkaniach srodowiska krotkofalar- 
skiego. 

SR: Tak, cz^sto jestesmy zaprasza- 
ni na roznie pikniki, zjazdy i spo- 
tkania krotkofalarskie. 

W kwietniu bylo nam bardzo milo 
uezestniezye w Pikniku Szkole- 
niowo-Integracyjnym w Globiko- 
wej kolo D^bicy. Byla tarn swiet- 
na atmosfera, wiele wspanialych 
osob, duzo milych rozmow i wspo- 
mnien. W maju zawitalismy na 
LOS 2011 - plenerowe spotkanie 
krotkofalowcow na styku woje- 
wodztw lodzkiego, opolskiego, 
sl^skiego. Tu rzeczywiscie impre- 
za przybrala ogromne rozmia- 


ry i przybyla imponujqca liezba 
krotkofalowcow wraz z rodzina- 
mi. Spotkalismy wielu przyjaciol, 
swietna organizaeja, mila atmos- 
fera, dlugie spotkania i rozmowy. 
Trudno bylo wracac... W czerwcu 
bylismy na X Kaszubskich Spo- 
tkaniach Krotkofalowcow w Rumi 
organizowanych przez Pomor- 
ski Oddzial Terenowy Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow. Byla to 
naprawd^ bardzo mila impreza 
i bardzo dobrze zorganizowana. 
Dzi^kujemy za zaproszenie. 

Takie spotkania dajq nam mozli- 
wosc wymiany doswiadezen, po- 
znania potrzeb milosnikow radio - 
komunikaeji, dostosowania naszej 
oferty do ich wymagan. Zresztq 
cz^sto jest tak, ze to wlasnie sami 
krotkofalowcy inspirujq nas do 
wprowadzenia danego sprz^tu do 
naszej oferty. My staramy si^ re- 
agowac na zapotrzebowanie. 

Red.: Jakie nowosci pojawi^ si^ po 
wakacjach w Waszej firmie? 

SR: Caly czas wprowadzamy nowe 
urzqdzenia do sprzedazy. Teraz 
sq to dwie nowe anteny staejo- 
narne na pasma VHF/UHF typu 
INRADIO QRB-300 oraz QRB-500. 
Bardzo dobre wykonanie, niska 
cena. Takie wlasnie sq oczekiwania 
naszych klientow. Wkrotce - kilka 
niespodzianek, ale na razie nie 
chcemy zdradzac szczegolow. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy i zycz^ 
wielu zadowolonych klientow. 

SR: Zyczymy czytelnikom „Swiata 
Radio 77 udanych wakaeji i wiele 
radosci oraz sukcesow w pracy 
krotkofalarskiej. 

Z dyrektorem Centrum 
Radiokomunikacji inRadio 
Slawomirem Roszewskim 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 



Mikrofony inRADIO typu IN-508 oraz IN-908 do urz^- 
dzeri nadawezo-odbiorezyeh Yaesu, Icom I Kenwood 
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Rozgtosnie 


tACZNOSC 


Rozgtosnie migdzynarodowe na falach dtugich 


CZQSt. 

Rozgtosnia 

Kraj 

Lokalizacja 

Moc(kW) 

177 

Deutschlandradio Kultur 

Niemcy 

Zehlendorf 

500 

180 

TRT 1 

Turcja 

Ankara 

1200? 

183 

Europe 1 

Niemcy 

Felsberg 

2000 

198 

Radio Mayak 

Rosja 

St. Petersburg 

150 

198 

BBC 4 

Wielka Brytania 

Droitwich 

500 

207 

Deutschlandfunk 

Niemcy 

Aholming 

250/500* 

207 

Ukrainske Radio 1 

Ukraina 

Kijow/Brovary 

125 

216 

Radio Monte Carlo 

Francja 

Roumoules 

1400 

225 

Polskie Radio Program 1 

Polska 

Solec Kujawski 

1000 

234 

Radio RTL 

Luxemburg 

Beidweiler 

2000 

252 

RTE Radio 1 

Irlandia 

Clarkestown 

500 

252 

Alger Chaine 3 

Algieria 

Tipaza 

1500 

261 

Radio Rossii 

Rosja 

Taldom 

2500 

270 

Cesky Rozhlas 1 

Czechy 

Topolna 

650 

279 

Belaruskaye Radio 1 

Biatorus 

Sosnovy 

500 



Rozgtosnie polskie nadajace na falach dtugich i srednich 


kHz 

Rozgtosnia 

Lokalizacja 

Wojew. 

Moc 

(kW) 

Uwagi 

225 

Polskie Radio Program 1 

RCN Solec Kujawski 

Kujawsko- 

-Pomorskie 

1000,0 


531 

Twoje Radio Wtodawa 

Wtodawa, ul. Zotnierzy 
WiNIO 

Lubelskie 

0,8 

lok. 

531 

Radio AM Zywiec 

Zywiec, ul. Folwark 14 

Slqskie 

0,8 


963 

Twoje Radio Lipsko 

Lipsko, ul. 1 Maja 2 

Mazowieckie 

0,1 

lok. 

963 

Twoje Radio Lubaczow 

Lubaczow, 

Podkarpackie 

0,8 

lok. 

963 

Twoje Radio Lubliniec 

Lubliniec, Tuwima6 

Slqskie 

0,1 

lok. 

963 

Radio AM Brzesko 

Brzesko, 

Matopolskie 

0,5 


963 

Radio AM Radomsko 

Radomsko, 

Lodzkie 

0,8 


1062 

Twoje Radio Cmolas 

Cmolas, Oczyszczalnia 
nr 1 

Podkarpackie 

0,8 

lok. 

1062 

Radio AM Putawy 

Putawy , Hauke 
Bossaka 1 

Lubelskie 

0,8 


1062 

Twoje Radio Jarostaw 

Jarostaw, Przemy- 
stowa 2 

Podkarpackie 

0,5 

lok. 

1062 

Radio AM Skarzysko 

Skarzysko-Kamienna, 

SwiQtokrzy- 

skie 

0,8 


1332 

Radio AM Pinczow 

Pinczow, Batalionow 
Chtopskich 165 

SwiQtokrzy- 

skie 

0,8 


1404 

Twoje Radio Chojnice Plus 

Chojnice, ul. Ceynowy 
15 

Pomorskie 

0,8 

lok. 

1485 

Radio AM Kielce 

Kielce, ul. Hubalczykow 
30 

SwiQtokrzy- 

skie 

0,8 


1485 

Radio AM Gorlice 

Gorlice, ul. Chopina 33 

Matopolskie 

0,8 


1485 

Radio AM Bielsko-Biata 

Bielsko-Biata, ul. 
Tuwima 2 

Slqskie 

0,8 



kHz 

Rozgtosnia 

Lokalizacja 

Wojew. 

Moc 

(kW) 

Uwagi 

1485 

Radio AM Bitgoraj 

Bitgoraj, ul. Krzeszkow- 
ska 59a 

Lubelskie 

0,8 


1485 

Radio AM Przemysl 

Przemysl, Monte 
Cassino 

Podkarpackie 

1,0 


1485 

Radio AM Watcz 

Watcz / ul. 12-tego 
Lutego 1 0 

Zachodniopo- 

morskie 

0,8 


1485 

Radio AM Zakopane 

Zakopane, Plac pod 
Gubatowk^ 1 

Matopolskie 

0,5 


1584 

Twoje Radio Andrychow 

Andrychow, ul. Krakow- 
ska 83 

Matopolskie 

0,1 

lok. 

1584 

Radio AM Busko-Zdroj 

Busko-Zdroj, Os. 
Sikorskiego 42 

SwiQtokrzy- 

skie 

0,5 


1584 

Radio AM Nowy Sqcz 

Nowy Sqcz, Wisnio- 
wieckiego 56 

Matopolskie 

0,8 


1584 

Radio AM Tarnobrzeg 

Tarnobrzeg, ul. Borow 1 

Podkarpackie 

0,8 


1584 

Twoje Radio Ozorkow 

Ozorkow, ul. Polna 
35/37 

Lodzkie 

0,1 

lok. 

1584 

Radio AM Krosno 

Krosno, 

Podkarpackie 

0,8 


1584 

Radio AM Stupsk 

Stupsk, ul. Poniatow- 
skiego 27 

Pomorskie 

0,8 


1584 

Radio AM Chetm 

Chetm , 

Lubelskie 

0,8 


1602 

Twoje Radio Itza 

Itza, Rynek 2 

Mazowieckie 

0,1 

lok. 

1602 

Radio AM Cieszyn 

Cieszyn, Bielska 4 

Slqskie 

0,8 


1602 

Radio AM Sanok 

Sanok, Jana Pawta II 59 

Podkarpackie 

0,8 


1602 

Radio AM Krakow 

Krakow, 

Matopolskie 

0,8 



Rozgtosnie miQdzynarodowe na falach srednich 


CZQSt. 

Rozgtosnia 

Kraj 

Lokalizacja 

Moc 

(kW) 

Odbior w dzien 

540 

Kossuth Radio 

WQgry 

Solt 

1000 

549 

Deutschlandfunk 

Niemcy 

Nordkirchen 

100 

549 

Radio Mayak 

Obw. Kalinigradzki 

Kaliningrad 

50 

639 

Cesky Rozhlas 2*/6** 

Czechy 

Liblice 

1500 

666 

Lietuvos Radijas 1 

Litwa 

Sitkunai 

500 

702 

SRO 5 - Radio Patria 

Stowacja 

Haniska 

100 

873 

MR 4 

WQgry 

Lakihegy 

20 

873 

Radio Rossii 

Obw. Kalinigradzki 

Kaliningrad 

50 

954 

Cesky Rozhlas 2/6* 

Czechy 

Dobrachov 

200 

918 

Radio Slovenija 1 

Stowenia 

Ljubljana-Domzale 

300 

936 

Ukrainskie Radio 1/ Ukraine Int. 

Ukraina 

Lviv / Krasne 

100 

1053 

Radio la§i 

Rumunia 

la§i/Letcani 

400 

1098 

Radio Regina Bratislava 

Stowacja 

Jarok (Nitra) 

50 

1143 

Radio Mayak/VOR/RIR 

Kaliningrad 

Bolshakowo 

150 

1152 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Cluj 

950 

1170 

Radio Belarus/ VOR 

Biatorus 

Sasnovy 

700 

1179 

Radio Sweden Int’l/ SRP 1 

Szwecja 

Sdlvesborg 

600 

1188 

MR 4 

WQgry 

Marcali/Kisperjes 

300 

1215 

Voice Of Russia* / RIR 

Obw. Kaliningradzki 

Bolshakovo 

1200 

1251 

Radio Gyor/Kosuth Radio/Radio 
Szombathely 

WQgry 

Szombathely 

25 


CZQSt. 

Rozgtosnia 

Kraj 

Lokalizacja 

Moc 

(kW) 

1269 

Deutschlandfunk 

Niemcy 

Neumiinster 

300 

1341 

Magyar Katolikus Radio 

Wegry 

Szolonk 

150 

1404 

Romania Actualitati / R.Cluj 

Rumunia 

Vadu Izei 

50 

1431 

Voice Of Russia 

Niemcy 

Wilsdruff 

250 

1431 

Ukrainskie Radio 3 

Ukraina 

Lucz 

500 

1575 

Voice of Russia 

Niemcy 

Burg 

250 

1539 

Evangeliums Rundfunk 

Niemcy 

Mainflingen 

700 

Odbior wieczorem i w nocy 

531 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Parang (Petrosani) 

14 

531 

Chaine 1 

Algieria 

Ain Beida 

600 

540 

Kossuth Radio 

WQgry 

Solt 

1000 

549 

Deutschlandfunk 

Niemcy 

Nordkirchen 

100 

558 

Radio Craiova 

Rumunia 

Targu Jiu 

400 

558 

TRT 1 

Turcja 

Denizli-Asagisamli 

600 

567 

RAI Radio 1 

Wtochy 

Bologna 

60 

567 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Satu Mare 

50 

576 

BNR Christo Botev 

Bulgaria 

Vidin/Gramada 

500 

576 

SWR Cont. Radio 

Niemcy 

Miihlacker (Stut- 
tgart) 

100 

585 

RNE Radio Nacional 

Hiszpania 

Madrid/Majada- 

honda 

600 

594 

HR -Skyline 

Niemcy 

Rodgau (Frankfurt) 

250 

603 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Saveni (Botosani) 

50 
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tACZNOSC 


Rozgtosnie 


CZQSt. 

Rozgtosnia 

Kraj 

Lokalizacja 

Moc 

(kW) 

603 

France Info 

Francja 

Lyon / Tramoyes 

300 

612 

Radio Balic Waves 

Litwa 

Vilnius Virsuliskes 

100 

612 

RTV Bosne i Hercegovine 1 

Bosnia i Hercegowina 

Sarajevo 

600 

621 

RTBF La Premiere 

Belgia 

Waver- Overijse 

300 

621 

Voice of Russia 

Motdawia 

Grigoriopol/Maiac 

500 

630 

Antena Satelor 

Rumunia 

Voinesti Prakhova 

400 

630 

Voice of Russia 

Niemcy 

Konigslutter (Braun- 
schweig) 

200 

639 

Cesky Rozhlas 2*/6** 

Czechy 

Liblice (Praha) 

1500 

648 

BBC Word Service 

W. Brytania 

Orfordness 

500 

648 

Ukrainskie Radio 1 -Persha 

Ukraina 

Oktyabrske 

150 

657 

RAI Radio 1 

Wtochy 

Napoli 

120 

657 

Radio Ukraine Int./ UR-3 

Ukraina 

Chernivtsi 

5 

666 

Lietuvos Radijas 1 

Litwa 

Kaunas/Sitkunai 

500 

666 

SWR Cont. Radio 

Niemcy 

Rohrdorf-MeBkirch 

150 

675 

Radio Maria 

Holandia 

Lopik 

100 

675 

Ukrainskie Radio 1 -Persha 

Ukraina 

Uzhhorod-Korytnyany 

25 

684 

Radio Beograd 1 

Serbia 

Beograd/Aleksinac 

200 

693 

BBC Radio 5 Live 

W. Brytania 

Droitwich 

150 

693 

Voice of Russia 

Niemcy 

Zehlendorf (Ora- 
nienburg) 

60 

702 

SRO 5 - Radio Patria 

Stowacja 

Presov/Haniska 

40 

702 

TRT 4 

Turcja 

Istanbul-lzzettin 

1200 

711 

Romania Cultural 

Rumunia 

Sighetu Marmatiei 

50 

711 

France Info 

Francja 

Rennes 

300 

720 

WDR 2 

Niemcy 

Langenberg 

64 

720 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Sinaia 

14 

729 

ERA Net 

Grecja 

Ateny 

150 

738 

RNE Radio Nacional 

Hiszpania 

Barcelona 

600 

747 

BNR Horizont/R.Bulgaria 

Bulgaria 

Petrich 

500 

747 

Radio 747AM/Radio 1 

Holandia 

Zeewolde 

400 

756 

Radio Romania International 

Rumunia 

Lugaj - Boldur 

400 

765 

RSR Option Musique 

Szwajcaria 

Sottens 

600 

774 

Radio Varna 

Bulgaria 

Varna 

75 

783 

MDR Info 

Niemcy 

Leipzig Wiedernau 

100 

792 

France Info 

Francja 

Limoges 

300 

801 

Radio Rossii 

Rosja 

Krasny Bor 

1200 

810 

Radio Skopje 1/FS/DW 

Macedonia 

Ovce Polje 

1200 

819 

ERTU General 

Egipt 

Batrah 

1000 

828 

Radio 10 Gold 

Holandia 

Heinenenoord 

20 

837 

France Info 

Francja 

Nancy 

200 

837 

Ukrainske Radio 3-Muz 

Ukraina 

Ternivka 

150 

846 

RA1 1 

Wtochy 

Rzym/Santa 

Palomba 

50 

846 

Radiokompaniya Podmoskovje/Radio 
Radonezh 

Rosja 

Elektrostal 

150 

855 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Tancabesti 

1500 

864 

BNR Blagoevgrad 

Bulgaria 

Blagoevgrad 

150 

864 

France Bleu 

Francja 

Villebon-sur-Yvette 

300 

873 

Vesti FM 

Rosja 

Elektrostar 

1250 

873 

MR 4 

Wqgry 

Lakihegy 

20 

882 

MDR Info 

Niemcy 

Wachenbrunn 

20 

882 

Radio Crne Gore 1 

Czarnogora 

Podgorica 

600 

891 

TRT 1 

Turcja 

Antalya 

600 

900 

Rai Radio 1 

Wtochy 

Milano 

200 

909 

RR Radio Cluj 

Rumunia 

Cluj-Napoca 

200 

909 

BBC Radio 5 

W. Brytania 

Moorside Edge 

200 

918 

Radio Slovenija 1 

Stowenia 

Ljubljana-Domzale 

300 

927 

VRT Radio 1 

Belgia 

Wolvertem 

300 

936 

Radio Bremen 1 

Niemcy 

Bremen-Oberneu- 

land 

50 

936 

Ukrainskie Radio 1 

Ukraina 

Lviv/Kras ne 

1000 

945 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Miercurea-Ciuc 

14 

945 

France Info 

Francja 

Toulouse 

300 

954 

Cesky rozhlas 2/6 

Czechy 

Dobrachov 

200 

963 

Radio Shumen 

Bulgaria 

Shumen 

75 

972 

NDR Info 

Niemcy 

Hamburg 

100 

972 

Ukrainskie Radio 2 

Ukraina 

Mykolayiv/Kopani 

500 

981 

ERA Sport 

Grecja 

Ateny 

200 

990 

Deutschlandradio Kultur 

Niemcy 

Berlin-Britz 

100 

999 

BBC/DW/VOR/TWR 

Motdawia 

Grigoriopol/Maiac 

500 

1008 

GrootNieuwsradio 

Holandia 

Zeewolde (Flevoland) 

200 

1008 

BR 2 Kanal Kultura 

Biatorus 

Jasnyles (Babruisk) 

50 

1017 

SWR Cont. Radio 

Niemcy 

Wolfsheim 

100 

1017 

SRO 5 - Radio Patria 

Stowacja 

Rimavska Sobota 

50 

1026 

BR 2 Kanal Kultura 

Biatorus 

Palykavicy 

50 

1035 

Tartu Family Radio 

Estonia 

Tartu 

100 

1044 

Macedonia 1 

Grecja 

Thessaloniki 

150 


CZQSt. 

Rozgtosnia 

Kraj 

Lokalizacja 

Moc 

(kW) 

1053 

Radio la§i 

Rumunia 

la§i/Letcani 

400 

1053 

TalkSPORT 

W. Brytania 

Droitwich 

500 

1062 

Country Radio 

Czechy 

Zbraslav 

20 

1062 

DR P5 Mellembolge 

Dania 

Kalundborg/Radiovej 

250 

1080 

ERA SPORT /ERA Orestiada 

Grecja 

Orestiada 

200 

1089 

Radio Rosii/VOR 

Rosja 

Tbilisskaya 

1200 

1089 

TalkSPORT 

W. Brytania 

Moorside Edge 

400 

1098 

SRO 5 - Radio Patria 

Stowacja 

Nitra 

50 

1107 

AFN Eagle 

Niemcy 

Grafenwohr 

10 

1107 

Radio Beograd 1 

Serbia 

Novi Sad 

100 

1116 

Radio Miskolc/Kossuth Radio 

Wqgry 

Miskolc 

15 

1116 

Radio Rossii 

Rosja 

Bolshakovo 

75 

1125 

BR 2 Kanal Kultura 

Biatorus 

Minsk 

150 

1125 

Radio Ofrey 

Rosja 

St. Petersburg 

150 

1134 

HRT-HR 1/Voice of Croatia 

Chorwacja 

Zadar 

600 

1143 

Radio Mayak/VOR/RIR 

Kaliningrad 

Bolshakowo 

150 

1143 

BNR Horizont 

Bulgaria 

Varna 

40 

1152 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Cluj 

950 

1161 

BNR Horizont 

Bulgaria 

Stara Zagora 

500 

1170 

Radio Belarus/ VOR 

Biatorus 

Sasnovy 

700 

1170 

VOR/Russian Int R./IBRA R. /R.Kumru 
/R.lbrahim/R.Kala Aturaya 

Rosja 

Tibiliskaya 

1200 

1179 

Radio Sweden Int’l/ SRP 1 

Szwecja 

Sdlvesborg 

600 

1179 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Galbeni-Bacau 

200 

1188 

MR 4 

Wqgry 

Marcali/Kisperjes 

300 

1197 

BR 2 Kanat Kultura 

Biatorus 

Viciebsk 

40 

1206 

France Info 

Francja 

Bordeaux 

100 

1215 

Voice of Russia/ RIR 

Kaliningrad 

Bolshakovo 

1200 

1215 

Radio Tirana/VOA/TWR Europe/CRI 

Albania 

Fllake 

500 

1224 

Radio Horizont/ Radio Bulgaria/RFE 

Bulgaria 

Vidini 

500 

1242 

France Info 

Francja 

Marseille/Realtor 

150 

1242 

Radio Promin, UR 2 

Ukraina 

Kiyev (Kijow) 

150 

1251 

Radio Gyor/Kosuth Radio/ Radio 
Szombathely 

Wqgry 

Szombathely 

25 

1269 

Deutschlandfunk 

Niemcy 

Neumiinster 

300 

1278 

France Bleu 

Francja 

Selestat 

300 

1296 

Radio Christo Botev 

Bulgaria 

Kardzhali 

150 

1314 

Romania Actualitati/Radio Craiova 

Rumunia 

Craiova 

30 

1323 

VOR/ / Universelles Leben 

Niemcy 

Wachenbrunn 

800 

1332 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Galati 

50 

1332 

Cesky rozhlas 2/6 

Czechy 

Domamil 

50 

1341 

Magyar Katolikus Radio 

Wqgry 

Szolonk 

135 

1350 

Radio Szolonk 

Wqgry 

Szolonk 

5 

1350 

TWR Asia/DW 

Armenia 

Gavar 

850 

1359 

Radio Tsentr 

Ukraina 

Dokuchayevsk 

50 

1368 

Radio Valjevo 2 

Serbia 

Valjevo 

10 

1377 

France Info/RFI 

Francja 

Lille 

300 

1386 

Baltic Waves Inter. 

Litwa 

Sitkunai 

500 

1395 

Radio Tirana/ VOA/TWR/CRI 

Albania 

Fllake 

500 

1395 

BIG L Radio London 

Holandia 

Trintelhaven 

20 

1404 

Romania Actualitati / R.Cluj 

Rumunia 

Vadu Izei 

50 

1413 

China R. Int/ Voice of Russia 

Motdawia 

Grigoriopol 

100 

1422 

Deutschlandfunk 

Niemcy 

Heusweiler 

600 

1431 

Voice Of Russia 

Niemcy 

Dresden-Wilsdruff 

250 

1431 

Ukrainskie Radio 3 

Ukraina 

Lucz 

500 

1440 

RTL/CRI 

Luksemburg 

Marnach 

300 

1449 

IRIB 1/VOIRI 

Iran 

Bandar-e-Torkaman 

850 

1449 

RAI Radio 1 

Wtochy 

Squinzano 

50 

1458 

RTVSH 2/Radio Tirana/VOA/DW/CRI/RFE/RL 

Albania 

Fllake 

500 

1467 

Trans World Radio 

Francja 

Roumoules 

1000 

1485 

Radio Moldova 1 

Motdawia 


25 

1494 

Voice of Russia / Russian Radio 
International 

Rosja 

Krasny Bor 

600 

1512 

NET/ERA2/ERA SPORT 

Grecja 

Chania 

50 

1521 

BSKSA General Arabic/Call of Islam 

Arabia Saudyjska 

Duba 

2000 

1530 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Mhaileni 

14 

1530 

Vatican Radio 

Watykan 

Santa Maria di 
Galeria 

150 

1539 

Evangeliums Rundfunk 

Niemcy 

Mainflingen 

700 

1548 

TWR/ VOR/CRI 

Motdawia 

Grigoriopol 

1000 

1557 

Baltic Waves Inter/CRI 

Litwa 

Kaunas - Sitkunai 

150 

1557 

France Info 

Francja 

Nice/Fontbonne 

150 

1566 

Voice of Russia 

Motdawia 

Grigoriopol 

100 

1575 

VOR (AM) / Oldie Star (AM/DRM) 

Niemcy 

Burg 

250 

1593 

Romania Actualitati 

Rumunia 

Dobrogea Sud 

14 

1611 

Vatican Radio 

Watykan 

Santa Maria di 
Galeria 

100 


Odbiorniki globalne, anteny, akcesoria - www.ERcomER.com 
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LACZNOSC 


Propagacja fal radiowych 


Stonce przejdzie w niezwykty cykl w 2020 r 


Co z tym Stoncem? 



Rys. 1. Stonce oglqdane w swietle widzianym przez cztowieka podczas minimum (2006) 
oraz maksimum (2001) 


Naukowcy przewidujq, 
ze wkrotce Stonce przej- 
dzie w niezwykty i bardzo 
wydtuzony w czasie „cichy 
cykl”. Wedtug ich prognoz, 
w roku 2020, ze Slonca 
zniknq plamy, prawdopo- 
dobnie na cate dziesi$cio- 
lecia - informuje serwis 
huffingtonpost.com. To nie 
pierwsze tego typu wyda- 
rzenie w historii. Ostatnio 
Stonce przeszto w taki tryb 
kilkaset lat temu. Naukow- 
cy swoje wyliczenia opie- 
rajct na aktywnosci plam 
stonecznych i sile pola 
magnetycznego Stonca. 

Taka informacja ukazala si^ 
15 czerwca na portalu Onet.pl. 
Mozliwe to bylo po zdj^ciu em- 
barga informacyjnego na usta- 
lenia tegorocznej konferencji 
naukowej Panelu Fizyki Slonca, 
Amerykanskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. Konferencja 
odbyla si^ w pierwszej polo- 
wie czerwca 2011 roku w New 
Mexico State University w Las 
Cruces. Na Panelu Fizyki Slonca 
byly prezentowane trzy prace 
analizujqce procesy zachodzqce 
na Sloncu. Slonce bylo obserwo- 
wane z trzech roznych perspek- 
tyw: poprzez analiz^ procesow 
obserwowanych na powierzchni 
Slonca, modelowaniem procesow, 
ktore zachodzq pod powierzchniq 
Slonca oraz poprzez analiz^ pro- 
cesow przebiegajqcych w koronie 
slonecznej podczas trwajqcego 24. 
cyklu aktywnosci Slonca. Z tych 
obserwacji wysnuto wniosek, iz 
Slonce moze przejsc do stanu spo- 
kojnego i to na dluzszy okres. 
Chociaz byly to trzy rozne po- 
dejscia, to wnioski wynikajqce 
z analiz sq zaskakujqco zbiezne. 
Naukowcy przewidujq, ze nast^p- 
ny cykl (25.) aktywnosci Slonca 
moze bye malo aktywny lub tez 
moze w ogole nie nastqpic. Poni- 
zej relacja z ww. prac (w oparciu 
o abstrakt dost^pny na: http:// 
www.boulder.swri.edu/~deforest/ 
SPD-sunspot-release/). 

Pierwsza z prac byla prezento- 
wana przez National Solar Obse- 
rvatory (NSO) oraz Air Force Re- 
search Laboratory (AFRL). Rapor- 
towala ona zmniejszajqcq sie: liczb^ 
plam na Sloncu, rzadsze wypryski 
materii slonecznej oraz zmniejsza- 
jqcq si^ aktywnosc procesow za- 


chodzqcych w okolicach biegunow 
Slonca. Zdaniem dr. Franka HilFa, 
dyrektora NSO's Solar Synoptic 
Network, takie zachowanie Slonca 
jest odst^pstwem od tendeneji 
obserwowanych w ciqgu ostat- 
nich kilkuset lat. Jednak zgodnosc 
wnioskow wyplywajqcych z trzech 
roznych podejsc musi sklaniac do 
nast^pujqcej prognozy: procesy na 
Sloncu zmierzajq do stanu swoistej 
hibernaeji, zaniku cykli aktywno- 
sci w formach obserwowanych do 
tej pory. 

Przyzwyczailismy si^, ze plamy 
na Sloncu i towarzyszqce im inne 
procesy przebiegaly w cyklach 11- 
-letnich. Jest to polowa czasu po- 
trzebnego na przemagnesowanie 
biegunow pola magnetycznego 
Slonca. Powolujqc si^ na obser- 
wacje ze sredniowiecza, rozsqdne 
wydaje si^ pytanie: czy mozemy 
spodziewac si^ drugiego Mini- 
mum Maundera? Wowczas przez 
70 lat (1645-1715) nie obserwowa- 
no plam na Sloncu, a Europe na- 
wiedzila mala epoka lodowcowa. 

Dr Frank Hill jest kierownikiem 
Global Oscillation Network Group 
(GONG), zespolu szesciu staeji 
obserwacyjnych rozlokowanych 
w roznych miejscach kuli ziem- 
skiej, zajmujqcych si^ obserwa- 
ejami Slonca. Analizujqc pulsacje 
powierzchni Slonca, mozna mo- 
delowac procesy zachodzqce pod 
tq powierzchniq. Jednym z odkryc 


bylo odkrycie plywow (prqdow 
strefowych) ze wschodu na za- 
chod, wywolywanych przez tor- 
sje oscylacji. Oscylacje pojawiajq 
si^ najpierw na srednich szeroko- 
sciach i powoli migrujq w strong 
rownika. Amplituda plywu niesie 
zapowiedz przebiegu i intensyw- 
nosci nast^pnego cyklu aktywno- 
sci Slonca. W oparciu o t^ metod^ 
zespol trafnie przewidzial poczq- 
tek obecnego 24. cyklu aktywnosci 
Slonca. 

W oparciu o t^ metod^ powin- 
nismy juz zaobserwowac na sred- 
nich szerokosciach formowanie 
si^ procesow prowadzqcych do 25. 
cyklu aktywnosci Slonca. Ale... nie 
ma najmniejszych oznak. Moze to 
oznaczac, ze rozpocz^cie 25. cyklu 
aktywnosci Slonca opozni si^ do 
lat 2021-2022 lub. . . ze 25. cyklu ak- 
tywnosci w ogole nie b^dzie! 

Drugie opracowanie prezento- 
wane podczas panelu jest uaktual- 
nieniem informaeji, jakie zawarlem 
w artykule „Co z tym Sloncem?" 
(„Swiat Radio" 12/2009). Wielolet- 
nie (13 lat) obserwacje Matta Pen- 
na i Williama Livingstona potwier- 
dzajq tendeneji do zmniejszania 
si^ liezby plam na Sloncu i malejq- 
cq aktywnosc procesow wewnqtrz 
plam. Metoda analizy widmowych 
linii spektralnych jonow zelaza 
w polu magnetyeznym wewnqtrz 
plam slonecznych doprowadzila 
tych naukowcow do stwierdzenia. 
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tACZNOSC 


Fale radiowe 


DAILY SUNSPOT AREA AVERAGED OVER INDIVIDUAL SOLAR ROTATIONS 
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Rys. 2. 


ze pole magnetyczne Slonca syste- 
matycznie slabnie. W poprzednim 
cyklu aktywnosci nat^zenie pola 
wewnqtrz plam osiqgalo wartosc 
od 2500 do 3500 gausow (ziem- 
skie pole magnetyczne ma na po- 
wierzchni Ziemi nat^zenie ponizej 
1 gausa). Ekstrapolujqc obserwo- 
wanq tendencj^, autorzy tej pracy 
przewidujq, ze pole magnetycz- 
ne na Sloncu tak oslabnie tak, iz 
w spodziewanym okresie 25. cyklu 
aktywnosci Slonca b^dziemy ob- 
serwowac bardzo malo plam. 

Plamy na Sloncu pojawiajq si^ 
wtedy, gdy z wn^trza Slonca wy- 
rzucane sq strumienie zimniejszej 
materii, a silne pole magnetyczne, 
panujqce na powierzchni Slon- 
ca, nie pozwala tej materii opasc 
z powrotem pod powierzchni^ 
Slonca. Minimalne nat^zenie pola 
magnetycznego na Sloncu, aby 
utrzymywac plamy na powierzch- 
ni Slonca, wynosi 1500 gausow. 
Podczas 13-letnich obserwacji (od 
poprzedniego 23. cyklu do obecnie 
trwajqcego 24. cyklu aktywnosci 
Slonca) poprzez McMath-Pierce 
Telescope w Kitt Peak w Arizo- 
nie, Penn i Livingston odkryli, ze 
pole magnetyczne systematycz- 
nie slablo o prawie 50 gausow 
w ciqgu roku. Rownoczesnie, ze 
slabni^ciem pola magnetycznego, 
zmniejszala si^ roznica tempera- 
tur pomi^dzy plamami na Sloncu 
a ich otoczeniem. Autorzy tej pre- 
zentacji przewidujq, ze z chwilq, 
gdy pole magnetyczne oslabnie do 
granicznej wartosci 1.500 Gausow, 
wowczas plamy na Sloncu zniknq. 
Bo tak slabe pole magnetyczne juz 
nie b^dzie w stanie przeciwdzialac 
ruchom konwekcyjnym materii 
slonecznej i zatrzymac zimniej- 
szq materi^ plam na powierzchni 
Slonca. 

Trzeciq prac^ referowal Richard 
Altrock, kierownik programu ob- 


serwacji korony Slonca Air Force's 
NSO's Sunspot w Nowym Meksy- 
ku. Korona sloneczna jest widocz- 
na z Ziemi tylko podczas zacmien 
Slonca przez Ksi^zyc lub poprzez 
specjalne teleskopy zaslaniajqce 
tarcz^ slonecznq (tzw. korono- 
grafy), umozliwiajqce obserwacji 
tego, co dzieje si^ wokol Slonca. 
Richard Altrock uzywal 40-centy- 
metrowego koronografu. Podczas 
trwajqcych 4 dekady obserwacji 
stwierdzil, ze systematycznie ma- 
lala pr^dkosc przemieszczania si^ 
pola magnetycznego w koronie 
slonecznej od rownika w strong 
biegunow. 

Korona sloneczna wydaje si^ 
(w porownaniu z tarczq slonecz- 
nq) strukturq bardzo delikatnq. Ale 
intensywnosc procesow zachodzq- 
cych w niej zaskakuje olbrzymiq 
skalq. Obserwowane w koronie 
slonecznej jony zelaza mialy tem- 
perature okolo 2 milionow stopni 
(gdy temperatura powierzchni 
Slonca jest rz^du 5 tysi^cy stop- 
ni). W tak wysokiej temperatu- 
rze atomy zelaza sq pozbawione 
az polowy elektronow ze swoich 
orbit. Sq wi^c jonami silnie na- 
ladowanymi elektrycznie. Jony 
w polu magnetycznym podlegajq 
wplywom tego pola. Obserwujqc 
przemieszczanie sie jonow, moz- 


na wnioskowac o zmianach slo- 
necznego pola magnetycznego. 
Richard Altrock odkryl, ze zmiany 
w koronie slonecznej sq wiernym 
odbiciem procesow zachodzqcych 
we wn^trzu Slonca. 

Zgodnie z dotychczasowymi 
ustaleniami, zwiastuny nast^pne- 
go cyklu aktywnosci Slonca po- 
jawiajq sie w koronie slonecznej 
na (okolo) 70 stopniu szerokosci. 
W miare rozwoju nowego cyklu 
procesy przemieszczajq sie w stro- 
ng rownika. W tym samym czasie, 
w okolicach 85 stopnia szerokosci, 
powinny pojawiac sie artefakty 
poprzedniego cyklu aktywnosci 
Slonca. 

Richard Altrock odkryl, ze 
podczas cykli 21.-23. ich maksi- 
ma wystqpily, gdy artefakty cy- 
kli poprzednich pojawialy sie na 
76 stopniu szerokosci. Trwajqcy 
obecnie 24. cykl aktywnosci Slon- 
ca rozpoczql sie z opoznieniem. 
Jest to cykl stosunkowo malo ak- 
tywny i - bye moze - nie b^dzie 
w stanie wywolac przemieszcza- 
nia materii slonecznej w strong 
biegunow. Moze to skutkowac do- 
syc slabym maksimum 24. cyklu 
aktywnosci Slonca w roku 2013. 
Richard Altrock uwaza, ze jesli 
przemieszczanie materii slonecz- 
nej w strong biegunow, podczas 
trwajqcego obecnie 24. cyklu, nie 
b^dzie mialo miejsca, to... b^dzie 
to wielki znak zapytania dla na- 
ukowcow zajmujqcych si^ fizykq 
Slonca. 

Na podstawie prezentaeji tych 
trzech opracowan mozna prze- 
widywac, ze Slonce moze przejsc 
na pewien czas w stan hiberna- 
cji. W podsumowaniu konferen- 
cji dr Frank Hill stwierdzil: „jesli 
wnioski z 3 prezentowanych prac 
sq sluszne, to moze to bye ostat- 
nie maksimum aktywnosci Slonca 
jakie b^dzie naszym udzialem". 
Konsekwencje tego mogq doty- 
czyc zarowno eksploracji kosmo- 
su, jak i procesow klimatycznych 
na Ziemi. 



Rys. 3. 
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Cycle 23 (1995-2008) Cycle 24 (2008-2019?) Cycle 25??? 2019?-2030? 

Equatorward Branch Poleward branch Equatorward branch 




Rys. 5. Koronograf w Sunspot w Nowym 
Meksyku rejestruje jasnosc korony sto- 
necznej dla zielonej linii silnie zjonizowa- 
nych atomow zelaza w funkcji szerokosci 
stonecznej 


Opis ilustracji 

„Wykres motylkowy" (rys. 2) 
ilustruje pozycje plam slonecz- 
nych podczas 12 cykli aktywnosci 
Slonca. Plamy pojawiajq si^ naj- 
pierw na srednich szerokosciach 
i w miar^ trwania cyklu prze- 
mieszczajq si^ w strong rownika. 
Ich liczba jest pochodnq procesow 
wynoszqcych materi^ plam na po- 
wierzchni^ Slonca. Intensywnosc 
procesow jest rozna w roznych cy- 
klach, co ilustruje dolny wykres. 

Na rysunku 3 przemieszczajqce 
si^ strumienie materii wynoszonej 
(zaznaczone kolorem czerwonym) 
spod powierzchni Slonca migrujq 
od biegunow w strong rownika 
w miar^ trwania danego cyklu 
aktywnosci Slonca. Po stronie le- 
wej pokazano sytuacj^ podczas 
minimum. Wowczas obszary te sq 
zlokalizowane w okolicach pod- 
biegunowych. Po prawej: w okre- 
sie maksimum strumienie materii 
wynoszonej przemiescily si^ juz 
w okolice rownika. Strumienie 
materii wynoszonej sq obszarami, 
w ktorych mogq formowac si^ pla- 
my sloneczne. W ich powstawaniu 
istotnq rol^ odgrywa pole magne- 
tyczne Slonca. 

Umieszczony na rysunku 4 
wykres ilosci materii wynoszonej 
spod powierzchni Slonca w miar^ 
uplywu czasu trwania cykli slo- 


necznych ukazuje zaskakujqcy 
mechanizm. Nowe obszary wyno- 
szenia materii formujq si^ zazwy- 
czaj w okolicach 50 stopnia sze- 
rokosci (jak w roku 1999). Sq one 
prekursorami nast^pnego cyklu 
aktywnosci Slonca, ktory powinien 
miec maksimum 11 lat pozniej. 
Nowe obszary, w ktorych b^dzie 
wynoszona materia sloneczna dla 
25. cyklu aktywnosci Slonca (spo- 
dziewane maksimum 2018-2020), 
powinny byly pojawic si^ w roku 
2008. Nie bylo ich jednak az do po- 
lo wy roku 2011. Oznaczac to moze 
albo opoznienie 25. cyklu, albo 
brak aktywnosci Slonca w okresie, 
w ktorym przewiduje si^ cykl 25. 

Wykresy jasnosci korony slo- 
necznej w funkcji szerokosci (rys. 
6) ukazujq procesy przemieszcza- 
nia si^ materii slonecznej w oko- 
lice podbiegunowe. Widoczne sq 
nierownomiernosci i napr^zenia 
warstw pod powierzchniq Slonca. 
W odniesieniu do trwajqcego 24. 
cyklu nie zauwaza si^ przemiesz- 
czania materii w strong biegunow. 
Na wykresie pokazane sq obie pol- 
kule sloneczne: polnocna i polu- 
dniowa. Zwraca uwag^ podobien- 
stwo do „wykresu motylkowego" 
dla plam slonecznych. 

Usrednione nat^zenia pol ma- 
gnetycznych w centrach plam slo- 
necznych w czasie ostatnich 10 lat 
systematycznie malejq, co ilustruje 
rysunek 7. Taki trend byl obserwo- 
wany takze podczas cykli 22., 23. 
i wyst^puje w trwajqcym obecnie 
24. cyklu aktywnosci Slonca. 

Zakoriczenie 

Jestem fizykiem z wyksztalce- 
nia. Ale wi^kszosc zycia zawo- 
dowego sp^dzilem w radioko- 
munikacji. Hobbystycznie jestem 
krotkofalowcem od 55 lat. Mam 
doswiadczenia zawodowe i hob- 
bystyczne zwiqzane z wplywem 
Slonca na propagacj^ fal radio- 
wych. 


Mysl^, ze przewidywany 
przebieg procesow na Sloncu to 
optymistyczna prognoza dla bez- 
pieczenstwa i czasow uzytkowa- 
nia sztucznych satelitow. Takze 
wi^ksze bezpieczenstwo dla ludzi 
przebywajqcych w przestrzeni ko- 
smicznej. Ana ziemskim padole? 
Mozna oczekiwac, ze niska ak- 
tywnosc Slonca b^dzie cz^sciowo 
zmniejszac negatywne skutki efek- 
tu cieplarnianego, spowodowane- 
go ludzkq aktywnosciq w spala- 
niu surowcow energetycznych. To 
efekty pozytywne. 

W aspekcie krotkofalarskim? To 
najczarniejsza perspektywa! Moze 
oznaczac kres Iqcznosci w gor- 
nych zakresach fal krotkich (niskie 
nat^zenie promieniowania joni- 
zujqcego ze Slonca nie wystarczy 
do jonizacji ziemskiej jonosfery 
w stopniu umozliwiajqcym za- 
krzywianie w strong powierzchni 
ziemi wyzszych cz^stotliwosci fal 
krotkich tak, aby mogly one z po- 
wrotem wrocic na powierzchni^ 
Ziemi, a ulecq w kosmos). Pokaze 
to juz niedaleka przyszlosc. 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Do tej pory ukazaty si§ 
dwa artykuly Tadeusza 
Raczka SP7HT o podob- 
nej tematyce: ^Co z tym 
Sloricem?"- SR 12/08, 
„Zbyt spokojne Stonce 
zagadkq dla naukow- 
cow" - SR 7/09 


Literatura: 

- http://www.boulder.swri.edu/ — 
deforest/SPD-sunspot-release/ 

- http://www.boulder.swri.edu/ — 
deforest/SPD-sunspot-release/ 
SPD_solar_cycle_release.txt 
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HOBBY 


Wzorce czQstotliwosci 


Zastosowania GPS i wzorca rubidowego 

Generator referencyjny 
do transceiverow 


Opis dotyczy kolejnego urzqdzenia wykonanego i przebadanego przez 
autora (artykul „Rubidowy, korygowany GPS-em wzorzec cz$stotliwosci 
i czasu” byl zamieszczony w WP 6/2011; schemat byl publikowany takze 
w SR 3/2011 str. 67). 




00:55:35 24Janll 
GPSs Doing Fixes 



GPS/RUBIDIUM 10MHz/11.3125MHz STANDARDS 


Dla zaawansowanych Kolegow, 
zdeterminowanych do osiqgni^cia 
wysokiej dokladnosci cz^stotliwo- 
sci urzqdzen stacyjnych na UKF 
i satelitarnych, podaj^ przyklad za- 
stosowania wzorca GPS Thunder- 
bolt jako generatora referencyjne- 
go dla TRX-a Icom model IC-7800, 
oraz zastosowanie wzorca rubido- 
wego FE-5680A jako generatora 
referencyjnego do TRX-a model 
FT-857D, ktory ma zakresy UKF 

Zamieszczony na rysunku 1 
schemat blokowy pokazuje wszyst- 
kie szczegoly polqczen opisywane- 
go ukladu. 

Wzorzec GPS Thunderbolt ku- 
pilem na e-bayu jako kit z zasila- 
czem, aktywnq antenq i kablem 
plus monitor LCD. Calosc za ok. 
190 $ z przesylkq. Wzorzec rubi- 
dowy, programowalny FE-5680A, 
kosztowal 95 $ (gratis program mo- 
nitorujqcy dla PC - TBOLTMON). 

Jakosc tego sprz^tu jest bardzo 
wysoka jak na warunki amatorskie, 
a cena jest przyst^pna. Latwosc 
montazu i uruchomienia, Iqcznie 
z programowaniem, to dodatkowe 
zalety. 

Wzorzec GPS Thunderbolt 
dostarcza sygnalu 10 MHz z do- 
kladnosciq lepszq od 0,01 ppb - to 
znaczy 0,01 „part per billon 77 (po 
polsku: cz^sci miliarda). Anten^ 
z kitu musimy zainstalowac naj- 
lepiej na dachu domu, unikaj^c 
„cienia 77 drzew itp. tak, by antena 


ta „widziala 77 jak najwi^cej sate- 
litow (maks. 8). Wzorzec ten jest 
zrodlem sygnalu referencyjnego 
10 MHz, ktory jest dostarczany 
do TRX-a Icom 7800 przez tlumik 
daj^cy zalecany poziom sygnalu 
-10 dBm. Sygnal 10 MHz jest takze 
uzyty do wytworzenia cz^stotli- 
wosci referencyjnej 32,687 kHz dla 
zegara cyfrowego z czasem UTC, 
za posrednictwem ukladu PLL we- 
dlug rysunku 2. 

Drugi wzorzec, rubidowy FE- 
-5680A, ma t^ zalety, ze mozna 
go zaprogramowac na dowolnq 
cz^stotliwosc w zakresie do okolo- 


19 MHz z duzq dokladnosciq. Na 
UKF uzywam TRX FT-857D, ktory 
w pasmie amatorskim 435 MHz 
zaczyna wykazywac blqd kalibracji 
cz^stotliwosci z uwagi na stosun- 
kowo malq stabilnosc oscylatora 
referencyjnego 22,625 MHz. Ponie- 
waz wzorca FE nie da si^ zapro- 
gramowac powyzej cz^stotliwosci 

20 MHz, zatem zdecydowalem si^ 
zaprogramowac go na cz^stotli- 
wosc =11,3125 MHz ipodwoic t^ 
cz^stotliwosc za pomocq pasyw- 
nego podwajacza cz^stotliwosci na 
podwojnie zrownowazonym mie- 
szaczu plus odpowiedni filtr srod- 
kowo-przepustowy 22,625 MHz. 
Schemat tego podwajacza i Ultra 
(ze szczegolami) s^ umieszczone 
na schemacie blokowym. 

Rezultat okazal si^ doskona- 
ly. Wyjqlem kwarcowy oscylator 
referencyjny z FT-857 (latwo, bo 
jest na wtykach), nast^pnie dol^- 
czylem do wyjscia bylego oscyla- 
tora kawalek cienkiego kabla kon- 
centrycznego ze zlqczem SMA. 
Do tego zlqcza przykr^cone jest 
male pudelko metalowe, zawiera- 
jqce podwajacz cz^stotliwosci i filtr 
srodkowo-przepustowy (zdj^cie 
w SR 5/2011). Do zlqcza BNC tego 
pudelka doprowadzany jest sygnal 
11,3125 MHz, otrzymany z wzorca 
rubidowego. 

Ze spektrum sygnalu po po- 
dwajaczu cz^stotliwosci i filtrze 
srodkowo-przepustowym mozna 
odczytac, ze poziom cz^stotliwosci 
do powielenia jest rowny -43 dBm, 
poziom powielonej cz^stotliwosci 
na poziomie -5dBm. Trzecia har- 
moniczna spada do poziomu -58 
dBm. Dowodzi to wystarczajqco 
dobrej filtracji sygnalu referencyj- 
nego dla TRX-a FT-857D. 



Front obudowy, widoczny jest zasilacz dostarczony przez dealera 
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Rys. 1. Schemat blokowy urzqdzenia 
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HOBBY 


Wzorce czQstotliwosci 
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Rys.2. Schemat ideowy uktadu PLL 


Kilka rad dotyczacych progra- 
mowaniu wzorca FE-5680A 

Najpierw polqczmy komputer 
i wzorzec (obydwa z wylqczonym 
zasilaniem) kablem RS232. Nast^p- 
nie uruchomiamy komputer i wlq- 
czamy zasilanie wzorca. Otwie- 
ramy program // hyper-terminar / 
w Windows i konfigurujemy go, 
by otworzyc COM port, do kto- 



WnQtrze obudowy z widocznym pudetkiem wzorca GPS i wzorzec 
rubidowy pod pokrywq gornq 


rego jest dolqczony kabel. Usta- 
wiamy terminal na 9600 baud, no 
parity, 8 data bit, 1 stop bit and no 
flow control. 

Naciskamy duzq liters S na 
klawiaturze i nast^pnie naciska- 
my na klawisz Enter. Powinnismy 
otrzymac odpowiedz podobnq do: 
R = 50255055.299544 Hz F = 2AB- 
B504000000000. Struktura komen- 
dy dla ustawienia cz^stotliwosci 
wzorca F = abcdefgh ( + Enter). 
Abcdefgh jest 4-bajtowym slowem 
szesnastkowym (hex -word), tak 
jak np. 32AB56DF. 

Cz^stotliwosc wyjsciowq otrzy- 
mamy, dzielqc przez: N /(2 32 )xFref. 

N jest 4-bajtowym slowem szes- 
nastkowym, ktore wpiszemy do 
programu (w zakresie od zera do 
2 32 — 1), zas Fref jest cz^stotliwosciq 
referencyjnq wzorca, ktorq otrzy- 
malismy z terminala po wpisaniu 
duzej litery S. 

Mozemy rowniez pomierzyc 
Fref wzorca na koncowce pomiaro- 
wej na wierzchu plytki DDS, jesli 
dysponujemy odpowiednio do- 
kladnym i wykalibrowanym liczni- 
kiem cz^stotliwosci. 

Najpierw, w przypadku moje- 
go wzorca, wpisalem F = 32F0A- 
D99.304BFD3A9 i otrzymalem za- 
mierzonq cz^stotliwosc wyjsciowq 


10 000,000MHz. Uklad pozostal 
wlqczony na kilka godzin w celu 
dobrego wygrzania. Porownalem 
t^ cz^stotliwosc wyjsciowq z wzor- 
cem GPS (opis w SR 3/11) i byla 
mala roznica, okolo 0,08 Hz, ktorq 
skorygowalem na zero roznicy 
fazy potencjometrem, dost^pnym 
przez maly otwor dla srubokr^ta 
na boku obudowy FE5680A. 

Potencjometr ten kontroluje 
wielkosc niklego pola magnetycz- 
nego cewki w poblizu lampy ru- 
bidowej. To pole moze zmieniac 
cz^stotliwosc wzorca w bardzo wq- 
skim zakresie. 

Nast^pnie, wpisalem F = 39A- 
04462. 183C5DDB, co dalo mi cz^sto- 
tliwosc wyjsciowq 11,312500MHz, 
ktora, po podwojeniu, daje cz^sto- 
tliwosc 22,625000 MHz, referencyj- 
nq dla TRX-a FT857D. 

Nie zapomnijmy (po zaprogra- 
mowaniu zadanej cz^stotliwosci), 
ze trzeba na koniec wpisac ko- 
mend^ E ( + Enter) do terminala, 
co wpisze cz^stotliwosc F do pa- 
mi^ci wzorca i b^dzie ona zacho- 
wana takze po wylqczeniu wzorca. 
Oczywiscie, z pomocq terminala, 
zawsze mozemy zmienic cz^stotli- 
wosc i wpisywac do pami^ci nowe 
wartosci. Oznacza to, ze przez roz- 
ne kombinacje cz^stotliwosci i sto- 


Swiot Radio Wrzesien 201 1 





Zmodyfikowany wzorzec wg zalecen DD1US 



Gorna pokrywa, pod ktorej spodem jest przykrgcony wzorzec FE5680A, a na wierzchu 
komputerowy radiator z wentylatorkiem, dbajqcy o to, by wzorzec sit? nie przegrzat 
(wewnqtrz jest naturalnie gorqcy podwojny precyzyjny termostat oscylatora kwarcowego 
„dyscyplinowanego“ rubidowym modutem atomowym) 


pien powielania mozemy gene- 
rowac cz^stotliwosci referencyjne 
dla (praktycznie) kazdego TRX-a. 
Wartosc ostatnio wpisana i zapa- 
mi^tana przez komend^ E(+ enter) 
b^dzie zachowana „dozywotnio", 
dopoki nie zechcemy jej zmienic 
terminalem. 

Trzeba zaznaczyc, ze stabilnosc 
i dokladnosc tego wzorca pozwala 
na prac^ wqskopasmowq na bar- 
dzo wysokich cz^stotliwosciach 
i taki byl podstawowy cel DD1US 
w opracowaniu modyfikacji i pro- 
gramowania tego wzorca. Nalezq 
si^ podzi^kowania Matthiasowi, 
DD1US za opis metody programo- 
wania, ktorq tutaj przetlumaczy- 
lem. Polecam bardzo jego strong 
w Internecie www.ddlus.de, gdzie 
mozna znalezc jego artykul pod 
linkiem „Ham Downloads": „A 
rubidium frequency standard as 
a precise reference source for the 
ham radio station". Sq tarn szcze- 
golowe fotografie modyfikacji obu- 
dowy wzorca FE5860A i metoda 


dolqczenia kabla wyjsciowego RF 
oraz portu szeregowego na pro- 
gramowanie. 

Nie chcialem rozszerzac tego 
opisu o koniecznq, choc prostq mo- 
dyfikacj^ mechanicznq, bo to za- 
j^loby zbyt duzo miejsca. Dlatego 
prosz^ zainteresowanych Kole- 
gow by skopiowali sobie artykul 
DD1US, ktory b^dzie bardzo po- 
mocny w montazu i uruchomieniu 
tego wzorca. 

Nast^pna pokusa „dokladnosci" 
to zegar pokazujqcy dat^, dzien ty- 
godnia, godzin^, minuty i sekundy 
czasu uniwersalnego (UTC). 
Chcialem by wyswietlacz byl duzy 
i czytelny. Na poczqtku myslalem 
zbudowac taki zegar „od pod- 
staw", ale, po krotkich poszuki- 
waniach w Internecie, znalazlem 
„budzik" ELGIN 3451E za $18.00. 
Budzik ten ma wszystkie pozqda- 
ne funkcje, ustawialne dowolnie. 
Ma duzy podswietlany wyswie- 
tlacz LCD, z mozliwosciq wyboru 
wielu kolorow. 


Identyczny jest ADVANCE 3451, 
oczywiscie oba „Made in China". 
Sterowany jest mikroprocesorem 
„chip on PCB", ktorego oscylator 
pracuje na kwarcu 32,687 kHz. Tro- 
che prostych obliczen i znalazlem 
kombinacj^ podzialu cz^stotliwo- 
sci, ktora umozliwi wytworzenie 
cz^stotliwosci 32,687 kHz synchro - 
nizowanej przez 10 MHz z wzorca 
GPS. 

Zaprojektowalem i zbudowa- 
lem stosunkowo prosty uklad PLL 
(pokazany na schemacie PLL), kto- 
ry dzieli cz^stotliwosc wzorca 10 
MHz przez liczb^ 78125 (siedmio- 
krotny podzial przez 5) a potem 
przerzutnik typu D, ktory dzieli 
przez „2" oraz poprawia syme- 
tri^ impulsow otrzymanych z po- 
przednich dzielnikow. Jest to ko- 
nieczne dla prawidlowej pracy de- 
tektora cz^stotliwosci i fazy ukladu 
PLL firmy MOTOROLA MC14046. 
Uklad ten jest popularny, dost^p- 
ny i tani. 

Wewn^trzny PLL oscylator 
VCO, ktorego cz^stotliwosc jest 



R»W = IB KHt ST*9.67 i»c RANGE ! R- 0,T- 0dB* 
RBM-.10 KHZ 


Spektrum sygnatu po podwajaczu czgstotliwosci i filtrze srodkowo- 
-przepustowym 



Tylna scianka obudowy z widokiem pot^czeri RS232 do monitora 
alfanumerycznego oraz wyjscie 10 MHz wzorca GPS z potqczeniem 
typu „T”, odprowadzajqcym ten sygnat do TRX-a Icom 7800 za 
posrednictwem ttumika (jest tuz przy wejsciu BNC TRX-a) oraz do 
uktadu PLL 32,687kHz 
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HOBBY 


Wzorce czQstotliwosci 



lem". Nast^pnie, skr^camy z po- 
wrotem PCB z wyswietlaczem 
LCD a do tego wlutowanego prze- 
wodu dolqczamy dzielnik 150/300 
D, kondensator sprz^gajqcy 47nF 
a do dzielnika wyjscie VCO kabel- 
kiem ekranowanym. 

Przy ustawianiu sekund zegara 
pracujqcego z GPS musimy pami^- 
tac, ze offset miedzy czasem GPS 
i UTC wynosi obecnie 15 sekund, 
to znaczy GPS jest obecnie o 15 
sekund wczesniejszy. Niestety, na- 
sza Ziemia nieuchronnie zwalnia 
obroty i od czasu startu satelitow 
GPS zwolnila juz o 15 sekund!... 

Uklad PLL zbudowany zostal 
na profesjonalnej plytce druko- 
wanej, dwustronnej, z maskami 
lutowniczymi i metalizowanymi 
// vias ,/ . Musz^ tu dodac, ze nie mia- 
lem zbytniego zaufania do minia- 
turowego transformatorka budzi- 
ka, ktory dawal zasilanie 6,8 V DC. 
Wymontowalem ten transformator 
z kablem sieciowym (jak to widac 
na zdj^ciu) i zrobilem zasilanie 
z zasilacza GPS12VDC, z uzyciem 
ustawialnego stabilizatora napi^cia 
LM 1086, dajqcego 6,8 V, wedlug 
schematu blokowego. 

Zyczq Kolegom odwagi w pod- 
j^ciu podobnej konstrukcji. Mam 
nadziej^, ze niektore z opisanych 
ukladow mogq przydac si^ takze 
w innych zastosowaniach. 

Zainteresowanym sluz^ bez- 
interesowna pomocq technicznq 
ij^zykowq (e-mail ponizej). Mog^ 
takze pomoc, w miar^, bezintere- 
sownie w zdobyciu potrzebnych 
komponentow (oczywiscie, tylko 
koszt komponentow i przesylki). 

Eugeniusz 
A. Woloszczuk W6EAW 
eall4w42@hotmail.com 


VCO pracuje z ultra-wysokq do- 
kladnosciq wzorca 10MHz. Nale- 
zy zwrocic uwag^ na dokladnosc 
podanych wartosci R3, R4, R5, R6 
oraz C8, C9. Jako C9 najlepiej za- 
stosowac kondensator mikowy 
o dokladnosci co najmniej 5%. 
Wartosci niestandardowe rezy- 
storow i C8 dobralem przez sze- 
regowo-rownolegle Iqczenie kil- 
ku komponentow. Filtr p^tli PLL, 
o odpowiedniej stalej czasowej, 
tworzq: R3, R4, C8. 

Wyjscie cz^stotliwosci 32,768 
kHz z VCO, przez dzielnik ampli- 
tudy 150/300 D jest dolqczone (po 
usuni^ciu oryginalnego kwarcu 
32,768, ktorego stabilnosc jest wy- 
jqtkowo niska, bo „plywa ,/ wraz ze 
zmianami temperatury) do jednej 
z nozek bylego kwarcu, ktora Iqczy 
sie; z wewn^trznym mikroproce- 


Caty pracujqcy system radiostacji, wysokiej dokladnosci generatory referencyjne z ultra-doktadnym zegarem 
cyfrowym oraz obydwa TRX-y 


determinowana przez R5,R6 i C9 
w poblizu 32,768 kHz, podaje 
sygnal na dzielnik przez liczb^ 
256 (dwukrotny podzial przez 5) 
a potem przerzutnik typu D dzieli 
przez 2 i poprawia symetri^ im- 
pulsow. W rezultacie, detektor cz^- 
stotliwosci i fazy ukladu MC14046 
otrzymuje dwa sygnaly: jeden re- 
fer encyjny 64 Hz o olbrzymiej do- 
kladnosci, drugi z wewn^trznego 
VCO, bliski 64 Hz, ktory zostaje 
niemal natychmiast (ok. 1,5 sekun- 
dy po wlqczeniu) zsynchronizowa- 
ny przez p^tl^ PLL. W rezultacie. 


sorem budzika. Ustalilem t^ noz- 
k^ przy pomocy oscyloskopu, na 
pracujqcym budziku, przed usu- 
ni^ciem kwarcu. Na jednej nozce 
mamy przebieg sinusoidalny, na 
drugiej jest przebieg znieksztalco- 
ny. Do nozki ze znieksztalconym 
sygnalem dolqczymy VCO z ukla- 
du PLL, jak widac to na zdj^ciu. 
Dodam, ze mozemy bez ryzyka od- 
kr^cic delikatnie PCB budzika od 
wyswietlacza, aby wylutowac ory- 
ginalny kwarc i wlutowac kawalek 
dluzszego przewodu w miejsce 
„nozki ze znieksztalconym sygna- 



Wyjscie czQStotliwosci 32,768 kHz z VCO 
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WYWIAD 


Kolekcjonerzy radio retro 


Rozmowa z Piotrem Paszkowskim 

Tajemnice magicznego oka 

Kolekcjonowaniem i renowacjq starych radioodbiornikow zajmuje siq w Polsce wielu ludzi, w roznym 
wieku i o roznych zawodach. Jednym z mitosnikow i kolekcjonerow radioodbiornikow retro jest 
Piotr Paszkowski, na co dzieri znany z mediow rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
(b. rzecznik prasowy MSZ, obecnie dyrektor gabinetu politycznego ministra). 


Redakcja: Od kiedy interesuje si^ 
Pan kolekcjonowaniem i historic 
odbiornikow radio wych? 

Piotr Paszkowski: Od ponad 
30 lat, z tym ze daty poczqtkow 
zainteresowania i kolekcjonowania 
rozmijajq si^ o prawie 10 lat. Zain- 
spirowal mnie, jeszcze u schylku 
lat 70. kolorowy dodatek do jednej 
z niedzielnych gazet angielskich, 
z opisem, a przede wszystkim 
zdj^ciami, odbiornikow z impo- 
nujqcych zbiorow jednego z bry- 
tyjskich kolekcjonerow. Dlugo nie 
moglem oderwac od nich oczu, hi- 
storia ich ewolucji jako urzqdzenia 
technicznego i przedmiotu sztuki 
uzytkowej wydala mi si^ niezwy- 
kle ciekawa. 

Zaczqlem szukac podobnych ma- 
terialow, takze nie mijalem juz 
oboj^tnie sklepow z antykami. Ale 
owczesnie stare radia nie weszly 
jeszcze w Polsce do asortymentu 
rynku staroci, nie pojawialy si^ 
w Desach ani nawet na pchlich 
targach. Pierwsze radio kupilem 
na wolskim Kole dopiero w 87 
roku, w tym czasie juz kilka od- 
biornikow zdobilo moje miesz- 
kanie, ale nabylem je od wlasci- 
cieli likwidowanych punktow 
naprawy. 

Red.: Jak duza jest Pana kolekcja 
i jakimi drogami trafily do niej 
odbiornik? 

PP: W tej chwili mam w zbiorach 
blisko 200 odbiornikow lampo- 
wych, ponad sto tranzystorowych, 
10 krysztalkowych, do tego kilka 
tuzinow // okoloradiowych ,/ eks- 
ponatow, anten pokojowych, aku- 
mulatorow, prostownikow i in- 
strumentow pomiarowych z po- 
cz^tkow radiofonii. Moj rejestr 
zakupow ujawnia, iz znakomitq 
wi^kszosc kupilem na pchlich tra- 
gach, glownie w Polsce, a takze 
w Niemczech, Anglii, na Litwie, 
a nawet w Szanghaju. I znamienna 
rzecz, wi^kszosc oznaczona w reje- 
strze „pchli targ" nosi dat^ z prze- 
dzialu 1993-2000, to byly zlote lata 
radio wych kolekcjonerow. Ktore 


wspominam z mieszanymi uczu- 
ciami, czas niezwykle obfitych 
zniw, ale takze wielu przegapio- 
nych okazji zrodzonych mylnym 
wyobrazeniem, ze czas obfitosci 
b^dzie trwal wiecznie. Ten rynek 
od strony podazy tworzylismy 
my, kolekcjonerzy, zach^cajqc 
sprzedajqcych do wyszukiwania 
i przywozenia odbiornikow i jak 
to bywa w przypadku rodzqcej si^ 
niszy rynkowej, cz^stokroc role 
byly odwrocone, nas, kupujqcych 
pytano: „ile takie radio moze bye 
warte". Rodzqcy si^ pulap cenowy, 
przy braku jakichkolwiek punktow 
odniesienia, podlegal gwaltow- 
nym oscylacjom, ale oczywiscie 
w przedziale wartosci, o ktorych 
dzisiaj mozna tylko marzye. Dzis 
rynek staroci lepiej traktowac jako 
miejsce niedzielnych spacerow, ten 
segment prawie w calosci przej^ly 
inter neto we serwisy aukcyjne. 
Podobny schemat rzeezy, z prze- 
suni^ciem o kilkanascie lat, po- 
wtorzyl si^ w przypadku odbior- 
nikow tranzystorowych, dlugo 
ignorowane przez zbieraezy moz- 
na bylo kupic za kilka zlotych od 
ulicznych, „gazetowych // handla- 
rzy, dzis ciekawsze egzemplarze, 
w tym pierwszy polski tranzysto- 
rek, Eltra, osiqgajq na Allegro ceny 
porownywalne z poszukiwanymi 
odbiornikami z lat 30. 

Red.: Czy zbiory p^cznialy zasila- 
ne takze z innych zrodel? 

PP: Jak w kazdej kolekcji, cz^sc 
zbiorow pochodzi z darow od zna- 
jomych, wymiany z innymi aficio- 
nados rupieci, takze z bardziej eg- 
zotycznych zrodel; przynajmniej 
kilka odbiornikow zostalo urato- 
wanych, gdy w^drowaly na miej- 
sce ostateeznego spoczynku na 
wysypisku smieci. Nawet probo- 
walem zinstytucjonalizowac sys- 
tem konserwatorskiego ratownic- 
twa, obiecujqc przeszukiwaczom 
smietnikow hojne wynagrodzenie 
za uratowane zabytki techniki, ale 
okazalo si^, ze nie byl to dobry 
pomysl, moj telefon dzwonil naj- 
cz^sciej w srodku nocy, w porze 



najwi^kszego zapotrzebowania na 
wzmocnienie ognistq wodq. 

Naj ciekawsze, przynosz^ce najwi^- 
cej satysfakcji jest aktywne poszu- 
kiwanie, szczegolnie jesli mozna to 
polqczyc z prac^ wymagajqcq po- 
drozowania po kraju. Zbieractwo 
troch^ przypomina pisanie powie- 
sci drogi, udajemy si^ w podroz, 
ktora generuje sytuacje, spotkania, 
epizody, ciekawe, wzbogacajqce, 
bo poza sferq doswiadezen naszej 
utartej, zyciowej sciezki. Z takich 
wypraw przywozi si^ nie anoni- 
mowy przedmiot, ale radio z opo- 
wiesciq, przypisem osadzajqcym 
je w szerszym kontekscie historii 
polityeznej, spolecznej. 

Red.: Czy zainteresowania ra- 
diem i jego historic pomagaj^ 
Panu podezas wykonywania pracy 
zawodowej? 
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Kolekcjonerzy radio retro 



PP: Bezposrednio nie, posrednio 
na pewno tak, w takiej mierze, 
w jakiej znajomosc najnowszej hi- 
storii pozwala nam wszystkim le- 
piej zrozumiec terazniejszosc. Nie 
ma chyba ciekawszego sposobu na 
poznawanie, uczenie si^ historii 
niz poprzez pryzmat bardzo oso- 
bistych zainteresowan, drogq wla- 
snych poszukiwan w materialach 
zrodlowych. Cz^sto jest to praca 
detektywistyczna, identyfikacja, 
datowanie poprzez sklejanie infor- 
macji rozsianych w roznych zro- 
dlach, odczuwa si^ dreszcz emo- 
cji, ktory zapewne dobrze znaj^ 
historycy weryfikujqcy hipotezy 
w oparciu o pierwotne materialy, 
przekazy. Takze historia tak po- 
znawana, poprzez szczegol i o 
szczegol uzupelniona, daje poczu- 
cie bardziej intymnego obcowa- 
nia z czasem minionym, pozwala 
uplastycznic obraz zbudowany 
wiedzq podr^cznikowq. Tu dobrq 
ilustracjq jest historia wilenskiego 
// Elektrita // . W jednej plaszczyz- 
nie jest to opowiesc o zakladzie 
produkcyjnym, a wi^c jego zaple- 
czu technicznym, metodach pro- 
dukcji, opracowanych modelach, 
konstrukcyjnych usprawnieniach. 
W szerszej to opowiesc ognisku- 
jqca wszystkie wqtki historii Kre- 
sow, inwazji sowieckiej, niemiec- 
kiej, zmian granic i panstwowosci, 
okupacji i deportacji, mozaiki et- 
nicznych uwarunkowan, takze 
w losach w^drowek zalogi, powo- 
jennej budowy zr^bow polskiego 
przemyslu elektrotechnicznego. 

Red.: Ktory odbiornik w kolekcji 
ma najwi^ksz^ wartosc? 

PP: Jest wartosc historyczna, dla 
kolekcjonera, rynkowa. Na pierw- 
szym miejscu we wszystkich tych 
kategoriach umiescilbym nietypo- 
wq w moim zbiorze, ale niezwykle 
ciekawq radiostacj^ AP4 wyprodu- 
kowanq w 1943 roku w Polskich 
Wojskowych Warsztatach Radio- 
wych w Wielkiej Brytanii, wg pro- 
jektu inz. Tadeusza Heftamana, 
przed wojnq pracownika War- 
szawskich Zakladow AVA. Historia 
PWWR, produkcji // zrzutowych // , 
na rzecz ruchow oporu w okupo- 
wanej Europie. Radiostacja byla na 
lamach SR opisywana, a wi^c nie 
mam wqtpliwosci, ze wi^kszosc 
Czytelnikow rozumie i podziela 
moj wybor. Natomiast bardzo za- 
luj^, ze historia Warsztatow nie jest 
szerzej znana, eksponowalem ra- 
diostacj^, l^cznie z r^cznym gene- 
ratorem prqdu i obok Enigmy na 
wystawie zorganizowanej w MSZ, 
wi^c mam nadziej^, ze przynajm- 


niej zostala zapami^tana przez 
licznych zwiedzajqcych. Kupilem 
jq w dose szczegolnych okoliczno- 
sciach w 2000 roku, w Katowicach. 
Spieszylem si^ na pociqg, ale jak 
zwykle nie oparlem si^ pokusie 
zajrzenia na chwil^ do mijanego 
antykwariatu. Wypatrzylem na 
polce radiostacja, ale nie potrafi- 
lem jej, w czasie kilku minut, ktore 
mialem, zidentyfikowac, nie wy- 
glqdala na urzqdzenie do cywil- 
nych zastosowan, a zarazem nie 
przypominala znanych mi wojsko- 
wych. Na szcz^scie w drodze do 
Warszawy dojrzala we mnie mysl, 
iz jako taka hybryda sluzyla pew- 
nie do bardzo szczegolnych celow, 
wi^c jeszcze z peronu zadzwoni- 
lem z prosbq o wyslanie pocztq 
kurierskq. Dalej, juz w terminach 
bardziej rynkowych, plasujq si^ 
cenione przez krajowych kolekcjo- 
nerow Elektrity, w tym dose rzad- 
ko spotykana Victoria. Nast^pnie 
kilkanascie odbiornikow ze schyl- 
ku lat 20.: poczqtkow 30.: Saby 
32G, 211WL, 311W, 311WL, Nory 
B321WL i urodziwy glosnik L21 
Sonnenblum, Telefunkeny 122G i 
340W, Mende Europaklasse i 120G, 
Philipsy 33A i 834A, takze - ikona 
wzornictwa - glosnik model 2007 
z 1928 roku, oraz pozniejsza, ale 
niezwykle elegancka francuska 
Integra 36 z 1936 roku. 
Wyodr^bniony podzbior stano- 
wiq radia, ktorych produkeja byla 
wspierana z motywacji politycz- 
nych, szerzenia propagandy; po- 
siadam wi^kszosc modeli volks- 
epmpfangerow, czyli tanich, sprze- 
dawanych po regulowanej cenie 
odbiornikow ludowych wytwa- 
rzanych w Niemczech po dojsciu 
Hitlera do wladzy, Iqcznie z w^- 
gierskq, dostosowanq do lokalnych 
gustow mutaejq odbiornika DKE 
38. Takze polskie, rosyjskie i cze- 
skie kolchozniki, ale ozdobq tej 
serii, niewqtpliwie najcenniejszym 
nabytkiem jest Telefunken 143 
GW-G, produkowany od 1943 roku 
w sladowych ilosciach do sprzeda- 
zy Polakom zamieszkalym w Ge- 
neralnym Gubernatorstwie. Radio 
nie ma strojeniowej skali, tylko 
trojpozycyjnq galk^ umozliwiaj^- 
cq przel^czanie pomi^dzy trzema 
zaaprobowanymi przez wladze ra- 
diostaejami, zaplombowanq tylnq 
sciank^ z groznym ostrzezeniem 
o sankcjach w przypadku prob 
przestrojenia. Chcialbym zorgani- 
zowac wystaw^ tych i pokrewnych 
odbiornikow, dzis w dobie Interne- 
tu, telewizji satelitarnej i telefonii 
komorkowej warto przypomniec; 
jakq sil^ oddzialywania mialo radio 
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rewolucyjnie zmieniajqce moz- 
liwosci przekazu informacji i w 
konsekwencji jak silny wywarlo 
wplyw na bieg politycznych wy- 
darzen w minionym stuleciu. 

Red.: Czy dokonuje Pan we wla- 
snym zakresie renowacji ukladu 
elektronicznego i obudowy? 

PP: Studiowalem przedmioty hu- 
manistyczne, wi^c brakuje mi wie- 
dzy i umiej^tnosci, aby dokonywac 
bardziej ambitnych napraw ukla- 
dow elektronicznych, w zakresie 
mojej znajomosci budowy radia, na 
poziomie popularnych, adresowa- 
nych do amatorow podr^cznikow 
z gatunku „ABC Radia" dokonuje 
prostych, latwych diagnostycznie, 
napraw. W kazdym razie strojenie 
obwodow pozostaje na razie poza 
moim zasi^giem. Natomiast chyba 
dose dobrze opanowalem technik^ 
renowacji obudow, zarowno drew- 
nianych, jak i bakelitowych. Jesli 
chodzi o te pierwsze, to mam wy- 
magane instrumentarium stolar- 
skie, takze, w drodze wielu prob, 
opanowalem technik^ nakladania 
politury wedlug, jak mi si^ wydaje, 
najwyzszych standardow sztuki. 
Jesli chodzi o drugie, to podobnie 
poznalem tajniki stosowania zywic 
do wypelniania ubytkow, prosz- 
kow polerskich do wygladzania 
zmatowialej powierzchni. Jak wie- 
dzq wszyscy, ktorzy dokonywali 
renowacji, sq to zabiegi bardzo 
czasochlonne, niezmiennie kazda 
naprawa trwa kilka, kilkanascie 
razy dluzej, niz przewidywalismy, 
pojawiajq si^ takze trudne dyle- 
maty natury filozofii konserwator- 
skiej, granic kompromisu pomi^- 
dzy wymogami estetyeznymi a na- 
kazem zachowania oryginalnego 
wystroju. 

Red.: Czy moze Pan opowiedziec 
o swojej miniwystawie na jednym 
z wydzialow warszawskiej ASP 
przy ulicy Mysliwieckiej? 

PP: Kilka razy eksponowalem 


swoje odbiorniki przy okazji roz- 
nych, okolicznosciowych wystaw, 
ale ta sprawila mi najwi^kszq przy- 
jemnosc. Mozliwa byla tylko w wy- 
niku mojego braku umiej^tnosci 
zachowania kolekcjonerskiej dys- 
cy pliny; w zamierzeniu moja ko- 
lekcja miala si^ ograniczac wylqcz- 
nie do odbiornikow lampowych, 
w zasadzie przedwojennych, ale 
zbieraeze sq wieeznie wodzeni na 
pokuszenie, w moim przypadku 
byla to slabosc dla wzornictwa lat 
60., szczegolnie polskiego, ktore 
owczesnie smialosciq, kreatyw- 
nosciq, dolqczylo do swiatowej 
awangardy. Zbieznosc w czasie 
z pojawieniem si^ zminiaturyzo- 
wanego radia, najpierw lampo- 
wego, pozniej tranzystorowego, 
zaowocowala kilkoma wyjqtkowo 
wzorniezo udanymi modelami od- 
biornikow, takich jak Kos, Rytm, 
Iza, czy niektore mutaeje Kolibra. 
Mowiqc o przyjemnosci, mam na 
mysli fakt, iz po raz pierwszy uj- 
rzalem te kilka tuzinow odbiorni- 
kow w pelnej krasie, wystawien- 
niezo eksponowane, w odpowied- 
niej aranzaeji i oswietleniu tworzq 
bardzo przyjemnq dla oka kom- 
pozyej^, radosnq wyrazist^ barwq, 
ciekawq brylq owczesnego desi- 
gnu. Takze to, ze zgromadzeni na 
odsloni^ciu studenci z uwagq i za- 
interesowaniem wysluchali moje- 
go mini wykladu o ewolucji radia, 
jako przedmiotu wzornictwa prze- 
myslowego, od urzqdzenia o czy- 
sto technicznym wystroju, poprzez 
wzornicze „udomowianie // , czy tez 
„umeblowywanie // w latach 30. po 
nowe, podporz^dkowane innym 
zalozeniom, kanony wzornictwa 
z poczqtkiem lat 60. Ch^tnie tez 
si^gali po broszurk^, ktorq przy tej 
okazji napisalem. 

Radio to trzy rownolegle, rownie 
pasjonujqce opowiesci; o urzqdze- 
niu technicznym, kolejnych prze- 
lomowych wynalazkach i uspraw- 
nieniach, o broadcastingu, tresciach 
przekazywanych, o przedmiocie 
uzytkowym, elemencie wyposaze- 
nia domu, zmieniajqcym wyglqd 
w takt kolejnych, obowiqzujqcych 
kanonow, prefereneji estetycznych. 
Ten ostatni aspekt interesuje mnie 
chyba najbardziej, stqd moj znajo- 
my dziennikarz radiowy nazywa 
mnie radiestetq. 

Red.: lie juz bylo spotkan orga- 
nizowanych przez Towarzystwo 
Trioda, kiedy b^dzie nast^pne 
spotkanie pol^czone z wystaw^ 
retro? 

PP: Od 2007 roku odbylismy juz 
8 spotkan, tematami wiodqcymi 



kolejnych zjazdow byli przedwo- 
jenni producenci sprz^tu radiowe- 
go o znaczqcej pozycji na polskim 
rynku, w porzqdku chronologicz- 
nym prezentaeji: zaklady Elek- 
trit. Philips. Telefunken, PZT, IKA 
i Capello. Jedno spotkanie bylo 
poswi^cone radiofonii wczesnego 
PRL-u. Ponadto, mielismy wiele 
prezentaeji poswi^conych innym 
tematom, w tym niezwykle cieka- 
we o technice rekonstrukcji, wy- 
twarzaniu replik elementow, ktore 
najcz^sciej ulegajq zniszczeniu, ga- 
lek, skali strojeniowych. Z radosciq 
widz^, ze nasze grono powi^ksza 
si^ z kazdym kolejnym spotka- 
niem, na ostatnim doliczylem si^ 
prawie stu osob. Wydaje si^, ze po 
latach udalo si^ w duzej mierze 
zintegrowac srodowisko milosni- 
kow starej radiotechniki, przy tej 
liezbie aktywnych uezestnikow za- 
pewne b^dziemy mogli pomyslec 

0 rozszerzeniu naszej dzialalnosci. 
Nast^pne spotkanie, zaplanowane 
na 11.09.2011, b^dzie poswi^cone 
Polskiemu Towarzystwu Radio- 
technicznemu. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i 
zycz^ wiele zadowolenia z hobby. 

PP: Rowniez dzi^kuj^ za rozmow^ 

1 zapraszam na wrzesniowe Spo- 
tkanie Milosnikow i Kolekcj one- 
row Starych Radioodbiornikow. 

Z Piotrem Paszkowskim 
rozmawial 
Andrzej Janeczek. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Przystawki analogowo-cyfrowe 


Przegl^dajqc rozne czasopisma zagraniczne docieraj^ce do redakcji, 
nie sposob nie zauwazyc, ze cz^sto s^tam publikowane opisy roznych 
dodatkowych ukladow elektronicznych, podl^czanych do transceiverow 
i wspotpracujctcych z komputerami, takze jako uklady pomiarowe. Wy- 
bralismy kilka takich ciekawych rozwiqzah o roznym stopniu komplika- 
cji. Na poczc|tek prezentujemy opisy interfejsow wykorzystywanych do 
pracy emisjami cyfrowymi. 



Interfejs galwaniczny USB 
(„CQ DL” 10/2010) 

W ostatnim czasie wielu krot- 
kofalowcow wykorzystuje do 
pracy emisjami cyfrowymi kom- 
putery (laptopy) wspolpracuj^ce 
z transceiverami. Trzeba jednak 


pami^tac, ze podczas nadawania 
energia w.cz. indukuje si^ w ka- 
blach i mogq powstawac prze- 
pi^cia w sieci energetycznej oraz 
instalacjach antenowych (roznica 
potencjalow pomi^dzy obudowq 
komputera a radiem). Bezposred- 
nie polqczenie transceivera do 
komputera grozi uszkodzeniem 
tego ostatniego i dlatego cz^sto 
stosuje si^ separacj^ galwanicznq 
dla szyny USB. 

DM2AUO w „CQ DL" 10/2010 
proponuje do tego celu wykorzystac 
specjalizowany uklad scalony firmy 
Analog Devices ADUM4160. Uklad 
ten pelni funkcj^ separatora portu 
USB (kompatybilny z USB 2.0). 

Schemat blokowy struktury 
ukladu ADUM4160 jest pokazany 
na rysunku 1. Konstruktorzy Ana- 
log Devices wykorzystali w tym 
ukladzie polqczenie technologii 
CMOS z monolitycznymi rdze- 
niami transformatorow. Dzi^- 
ki takiemu polqczeniu uzyskano 
doskonalq izolacj^ zapewniajqc^ 
znakomite osiqgi i latwosc integro- 
wania w przypadku niskiej i pelnej 
pr^dkosci USB kompatybilnych 
urzqdzen peryferyjnych. 


IC2 



Rys. 2. 



Uklad scalony udost^pnia me- 
chanizmy wykrywania kierunku 
przeplywu danych i kontroli stanu 
buforow wyjsciowych. Dziala przy 
napi^ciu zasilania z obu stron od 
3,1 V do 5,5 V, co umozliwia pod- 
Iqczenie bezposrednio do VBUS 
poprzez wewn^trzne regulujqce 
napi^cie do poziomu sygnalu. Po- 
nadto pobiera bardzo maly prqd 
w stanie spoczynku. 

Schemat ideowy interfejsu USB- 
-Mini2 wg DM2AUO jest zamiesz- 
czony na rysunku 2. 

Ten maly uklad zmontowany na 
plytce drukowanej SMD autor sto- 
suje do izolacji elektrycznej pomi^- 
dzy portem USB na komputerze 
PC i transceiverem HF. Ta izolacja 
sprawia, ze polqczenie USB jest 
mniej czule i mozna uniknqc pro- 
blemow komunikacyjnych, ktore 
cz^sto wyst^puj^ podczas transmi- 
sji z duzq mocq. 
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Max Perner DM2AUO w kil- 
ku kolejnych numerach „CQ DL" 
z tego roku publikuje jeszcze inne 
interfejsy na ADUM4160. Jednym 
z nich jest uniwersalny interfejs 
USB pokazany na rysunku 3. 

Uklad ciekawy, bo zamienia sy- 
gnal USB na RS232, tzn. COM. 
Mozna w nim zastosowac popu- 
larne MAX232, zapewniajqce pelny 
sygnal COM-owski, tzn. logiczne 0 
(-8 V), 1 (+8 V). 

Modem cyfrowy USB 
(„RadCom” 9/2011) 

MT7TXJ opisuje w // RadCom ,/ 
9/2011 uniwersalny modem do 
pracy emisjami cyfrowymi SSTV, 
PSK czy RTTY. 

Jest to prosty i tani uklad, zawie- 
rajqcy takze separacj^ galwanicznq 
(rysunek 4). Autor wykorzystal 
w modemie zewn^trznq kart^ 



dzwi^kowq USB, ktorq kupil za 
niewielkie pieniqdze poprzez eBay 
w Hongkongu. 

Oddzielenie galwaniczne cz^sci 
odbiorczej i nadawczej od USB 
zapewniajq dwa transformatory T1 
i T2 o przekladniach 1:1/600 pocho- 
dz^ce ze starych kart modemow 
telefonicznych. Potencjometry VR3 
i VR4 sluzq do niezb^dnych regu- 
lacji poziomow sygnalow nada- 
wanego i odbieranego. W zasadzie 
jedyny uklad elektroniczny uzyty 
w tym modemie to VOX, czyli au- 
tomatyczne zalqczenie nadajnika 




z chwilq rozpocz^cia nadawania. 
Pracuje on z wykorzystaniem po- 
dwojnego wzmacniacza operacyj- 
nego MC1458 i tranzystora BC337. 

Sygnal najpierw podlega wzmoc- 
nieniu na pierwszym wzmacniaczu 
operacyjnym, a nast^pnie poprzez 
uklad komparatora powoduje na- 
sycenie tranzystora wykonawcze- 
go Q1 i zalqczenie cewki przekaz- 
nika RL1. Poj a wienie si^ sygnalu 
m.cz. na uzwojeniu transformatora 
T1 powoduje zalqczenie styku PTT. 
Czulosc VOX-a ustawia si^ za po- 



Rys. 4. 
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mocq potencjometru VR1, zas stalq 
czasowq za pomocq VR2 (tez ma 
niewielki wplyw na czulosc). 

Uklad jest zasilany napi^ciem 13,8 
V i pobiera okolo 315 mA prqdu. 

Przedstawiony modem cyfrowy 
USB autor wykorzystuje do pracy 
emisjq PSK za pomocq transceivera 
IC-735. 

Generatory kwarcowe 
(„RadCom” 5/2011) 

W dziale Homebrew w „Rad- 
Com ,/ 5/2011 znajduje si^ mi^dzy 
innymi schemat generatora kwar- 
cowego, ktorego mozna uzyc do 
pomiaru punktu odniesienia inter- 
modulacji (IP3) w odbiorniku HF. 

Na rysunku 5 jest zamieszczony 
co prawda tylko jeden uklad ge- 
neratora, ale nalezy wykonac dwa 
identyczne urzqdzenia, rozniqce 
si^ tylko wartosciami rezonatorow 
kwarcowych. 

Pierwszy tranzystor MPSH10 
pracuje w generatorze sterowa- 
nym z rezonatora kwarcowego 
np. 10 MHz, zas drugi tranzystor 
2SC495 w ukladzie wzmacniacza- 
-separatora. Na wyjsciu znajduje 
si^ dose rozbudowany filtr dol- 
noprzepustowy, bo chodzi o to, 
aby sygnal mial idealnq sinusoid^ 
(bez cz^stotliwosci harmonicz- 
nych). 

Wyjscia z tych generatorow 
o cz^stotliwosciach fl i f2, prze- 
suni^tych wzgl^dem siebie np. 
o wartosc 20 kHz, sq sumowane 
w ukladzie z transformatorem to- 


RadCom 2 


The new 
IOTA Directory 
has landed 



roidalnym (schemat w prawym 
dolnym rogu rys. 4). 

Uklady sq zasilane napi^ciem 12 
-13,8 V 

Potencjometrem 220 Q wyrow- 
nuje si^ poziomy napi^c genera- 
torow, zas kondensatorem zmien- 
nym wlqczonym w szereg z rezo- 
natorem cz^stotliwosc (w bardzo 
niewielkim zakresie). 

Zmieniajqc nieco filtr wyjsciowy 
poprzez zmniejszenie wartosci LC 
mozna uklad przystosowac do po- 
miaru odbiornika 20 m (oczywisci 
muszq bye zastosowane inne rezo- 
natory, np. 14,100 i 14,120 MHz). 

Sygnaly po zsumowaniu i usta- 
wieniu poziomu 0 dBm podaje si^ 
poprzez kalibrowany tlumik na 
wejscie sprawdzanego odbiornika. 
Idea pomiaru polega na odezyta- 
niu dwoch nastawionych wartosci 
tlumika kalibrowanego: raz przy 


dostrojeniu si^ do cz^stotliwosci 
f21-f2, a drugi raz przy dostrojeniu 
si^ do cz^stotliwosci fl z zachowa- 
niem jednakowego poziomu na 
wyjsciu m.cz. (szczegoly pomiaru 
wraz ze wzorem do obliczen IP 
byly juz publikowane w SR). 

Manipulator Morse’a z myszki 
PC („CQ DL” 11/2010) 

DJ3RW (SK) opublikovvat w „CQ 
DL" 11/2010 ciekawy sposob na 
wykorzystanie myszki PC jako ma- 
nipulatora znakow Morse'a. Jak 
widac na zdj^ciu, lewy klawisz 
moze bye wykorzystany do nada- 
wania kropek, a prawy do kresek. 

W ukladzie formowania zna- 
kow (zalqczanie cewki przekazni- 
ka) zostal wykorzystany generator 
na popularnym ukladzie scalonym 



HEM3021 +13. SV DC 
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Rys. 6. 

555 (rysunek 6). Ten dodatkowy 
uklad autor zmontowal na uniwer- 
salnej plytce i umiescil w oddziel- 
nej obudowie. 

Potencjometr montazowy R(a) 

0 maksymalnej wartosci 25 k sluzy 
do ustawienia wlasciwej dlugosci 
impulsow (stosunek kropki do kre- 
ski), zas potencjometr R(b) o war- 
tosci 50 k, z osiq wyprowadzonq 
na zewnqtrz obudowy, sluzy do 
regulacji szybkosci nadawania. 

Wartosci pozostalych elemen- 
tow wedlug opisu: Cl = 3,3 uF, 
C2=10nF,D=lN4001. 

Uklad moze bye zasilany napi^- 
ciem 5-12 V (przekaznik dobrany 
w zaleznosci od napi^cia zasilania). 

Uniwersalny kontroler PIC 
(„RadCom” 7/2011) 

G4JNT w „RadCom" 7/2011 
opisal dzialanie i konstrukcj^ uni- 
wersalnej platformy do realizaeji 
roznych projektow przy uzyciu 
mikrokontrolerow PIC 16F628 lub 
16F819. 

Te 18-nozkowe uklady przewle- 
kane typu DIP umozliwiajq stero- 
wanie do 16 X 4 lub 16 X 2 linii. 
Zasadniczy schemat urzqdzenia 
przedstawiono na rysunku 7. 

Niektore elementy sq opcjonalne 

1 zostaly pokazane liniq przerywanq. 
Rezystory wejsciowe R1-R5 na pi^ciu 
liniach A0-A4 w polqczeniu z kon- 
densatorami C1-C5 sluzq do filtro- 
wania sygnalow. MAX6004 zapewnia 
precyzyjne napi^cie odniesienia 4,096 
V linii A3 konwertera A/D. 

LCD z wejsciami rownoleglymi 
jest sterowany za pomocq rejestru 
przesuwnego HC164 poprzez trzy 
linie I/O. 


Curran! transformo r 

Tf*nsminar Ratio 1 :N (It Pri . SOf Sfcs, I LAadtfgrtMWli 



Rys. 8. 


Przycisk oraz pokr^tlo kodera 
korzystajq z dwoch linii I/O. 

Rezystor Rb jest stosowany do 
podswietlenia LCD. 

Caly uklad jest zmontowany 
na dwustronnej plytce drukowa- 
nej pokazanej na zdj^ciu (poza 
plytkq: impulsator z pokr^tlem, 
przelqcznik, przycisk, wyswietlacz 
LCD i gniazda). Wi^kszosc rezysto- 
row i kondensatorow ma wymiary 


Na rysunku 8 jest pokazany 
schemat ukladu pomiarowego 
VSWR. 

Uklad ma „kalibracj^" napi^cia 
za pomocq kondensatora zmien- 
nego C2. 

Autor traktuje ten modul jako 
rozwojowy, a rodzaj pracy jest 
okreslony za pomocq oprogramo- 
wania, ktore jest udost^pniane 
w sieci. 



RadCom 


0805. 

PIC 16F628 wspolpracuje z re- 
zonatorem 4 MHz, ale mozna uzyc 
innej cz^stotliwosci (20 MHz). 
Z kolei 16F819 ma wewn^trzny 
oscylator (opeja), wi^c rezonator 
i kondensatory mozna usunqc. 

Przedstawiony kontroler PIC 
moze pracowac jako: 

■ czterokanalowy woltomierz 

■ automatyezny VSWR (potrzebu- 
je glowicy pomiarowej RF) 

■ lieznik cz^stotliwosci do 50 MHz 
(moze bye jeszcze wi^ksza) 
Istnieje tez mozliwosc cyfro- 

wego odczytu rzeczywistej mocy 
wyjsciowej. 

Wspolczynnik VSWR jest ob- 
liczany z zaleznosci (VFWD + 
VREFL)/ ( VF WD - VREFL) = (p + 
i)/(p-i) 

Moc RF obciqzenia jest liezona 
z zaleznosci VRMS 2/Zo (Zo za- 
zwyczaj 50 D) 
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Tuner C G-3000 

[,CV 1 Poszukujg skrzynki ante- 
nowej (tzw. coupler ), czyli 
zewngtrznego tunera mon- 
towanego bezposrednio przy antenie. 
W przeciwienstwie do klasycznych 
skrzynek antenowych montowanych 
przy nadajniku (transceiverze), nie 
sluzy on do chronienia koncowki mocy 
zv.cz. i zapewnienia jej odpowiedniej 
impedaneji (najczgsciej 50 Cl), lecz fak- 
tyeznie doprowadza do rezonansu naszq 
anteny dla danej cz^stotliwosci. Tylko 
takie rozwiqzanie zapewnia maksy- 
malnq skuteeznose (sprawnosc) naszej 
anteny. 

Tuner montowany przy nadajniku 
stroi anteny razem z liniq transmisyjnq 
(kablem koncentrycznym), natomiast 
coupler antenowy stroi optymalnie 
samq anteny i dla kabla antenowego 
zapewnia juz wlasciwq impedaneji 50 
Cl, nie powodujqc strat. 

Czy na polskim rynku jest taka 
skrzynka, w miar % tania? 

Kamil Litwinski 

Wydaje si^, ze jednym tanszyeh 
urzqdzen tego typu (coupler ante- 
nowy) jest tuner CG-3000 firmy CG 
Antenna, oferowany przez polskie- 
go importera (ERcomER). CG-3000 
jest przeznaczony do automatyez- 
nego strojenia anten pracuj^cych 
w zakresie 1,6 do 30 MHz. Jest to 
tuner analogiczny do rozwiqzania 
amerykanskiej firmy SGC (model 
SG-230), bardzo dobrze wykonany, 
lecz o duzo nizszej cenie. 

CG Antenna produkuje jeszcze 
tuner w wersji high power CG- 
-5000 o dopuszczalnej mocy do 800 
W PEP oraz ciekawe interfejsy TRX- 
-komputer ze zlqczem USB SB-2000 
(szczegolnie ciekawe dla uzytkow- 
nikow nowszyeh laptopow). 

Tuner dostraja anteny w calym 
zakresie 1,6-30 MHz juz od zaled- 
wie 8 m dlugosci.W zakresie 6-30 
MHz wystarezy antena o dlugosci 
jedynie 2,4 m. 

Precyzyjnie dostraja anteny typu 
long wire, dipol (bez koniecznosci 


stosowania baluna), delta (p^tlowe), 
anteny pionowe (verticale) oraz 
mobilne anteny typu whip. Wspol- 
pracuje z kazdym typem transce- 
ivera (sterowanie poprzez detekej^ 
sygnalu w.cz.). Moc w.cz. doprowa- 
dzona do tunera - do 200W PEP 

Tuner ma 200 komorek pami^ci, 
dzi^ki ktorym znaeznie skraca czas 
kolejnego strojenia do < 1 s. 

Urzqdzenie ma kompaktowe wy- 
miary: 310 X 240 X 72 mm i wazy 
zaledwie 1,8kg (konstrukeja wodo- 
odporna i odporna na warunki ze- 
wn^trzne oraz promieniowanie UV). 

Zasilanie 12 V, pobor prqdu przy 
strojeniu <0,8 A. Doskonale spraw- 
dzi si^ zamontowane na stale, jak 
i na ekspedycje terenowe. Idealne 
dla osob, ktore nie mogq pozwolic 
sobie na rozwieszenie bardzo dlu- 
gich anten. 

Tuner jest zaprojektowany 
w ukladzie typu Pi i zapewnia bar- 
dzo duzq szerokopasmowosc. Posia- 
da 9 cewek indukcyjnych (0-32 uH) 
i po 5 kondensatorow po stronie 
wejscia (0-6300 pF) i wyjscia ukladu 
(0-755 pF). Tak dobrane elementy 
dajq w rezultacie 245055 roznych 
kombinaeji, ktore przy optymal- 
nych wartosciach umozliwiajq bar- 
dzo precyzyjne dostrojenie anteny. 

W zestawie znajduje si^ tuner 
antenowy, kabel zasilajqcy, uchwyt 
montazowy oraz instrukeja. 

[www.ercomer.pl] 


Automatyczna skrzynka 
antenowa SP2GPC 



V i SP2GPC wdrozyl swojq ko- 
lejnq konstrukeja przezna- 
czonq dla amatorow krotko- 
falowcow i pasjonatow radiotechniki. 
Jest to skrzynka antenowa wykonana 
technology SMD i przeznaczona do 
pomiarow oraz poprawienia dopa- 
sowania anten do amatorskich urzq- 
dzen nadawezo-odbiorezyeh. 

Bogate menu skrzynki oraz lad- 
na grafika zadowoli nawet najbar- 
dziej wymagajqcego krotkofalowca 
i pasjonata radiotechniki. Urzqdze- 
nie jest skonstruowane w oparciu 
o najnowsze trendy swiatowe w tej 
dziedzinie ijest przeznaczone do 
automatyeznego dostrajania an- 
ten do opornosci standardowej 



urzqdzen 50 Cl. Dostraja wszystkie 
anteny zasilane kablem koncen- 
trycznym w zakresie od 5 do 500 Cl 
w pasmie od 160 m do 6 m. 

Skrzynka jest obwodem dopaso- 
wujqcym typu L i pracuje z mocq 
od 5 W do 200 W Moze obslugiwac 
4 anteny wybierane przyeiskiem 
przez operatora. 

Na plycie czolowej znajduje sy 
duzy kolorowy wyswietlacz, na kto- 
rym jest pokazywana mierzona cz^- 
stotliwosc, moc wypromieniowana, 
odbita, wspolczynnik fali odbitej 
SWR. Na jednym z ekranow poka- 
zuje proces strojenia r^eznego. 

Do 4 anten wybieranych przez 
operatora przypisane sq pamyci, 
gdzie zapisuje si^ dane w procesach 
strojenia. Sq takze tryby strojenia 
automatyeznego i polautomatycz- 
nego. Mozliwe jest tez r^ezne wy- 
bieranie pojemnosci i indukcyjnosci 
w obwodzie strojenia skrzynki (pro- 
ces ten pokazany jest grafieznie na 
wyswietlaczu skrzynki na jednym 
z ekranow). 

Ponadto uklad mierzy i nadzo- 
ruje napycie zasilania, a informaeja 
o nieprawidlowosciach jest sygnali- 
zowana alfabetem Morse'a. 
Podstawowe parametry: 

- pasmo cz^stotliwosci: 1,8-54 
MHz 

- zakres mocy: 5-200 W 

- liezba zapami^tanych nastaw: 
3700 

- wymiary obudowy: 260x80x190 
mm 

- waga: 2,3 kg 

- zasilanie zewn^trzne: 10-15 V 
(zalecany zasilaez 13,8 V/300 mA) 

[http://sp2gpc.orangespace.pl] 
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TRX Kacper 



1 Slyszalem, ze wsrod wielu 
konstrukcji urzqdzen QRP 
wystgpuje minitransceiver 
Kacper. Jednak proba znalezienia auto- 
ra rozwiqzania, jak rowniez schematu 
czy plytki drukowanej, spelzla na ni- 
czym. Czy redakcja moglaby opubliko- 
wac w miesigczniku chocby schemat, 
bo bgdqc stalym czytelnikiem SR nie 
natrafilem na takie materialy? Inter esu- 
jq mnie takze opinie uzytkownikow tego 
urzqdzenia. 

Staly czytelnik SR 


Plytk^ do minitransceivera Kac- 
per wraz z opisem mozna bylo ku- 
pic na Allegro. Niestety redakcji 
nie jest znany autor tego minitran- 
sceivera. Wiadomo tylko, ze ma na 
imi^ Wojtek, a konstrukcji nazwal 
od imienia swojego syna. 

Ponizej fragment opisu kon- 
strukcji zaczerpni^ty ze strony in- 
ternetowej. 

„Wszystko zacz^lo si^ ponad 20 
lat temu, kiedy Andrzej Janeczek 
SP5AHT skonstruowal maly, jed- 
nopasmowy TRX o sympatycznej 
nazwie Bartek. Wiele osob zapewne 
pami^ta czasy, gdy problemem bylo 
zdobycie elementow nawet do tak 
prostej konstrukcji. Mimo prze- 
szkod z zaopatrzeniem w podze- 



spoly, to wlasnie TRX Bartek stal si^ 
urzqdzeniem budowanym chitnie 
przez milosnikow fal krotkich. 

TRX Kacper to proba odswieze- 
nia tej prostej konstrukcji sprzed lat, 
oparta niemal na tym samym kor- 
pusie, czyli bloku czistotliwosci po- 
sredniej wraz z modulatorem i de- 
tektorem zbudowanym na dwoch 
popularnych kiedys i dostipnych 
do tej pory ukladach scalonych TBA 
120S (czyli UL1242). 

Jednoczesnie mialem ch^c prze- 
testowac zmiany konstrukcyjne po- 


zo staly ch blokow, jak: VFO, wzmac- 
niacza m.cz., przelqczania N/O i sy- 
gnalow z generatorow za pomocq 
innego rodzaju przekaznikow, inne 
filtry pasmowe ze wzmacniaczem 
w.cz. i prostym ukladem ARW czy 
tez wzmacniacza nadajnika zbudo- 
wanego na latwo dost^pnym tran- 
zystorze MOS-FET. 

Pragni nadmienic, ze sq to 
w wiikszosci rozwiqzania wykorzy- 
stane wczesniej w innych konstruk- 
cjach amatorskich, ktore zaadapto- 
wano do TRX-a Kacper. 
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Urzqdzenie oparto na rozwiqza- 
niach konstrukcyjnych takich trans- 
ceiverow, jak Taurus, Antek czy 
Kajman, za co nalezq si^ wielkie 
poklony konstruktorom tych radio - 
stacji, jak i tym, ktorzy wykonali 
roznego rodzaju poprawki do ww. 
urzqdzen. 

Moj wklad to projekt nowej PCB 
oraz mozolne testowanie (Kacper 
dojrzewal do obecnej wersji przez 
ponad trzy lata majsterkowania 
w wolnych chwilach i musz^ przy- 
znac, ze w tym czasie probowalem 
roznych rozwiqzan, nie tylko z ww. 
TRX-ow, ale i innych, nie wymie- 
nionych tutaj. Powstalo kilka wersji, 
ale ta na dzien dzisiejszy wydaje si^ 
najbardziej dopracowana przy jed- 
noczesnym zachowaniu prostoty 
konstrukcji)..." 

Schemat minitransceivera Kacper 
jest zamieszczony na rysunku 1. 

Pomimo ze jak na obecne czasy 
jest to juz troch^ archaiczny projekt, 
znalazl wielu zwolennikow (sqdzqc 
chocby po dyskusji na forach in- 
ter netowych). Dziwic moze troch^ 
zastosowanie MC3362 w VFO (dla 
wielu b^dzie to marnotrawstwo), 
ale podobne rozwiqzanie bylo za- 
stosowane w TRX Kajman. 

Jednym z konstruktorow, ktory 
nabyl dwie plytki Kacpra na Allegro 
i uruchomil je z dobrym skutkiem, 
jest Arek SP60UJ. 

„Dwa dni m^czylem si^ nad Kac- 
prem, ale radio ruszylo. Najpierw 
ruszyl nadajnik, potem odbiornik. 
W zasadzie dluzej siedzialem nad 
odbiornikiem. Ci, ktorzy kupili PCB 



na Allegro, muszq dobrze uwazac, 
lutujqc tranzystory. Nie nalezy si^ 
sugerowac rysunkami tranzystorow 
na PCB, bo sq odwrotnie naryso- 
wane! 

W tej chwili radio pracuje juz 
poprawnie. Moc nadajnika byla 
1,5 W z IRF 510, a kiedy dalem 520, 
bylo 2 W, ale... spalilem. Gdybym 
wszystko przylutowal, jak na sche- 
macie, to pewnie radio by ruszylo 
od razu. 

Przy kolejnym Kacprze poszlo 
o wiele lepiej niz za pierwszym 
razem. Po poprawieniu bl^dow 
w drugim radiu uruchamianie po- 
legalo tylko na ustawieniu PR i try- 
merkow. Dolqczylem skal^ cyfrowq. 
PA na wyjsciu ma okolo 3 W (IR- 
F520). Uklad pracuje podobnie, jak 
Bartek". 


Od niedawna jestem Wa- 
szym prenumerator em 
i chcialem zapytac, czy byly 
juz zamieszczane w SR informacje o te- 
lewizji DVB-T. Wydaje mi siq, ze to 
wazny temat i nie powinniscie go pomi- 
jac na swoich lamach. 

Ja co prawda wolq radio , ale chcial- 
bym wiedziec, jakie korzysci bqdzie- 
my mieli z przy got owy wane] rewolu- 
cji w telewizji polskiej. Chcialbym tez 
do wiedziec siq, jaki kupowac sprzqt: 
telewizor z wbudowanym tuner em czy 
osobny tuner, jakq antenq? 

Piotr Waclawski 

Do 2013 roku w Polsce DVB-T 
(standard telewizji cyfrowej DVB 
nadawanej z nadajnikow naziem- 
nych) zastqpi calkowicie telewizji 
analogowq, czyli takq, jakq mo- 
zemy odbierac teraz za pomocq 
zwyklej anteny i telewizora. Na- 
dajniki DVB-T dzi^ki emisji cyfro- 
wej mogq transmitowac wi^kszq 
liczb^ programow telewizyjnych 
oraz radiowych w obr^bie jednego 
kanalu. Teraz na jednym kanale 
mozemy oglqdac jeden program, 
a w przypadku emisji cyfrowej na 
jednym kanale mozna odbierac 
jeden tzw. multipleks, czyli ze- 
staw kilku kanalow telewizyjnych, 
w tym rowniez programy jakosci 
HD. 

Emisja cyfrowa zapewnia zde- 
cydowanie lepszq jakosc obrazu 
i dzwi^ku. Obraz w emisji cyfrowej 
nie zawiera „sniezenia" czy „odbic", 
ktore cz^sto wyst^pujq w trady- 
cyjnej telewizji analogowej. Takze 
dzwi^k w DVB-T przesylany jest 
cyfrowo w lepszej jakosci, a dodat- 
kowo mozemy odbierac wielokana- 
lowy (przestrzenny) dzwi^k Dolby 
Digital. 


DVB-T 



DVB-T oferu- 
je nast^pujqce 
funkcj^, ktore 
uatrakcyjniajq 
oglqdanie tele- 
wizji: 

EPG - elekto- 
roniczny prze- 
wodnik po pro- 
gramach, dzi^- 
ki ktoremu na 
ekranie widzimy 
program telewi- 
zyjny wszyst- Wewngtrzna antena 
kich kanalow, DVB-T Sigma 
jakie mozemy 
odbierac 

PVR - dzi^ki tunerowi mozemy 
rowniez nagrywac (z mozliwosciq 
zaprogramowania) interesujqce 
programy telewizyjne oraz zatrzy- 
mac na chwil^ program, ktory jest 
nadawany 

VoD - tak zwana usluga „Video 
na zyczenie" czyli wirtualna wy- 
pozyczalnia filmow i programow 
za pomocq pilota (ta usluga nie jest 
jeszcze dost^pna) 

Obecnie na terenie kraju trwa 
etap cyfryzacji telewizji i wszystkie 
kanaly DVB-T sq bezplatne. W przy- 
szlosci b^dq uruchamiane kolejne 
multipleksy i za niektore programy 
mogq bye pobierane oplaty. 

Aby odbierac cyfrowq telewizji 
naziemnq DVB-T, nalezy posiadac 
jeden z zestawow: 

■ telewizor z wbudowanym deko- 
derem DVB-T 

■ tuner telewizyjny z dekoderem 
DVB-T 

■ zewn^trznq bqdz wewn^trznq 
kart^ telewizyjnq do kompute- 
ra/laptopa z mozliwosciq odbioru 
DVB-T 



Mozna tez kupic tzw. przystaw- 
k^ (set-top-box) do uzywanych do- 
tychczas telewizorow niemajqcych 
takiego tunera. 

Jest bardzo istotne, aby sprzqt 
odbiorezy DVB-T byl zdolny do de- 
kodowania obrazu zakodowanego 
zgodnie ze standardem „MPEG-4 
cz^sc 10" znanym tez pod nazwq 
„AVC ,/ lub „H.264". Na rynku moz- 
na spotkac set-top-boksy DVB-T 
z mozliwosciq dekodowania stru- 
mienia wideo zakodowanego zgod- 
nie z innymi wersjami MPEG-4, np. 
„MPEG-4 cz^sc 4". Taki dekoder nie 
b^dzie w stanie poprawnie prze- 
tworzyc obrazu telewizji cyfrowej 
w Polsce. 

Warto dokladnie sprawdzic 
u sprzedawey, czy kupowany wla- 
snie sprzqt odbiorezy DVB-T spel- 
nia ustalone przez ministra infra- 
struktury wymogi dla odbioru na- 
ziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. 
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Trzeba tez wiedziec, ze telewizor 
z wbudowanym tunerem daje wy- 
god^ korzystania zjednego urz^- 
dzenia. Nie musimy uruchamiac 
telewizora i tunera. Z kolei tuner 
daje wi^cej mozliwosci, bo mozemy 
nagrywac programy, zatrzymywac 
i odtwarzac z niego wczesniejsze 
nagrania. Zaawansowane tunery 
pozwalajq rowniez sluchac muzyki 
w formacie MP3, WMA, przeglqdac 
zdj^cia, oglqdac filmy w popular- 
nych formatach DivX, MPEG, AVI 
(wraz z napisami). Dost^pne sq tak- 
ze tunery combo, gdzie w jednym 
urzqdzeniu mamy zarowno tuner 
do telewizji naziemnej, jak i sateli- 
tarnej. 

Jesli chodzi o anteny, to do od- 
bioru DVB-T mozna stosowac zwy- 
kle anteny telewizyjne lub anteny 
specjalnie przeznaczone do DVB-T. 

MFJ 784 

Na internetowej gieldzie 
czasami ktos oferuje filtr 
DSP MFJ 784. Jaka jest sku- 
tecznosc takiego filtru? Wydaje mi sig, 
ze to urzqdzenie nie bylo opisywane 
w „Swiecie Radio". Zamierzam je ku- 
pic, ale w ofertach sprzedazy brakuje 
podstawowych danych. Podajq tylko , ze 
doskonale nadaje sig zarowno do obrobki 
odbiorczych sygnalow EME f jak do 
pracy na KF. 

Bardzo proszg chocby o krotkq notat- 
k§ o wlasciwosciach filtru. 

Jacek Wlodarczyk 

Strojony filtr DSP MFJ 784 auto- 
matycznie poprawia jakosc odbio- 
ru, eliminuje bqdz redukuje szumy 
i zaklocenia jednoczesnie na SSB, 
AM, CW, pakiet, AMTOR, PAC- 
TOR, RTTY, SSTV, WeFAX, FAX, 
slabe sygnaly UKF, EME, satelity 
- niemal w kazdym trybie. Pracuje 
od 75 Hz z maksymalnym tlumie- 
niem 57 dB. 


Ma 5 przestrajalnych filtrow DSIJ 
ktore mozna nastroic jako dolno- 
przepustowy, gornoprzepustowy, 
zaporowy (wycinajqcy) i filtr pasmo- 
wy, w tym w zoptymalizowanym 
pasmie SSB i CW. Istnieje w nich 
mozliwosc zmieniania szerokosci 
pasma w celu wyeliminowania za- 
klocen za pomocq 10 programowal- 
nych prezestawow filtrow, ktore 
mozna dostosowac w zaleznosci od 
sytuacji i usuwac QRM i QRN. 

Uklad jest wyposazony w auto- 
matycznq regulacj^ wzmocnienia 
(AGC), dzi^ki czemu utrzymuje 
staly poziom dzwi^ku podczas za- 
nikania sygnalu. Z kolei automa- 
tyczny filtr notch eliminuje wiele 
milisekundowych sygnalow zaklo- 
caj^cych przy pracy CW i RTTY 
(do 50 dB tlumienia). Umozliwia 
selektywne usuwanie niepozqda- 
nych dzwi^kow przy uzyciu dwoch 
r^cznie strojonych filtrow wycina- 
j^cych. Redukcja szumow pozwala 
wyciszac pozom zaklocen w tie, 
dziejki czemu zmniejsza si^ zm^cze- 
nie i sprawia, ze sygnaly stajq si^ 
czytelne. 

Redukcja zaklocen dziala we 
wszystkich trybach, a filtr ma do 
wyboru rozne rodzaje szumu, np. 
bialy szum. Gdy sygnal jest slaby, 
mozna poprawic czytelnosc przez 
usuni^cie bardzo niskich i bardzo 
wysokich cz^stotliwosci, ktore za- 
wierajq nie wiele informacji, a takze 
podbijac sygnal uzyteczny. 

Wqskie sygnaly, jak CW i RTTY, 
mozna oczyscic z QRM przez do- 
branie filtrow FIR bandpass (z moz- 
liwosciq zmiany cz^stotliwosci srod- 
kowej od 300 do 3400 Hz) 

Uklad jest wyposazony w 2,5 
W wzmacniacz z regulacjq glosno- 
sci i poziomu sygnalu wejsciowego 
z gniazdem na sluchawki (glosnik), 
PTT i wyjsciem liniowym. 





Ham-Radio 2011 

Oto, co m.in. mozna bylo kupic na 
pchlim targu na Ham-Radio 2011 we 
Friedrichshafen w Niemczech. Auto- 
rem fotografii jest Piotr SP5XEZ. 
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Identyfikacja radiostacji 
amatorskich - cd. 

Stanowisko UKE w sprawie 
identyfikacji radiostacji ama- 
torskich (patrz SR 8/2011). 
przyjqlem z zadowoleniem. Poniewaz 
od konsultacji w 2008 roku minglo 
sporo czasu, nasuwa sig drgczqce pyta- 
nie: dlaczego tak pozno , czy musialo to 
tak dlugo trwac? 

Pewnie musialo. Urzqd pracuje swoim 
rytmem i widocznie mial wazniejsze 
sprawy na glowie. 

Dobrze by bylo, aby srodowisko pol- 
skich radioamatorow uswiadomilo so- 
bie wreszcie, ze sprawy nas dotyczqce 
sq dla UKE nic nieznaczqcym margi- 
nesem. Natomiast absorbujemy urzqd 
w stopniu odpowiednim dla sporego 
operatora telekomunikacyjnego. 

Aby uzyskac cos ’ na czym nam zalezy, 
trzeba z urzgdem rozmawiac. UKE jak 
i inne urzgdy pahstwowe oraz urzgd- 
nicy w nich pracujqcy nic sq naszymi 
wrogami ani tez przyjaciolmi. Mogq 
bye tylko przeciwnikiem w pozytyw- 
nym rozumieniu tego slowa czy part- 
nerami w dyskusji. 

Wigc aby cos uzyskac ', nalezy rozma- 
wiac, lobbowac i proponowac. 

Jak sig wydaje, wydanie stanowiska 
UKE zostalo sprowokowane lub przy- 
spieszone spotkaniem organizaeji zaj- 
mujqcych sig tematykq radioamatorskq 
w Ministerstwie Infrastruktury. 

Nie bylo na tym spotkaniu niestety 
przedstawiciela PZK. Jest to dowodem 
na to, ze srodowisko polskich radio- 
amatorow nie potrafi ze sobq rozma- 
wiac i porozumiec sig w sprawach pod- 
stawowych. Stawia to nas wszystkich 
od razu na straconej pozycji w roz- 
mowach z administraejq pahstwowq 
gdyz w takiej sytuacji moze ona zqdac 
od nas ustalenia najpierw jednolitego 
stanowiska. A w sytuacji jego braku 
w ustalonym terminie moze spokojnie 
wprowadzac rozwiqzania wygodne dla 
siebie, a nie dla radioamatorow. 

Fatalne jest to, ze najwigksza, czy- 
sto radioamatorska organizaeja (moja 
organizaeja) nie ma wypracowanej 
komplementarnej wizji przepisow jak 
np. opracowanie SP7EWL z 1992 r. 
Nie widzi tez ona, jak sig wydaje, 
potrzeby zdynamizowania kontaktow 
z urzgdami centralnymi, w tym z UKE 
i zadowala sig biernym czekaniem na 
ogloszenie konsultacji spolecznych 
w inter esujqcych nas tematach i zagad- 
nieniach. Niestety, uzyskanie na tym 
etapie legislacji znaczqcych ustgpstw 
nie jest mozliwe. Jest to abecadlo, ktore 
kierowniezym gremiom PZK powinno 
bye znane. 

Wracajqc do „stanowiska UKE", to 
jest to tylko stanowisko. Ale wszystko 
wskazuje tez na to, ze zawarte tarn 


rozwiqzania w bardzo krotkim cza- 
sie stanq si% obowiqzujqcym prawem 
w randze rozporzqdzenia ministra, 
a niektore z nich pojawiq sig takze 
w przygotowywanym do zmian Pra- 
wie Telekomunikacyjnym. Jesli wige 
nie obudzimy si§ z letargu i nie spro- 
bujemy zmienic niektorych zapisow, to 
obudzimy sig niebawem z przyslowio- 
wq rgkq w nocniku. 

A moim zdaniem jest co zmieniac. 

I tak np: 

u HFO powinno bye zarezerwowane 
wylqcznie dla staeji pracujqcych 
z Antarktyki; 

u w znakach wywolawczych stosuje 
sig wylqcznie 26 liter alfabetu lacih- 
skiego; 

m prefiks SO dla kat. 3 to rozrzutnosc 
- wy star czy zarezerwowac SQ1-9Y- 
AA-ZZZ; 

u staeji okolicznosciowych jest tak 
wiele i tak spowszednialy, ze wy- 
starezq znaki wywolawcze SPO 
i SQO ze stosownymi sufiksami. Nie 
widzg zadnego uzasadnienia do wy- 
dawania z tak waznej okazji jak np. 
moje 60. urodziny, znaku okoliczno- 
sciowego HF60ENO, co obecnie jest 
mozliwe i praktykowane; 
u nie mamy obecnie ZADNEGO nie- 
uzywanego prefiksu, wige naleza- 
loby wylqczyc zupelnie z wykorzy- 
stywania prefiks HF i np. 3Z, a SN 
wykorzystywac dla staeji okolicz- 
nosciowych pracujqcych z okazji 
wydarzeh rangi panstwowej typu 
EURO 2012 czy okrqgle rocznice 
wydarzeh rangi panstwowej. Chy- 
ba ze UKE zamierza zwrocic sig 
do ITU o przydzial dodatkowych 
prefiksow; 

u prefiks SQ jest prawie do polowy 
zuzyty, wi%c niebawem pojawi sig 
problem uzyeia kolejnego prefiksu. 


A wystarezy przeciez przyjqc zasa- 
d§ stosowania tego samego sufiksu 
w znakach od 1 do 9 i uzyskamy 
w ten sposob ponad 100 tysi§cy kom- 
binaeji tylko tr zy liter owych i tylko 
w jednym prefiksie SP. Pozwoli to 
na wydawanie licencji przez najbliz- 
sze 10 czy wigeej lat z mozliwosciq 
wieeznego blokowania znakow juz 
kiedys wydanych. Rozwiqze to jed- 
noczenie problem tak delikatny jak 
mozliwosc powtornego zaistnienia 
znakow takich jak SP5QQ, SP5QU, 
SP8HR, SP9ZD i wiele innych. 
u czy wydawanie znakow contesto- 
wych w takiej ilosci jak obecnie, 
a zwlaszcza dla posiadaezy podsta- 
wowych znakow jednoliter owych nie 
jest przypadkiem przerostem formy 
nad tresciq? 

Jest wi§c co robic, jest o czym rozma- 
wiac, jest o co walczyc. Tylko czy nam 
sig chce, czy mamy odwag§ propono- 
wac rozwiqzania mqdre ale niepopular- 
ne, czy potrafimy stanqc na wysokosci 
zadania? 

Dotychczasowe doswiadezenie mowi, 
ze nie. Poczekamy, az UKE zalatwi to 
po swojemu i wtedy bgdziemy lamen- 
towac, jak nas skrzywdzono. 

Andrzej SP9ENO 

Kolekcja militariow 

Koledzy kolekcjonerzy 
Jestem czytelnikiem „Swiata 
Radio" od 1. numeru, He to 
juz czasu minglo... 

Korzystajqc z uprzejmosci redakcji, 
chc§ zaprezentowac moje zbiory urzq- 
dzeh Iqcznosci militarnej, ktore znaj- 
dujq si§ w moim posiadaniu. Wykona- 
lem kilka fotografii, bo okazalo sig, ze 
nie jest mozliwe umieszczenie wszyst- 
kich na jednym zdjgciu (efekty mojej 
10-letniej pracy i sprowadzania do 
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Czekamy na kolejne wypowiedzi dotyczqce waznych spraw uzytkownikow eteru 


domu tych urzqdzeh). Niektore z nidi 
byly zdobyte w dekawy sposob, a czgsc 
przy pomocy mojego kolegi z Nysy 
(klaniam si%, Witold). 

Przez dlugi czas nie moglem si§ uporac 
z uporzqdkowaniem calosci, koszto- 
walo mnie to trochg czasu... no ijak 
zwykle pienigdzy, przy tolerancji mal- 
zonki , ktora patrzyla ze zrozumieniem 
na moje hobby. 

Najbardziej cieszy mnie R118, ktora 
jest w peine] gotowosci pracy ( He ja 
godzin spgdzilem przy niej...). Mam 
rowniez odbiorniki morskie lampowe 
typu 111 oraz 112, ale nie mogg sobie 
poradzic z ich uruchomieniem. Choc sq 
w b. dobrym stanie, bojg sig uszkodzic 
urzqdzenia przy niewlasciwym pod- 
Iqczeniu. 

Mam prosbg: moze ktos pomoze, do- 
wiozgje w kazde miejsce, mimo 100-ki- 
logramowej wagi. Jest w mojej kolekcji 
rowniez urzqdzenie „Foka", ale nie 
mam do tego zadnej literatury i tez 
proszg o pomoc. 

Ja mieszkam w malym miasteczku 
koto Katowic w Bukownie, sprzgt wie- 
lokrotnie wystawialem przy roznych 
okolicznosciach. 

Jezeli ktos ma ochot§ oglqdac moje mu- 
zeum, to zapraszam (tel. 604304048, 
skipe hazyl30 o 21:00). 

Mam tez pokazny zbior odbiornikow 
radiowych lampowych, ale sq przejscio- 
we problemy z ich wyeksponowaniem. 
Zbudowalem pomieszczenie 9x5 m, to 
moze teraz uda si§ pokazac liczqcq setki 
sztuk kolekcji 
Pozdrawiam 

Stanislaw Hazy SP9FCH 
(znakz 1966 r.) 




Red. Gratulujemy pomy- 
slu na realizacj^ hobby! 
' y Niejedno muzeum moze 
pozazdroscic takiej kolekcji sprz^- 
tu demobilowego. 

Z informacji redakcyjnych wy- 
nika, ze wsrod Czytelnikow 
kolekcjonerzy kluczy telegraficz- 
nych, roznych lamp radiowych, 
odbiornikow radiofonicznych.... 
Czekamy na kolejne prezentacje 
(udost^pnimy lamy pisma). 



Zaproszenie 

Towarzystwo „Trioda" za- 
prasza na kolejne spotkanie 
milosnikow starych radio- 
odbiornikow. Odbgdzie sig ono 11 
wrzesnia o godz. 10.00 w Warszawie 
przy ul. Bema 76 (aula LO). Tematem 
spotkania bgdzie Polskie Towarzystwo 
Radiotechniczne (PTR). 




Kupon wazny do 15.10.2011 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 1 2) 


Zamawiam pre numerate „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ kwartafns bezptatn^ + 9-mSe$ieczn^ ptatn^ w came 108 zf 
jtyiko dEa nowych Prenumeratorow) 


imiq (Nazwa) 


NazwisKo 

24 nimery w cenie 16 x 12 zl = 192 zl 

□ 12 nuinerovrf w cenie 11 x 12 zt = 132 zt 

□ 6 numerow w cenie 6 x 12 zt = 72 zt 

12 miirterov/ w cenie 86 zl (tylko dla aktywnych czlenkow PZK) 


Ulica, nr 

Naleznosc ureyuluj^: 

przekazem pocztowym lub przelewem banto^vyin (wzor blankeiu na str. 12) 


Kod 1 II 1 1 II ll 1 



O prosz^ o przyslanie f akl Liry proforma 


e-msiS: 

— i za pobianem posztowym przy odbiorze egzemplarza rozposzynajacego premmeraie 


Prosz? o wystawienie 

W/ntiati apnK iu bwojrli daiydi w bait- dtiirydi i^reiPJiieraLw-ow fiVT-Koiporacii $p. l o.u.. 

Vbrezawa, w cplacn riuil^iigKWfydi zpttw : UsJawq o ochronio daiy-c+i osalwwych i d^a J9 sterpnia l!H>7 r 
WSem, u iwiyiUHWC' m jir*w gus-^pu do swukti <fany<Ji, p^jrjriarw waz jadania lia cli przcrww/ana. 

SwH^; iferic piM-icNam tfofniwfiJriic. 


faktvry VAT 

Nasz NfP- 

Upowazmam Wvdawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wysfawienta 
faktury VAT bez mojego podpiso. 

Czyteiny oodpjs: 






Zam6wieme przeslij faksem: 22 257 84 00 
e-maile m : pran umerata @av!xo m . pi 

lub poczt^ m adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Gzytei'iy pod pi 5 

Data; i pieczqtka lirmowa: 
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CB-radio w samochodzie to 
koniecznosc! 

Marzenia polskich kie- 
rowcow o dobrych dro- 
gach chyba dlugo jeszcze 
pozostanq nieziszczone. Dziury, 
wyrwy, objazdy, zw^zenia, re- 
monty to codziennosc, do ktorej 
juz si^ przyzwyczailismy. W tych 
warunkach jazda bez Iqcznosci 
CB-radiowej naraza nas na wie- 
logodzinne przestoje w korkach, 
szukanie po omacku objazdow 
lub nawet zniszczenie opon bqdz 
podwozia. Tylko precyzyjna in- 
formacja podawana z ust do ust 
przez innych uzytkownikow drog 
daje nam gwarancje bezpieczen- 
stwa i pewnosc dotarcia do celu 
podrozy. 

CB -Radio to system dzialajqcy jak 
Interent - im wi^cej ma osob uzy- 
wajqcych, tym lepiej dziala. Jego 
silq jest lokalnosc dzialania. Infor- 
macje drogowe, czy inne sq prze- 
kazywane na biezqco i w danym 
miejscu. Z tego wzgl^du mogq one 
stac si^ wyjqtkowo uzyteczne dla 
nadjezdzajqcych pozwalajqc im 
przygotowac si^ na niebezpieczen- 
stwo. Bardzo duze znaczenie ma 
ustalenie szybkiego i niezatloczo- 
nego objazdu. Bez tego niejed- 
nokrotnie nie jestesmy w stanie 
w ogole dotrzec na miejsce. W ta- 
kich sytuacjach zawodzq systemy 
GPS, na niewiele przydaje si^ row- 
niez mapa. 

Jedynq pomocq mogq bye infor- 
maeje od tych, ktorzy znajq te- 
ren lub wlasnie podqzajq w tym 
samym kierunku. Posiadajqc 
CB-radio latwo mozna si^ przylq- 
czyc do wi^kszej grupy objezdza- 
jqcych co wzmacnia dodatkowo 


bezpieczenstwo poruszania si^. 
Mnogosc oferty nadajnikow 
CB-radio na naszym rynku jest 
ogromna. Poczqwszy od najtan- 
szyeh produktow marketowych 
po urzqdzenia na poly krotkofalar- 
skie, charakteryzujqce si^ ogrom- 
nymi mozliwosciami w zakresie 
komunikaeji. Wybor dobrego CB 
nie jest prosty, warto jednak wy- 
brac urzqdzenie z wysokiej polki, 
ktore spelni nasze rosnqce z cza- 
sem wymogi. Dobra jakosc od- 
bioru poprawia komunikaeji, po- 
woduje ze zarowno kierujqcy jak 
i pozostali pasazerowie nie cierpiq 
wsluchujqc sii w niewyrazne szu- 
my i trzaski. Lepsze jakosciowo 
radio najlatwiej poznac po jakosci 
nadawanego sygnalu. 

Slowa pochwal od innych uzyt- 
kownikow powinny dac nam in- 
formal zwrotnq na ten temat. 
Jednq z najsilniejszych pozycji na 
rynku systemow Iqcznosci ma Fir- 
ma President Electronics Poland 
Sp z o.o. importujqca CB-radio 
marki President. Urzqdzenia te 
slynq z wysokiej jakosci. Fachowcy 
ceniq je ze wzgl^du na zastoso- 
wanie bardzo dobrych filtrow, co 
wydatnie wplywa na komfort ich 
uzytkowania. Ponadto urzqdzenia 
te charakteryzujq si^ legendar- 
nq wr^cz trwalosciq, sprawdzonq 
przez najbardziej wymagajqcych 
uzytkownikow, to jest kierowcow 
pojazdow ci^zarowych. Decydu- 
jqc sii na zakup urzqdzenia fir my 
President mozemy miec gwaraneji 
satysfakcji z jego uzytkowania tym 
bardziej, ze urzqdzenia te sq obj^te 
niespotykanq na rynku - az 5 let- 
niq gwaranejq! 

Jednak samo, nawet najlep- 
sze radio nie zagwarantuje nam 


porzqdnego odbioru ani tym 
bardziej nadawania. Dobra antena 
jest dla uzytkownikow CB- radia 
niezwykle wazna. To ona stano- 
wi element Iqczqcy nadajnik CB 
z eterem. I tutaj elementami decy- 
dujqcymi o wartosci urzqdzenia 
sq: trwalosc, latwosc dostrojenia 
do urzqdzenia CB oraz jego nieza- 
wodnosc. Rozpi^tosc cenowa an- 
ten jest bardzo duza, gdyz antena 
sama w sobie nie jest urzqdzeniem 
skomplikowanym (aezkolwiek nie- 
ktore wzory przestrzenne np. an- 
tena Missouri firmy President sq 
zastrzezone patentowo). 

Wszystko zalezy glownie od ja- 
kosci uzytych materialow. W tym 
zakresie klienta nie da si^ oszukac. 
Warunki atmosferyczne sq bez- 
wzgl^dne. Niestety, blyskawiczna 
korozja cz^sci metalowych, nieod- 
porny na dzialanie mrozu kabel, 
wady cz^sci magnetycznych szyb- 
ko sii ujawniajq. 

Zastosowanie bardzo tanich su- 
rowcow oraz brak kontroli jako- 
sciowej i technicznej mogq bye 
przyczynq problemow. Zwarcie in- 
stalacji antenowej, bqdz jej rozpi^- 
cie sii mogq wygenerowac bardzo 
silny sygnal do kocowki mocy wy- 
sokiej cz^stotliwosci co powoduje 
jej uszkodzenie i to niezaleznie od 
jakosci, marki czy wieku nadajnika 
CB. Naprawa jest niestety kosz- 
towna, a do tego dochodzi klopot 
i strata czasu. 

Polecam stosowanie jedynie ory- 
ginalnych anten firmy Presiedent 
(majq wysokie parametry, tak samo 
jak nadajniki CB-radio). Zestawia- 
jqc CB-radio President z antenq 
President jest zawsze gwaranejq 
idealnego zestrojenia. 

Fan CB-Radio 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


KupiQ 


Niedrogo CB radio wstggowe, 
uzywany transceiver KF, 
zasilacz ok. 15 A. 

Kontakt wyt^cznie telefoniczny. 
Maciej 161ZT903. 

Ztotow. 

Tel. 787 075 088. 

http://1 61 zt903.webnode.com 


PoszukujQ obudowy do odbiorni- 
ka OK-102 Mors. 

Trafit mi siQ egzemplarz pracuj^- 
cy w panelu dlatego nie posiada 
obudowy. Stan techniczny 
obudowy moze bye dowolny. 
Brzesko. 

Tel. 697 823 290. 

E-mail: sp9odg@go2.pl 


Sprzedam 

Albrecht Densei EC 2002, mi- 

krofon z echem i wzmocnieniem 


zasilany z baterii 9 V, wktadka 
elektretowa, 

ezuiose 62+/-3 dB, impedaneja 
3000 ft, czQstotliwosc przeno- 
szenia 150 Hz-3500 Hz, 
wtyk 6 pin lub inny. 

Cena 110 zi. 

Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Handy Icom IC-E90, 3-band, za- 
kres 0495-999,990 MHz, antena 
teleskopowa (wym. ant. 11-39 
cm), zasiQg na podstawie 
30 km, odblokowane, tadowar- 
ka, batpacket, stan idealny. 

Cena 1463 zt. 

Radom. 

Tel. 505 353 736 


Icom IC-746 z oryginalnym 
mikrofonem HM-36, 
petna moc 1 00 W na wszystkich 
pasmach KF i UKF. Wbudowana 


skrzynka antenowa. Do tego 
oryginalne pudetko i instrukeja. 
Radio jest odblokowane na 
pasmie CB. 

Info gg 158585. 

Cena 3300 zt. 

Warszawa. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kolekcjonerski OTV Neptun 

671 - Unitra, nowy kineskop 
61AK3E, sprawny + zapas, 
cena symboliezna. 

Tychy. 

Tel. 32 327 31 70 


Lampy GU78, GU84, GU50, 
GK71, GU29, QQE-06/40, 
6P45S oraz inne. 

Maszt kratowy 21 m, 3 segmQty. 
Cztery anteny po 28 elementbw 
na pasmo 70 cm. 

Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Lampy GU84B, GU50, GU78B, 
GK71, 6P45S, QQE-06/40 

oraz inne. 

Maszt kratowy wolnostoj^cy 
21 m (3 segmenty) 
gtosnik SP23 Kenwood, 
anteny 430-440 MHz, 

28 elementow. 

Poznan . 

Tel. 600 830 069 


Lampy Tungsram EF85, EF89, 
EBF89, stuchawki 2000 ft, 
lampy Philips EF83, E86C, 
E88CC. 

Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Miernik mocy i SWR z wy- 

swietlaczem LCD: KF+ 50 MHz 
+ 2 m + 70 cm, nie wymaga 
kalibraeji, mierzona moc KF 
200 W, 2 m/1 00, 70cm/1 00 W, 
23 cm/50 W, wyswietla dwa 
parametry jednoczesnie z 


doktadnosci^ 0,1 , gwaraneja 
oraz serwis. 

Roztazino 

5. Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.orengespace.pl 


Numery nastgpujqcych cza- 
sopism z lat ubiegtych: Swiat 
Radio, Elektronika dla Wszyst- 
kich, Praktyczny Elektronik, 
Nowy Elektronik, Mtody Technik. 
WiQcej informaeji udzielam via 
e-mail lubtelefonicznie. 
Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Odbiornik VEF-242, zakres 
Dt/SR/KR w tym 2, 0-5,0 MHz, 
5, 0-7, 4 MHz, schemat, opis na 
pasma amatorskie. 

Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 0G10SZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogloszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigeej niz 150 znakow. Tresc 
ogloszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio" 
03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogloszenia przysfane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pi 

Ogloszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sa ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogloszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 9/201 1 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnias czytelnie, zachowuj^c odstqp mi^dzy wyrazaini w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi$ i nazwiskfl 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowo^ 
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RVNEK / GIELDA RVNEK / G I ELD A RVNEK i G I EL DA RVNEK /' GIELDA 


Odbiornik komunikacyjny 

Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 1 0 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy. 
Cena 669 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


President Jackson 5 x 40 moc 

10/25 W, wstawiona regulacja 
mocy, 26,060-28,320 MHz, 
mode AM/FM/USB/LSB, wtyk 
4 pin, oryginalny mikrofon, 
mocowanie radia + 4 srubki, 
kabel zasilajqcy, instrukcja 
obstugi PL. 

Cena 580 zi. 

Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefony Radmor/2m 
3033 i 3001 wstawiam synte- 
zery G-4 1 60 kanatow, skaner, 
100 pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5W, 


gwarancja oraz serwis. 
Cena 360 zt. 

Roztazino 5. 

Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl 


Sprzedam modut FM 

(FM-1 )- made in Japan. 
Sprzedam filtr AM firmy Unit 
- made in Japan nr. 802. 
Posrednia 8.21 5 MHz, 
pasmo przenoszenia/szerokosc 
6 kHz. 

Koszty wysytki 8 zt 

list rejestrowany, priorytetowy 

nie za pobraniem. 

Cena 240 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nowe wtyczki do 
zasilania radiostacji - made in 
USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom 
+ wtyk podkowa lub oczka 
kablowy do wyboru. 

Cena 25 zt. 

Tarnobrzeg. 


Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam transformator 
separacyjny 230 V. Wyjscie 
24 V i 230-300 V regulowane 
skokowo - 800 W, bezpieczny 
- przydatny w serwisie 2 szt. 
Piotrkow Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Synteza G-4/2m lub inne pa- 
smo: 160 kanatow, 100 pamiQci, 
skaner po pamiQciach i VFO, 
CTCSS+1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis. 

Szczegoty na mojej stronie. 

Cena 180 zt. 

Roztazino 5. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.orengespace.pl 


TK-760 Navcomm, 

400-470 MHz, 5 W. 

199 pamiQci, 2 szt. 

Bardzo mato uzywane, 
akumulatory 100% sprawne. 


Cena za 1 szt. 250 zt. 
Chorzow. 

Tel. 728 114 188 


Uniden UBC 278 CLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiQci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM. 
Stan jak nowy, wszystko 
w komplecie. 

Cena 300 zt. 

Chorzow. Tel. 728 114 188 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 
12,5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany. 

Cena 289 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Unitra RMS ZRK 404,100% 

sprawny, 4 zakresy odbioru 
stacji, odtwarzacz kasetowy. 
Radio moze bye pamiqtkq 
czasow mtodosci. Podana cena 
nie zawiera kosztu przesytki. 
Kontakt wytqcznie telefoniczny. 
Maciej, 161ZT903. 


Cena 150 zt. 

Ztotow. 

Tel. 787 075 088. 

http://1 61 zt903.webnode.com 


Unitra Wanda, sprawne, choc 
wymaga matej zewnqtrznej 
renowaeji. Radio moze bye 
pamiqtkq czasow mtodosci. 
Podana cena nie zawiera kosztu 
przesytki. Kontakt wytqcznie 
telefoniczny. 

Maciej, 161 ZT903. 

Cena 50 zt. 

Ztotow. 

Tel. 787 075 088. 

http://1 61 zt903.webnode.com 


Yaesu FT-8900R, nowy, odblo- 
kowany: TX 28-470 MHz, RX 
28-985 MHz, moc wyjsciowa 
50 W, (35 W/70 cm), 

800 pamiQci, 
czutosc sql 0,16 /jV, 
zapakowany, nieuzywany. 

Cena 1649 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 




Elektronik 

Doffi ape. au ^SEKsAa!Sg 

. HU 


IIKA 


£wiat 

radio 

Qitarzysta 


ESTRADA 
S STUDIO 


mtodu 

tachnik 


to znaezy, le Jested jut cztonkiem Klubu AVT uprownionym do comiesi^eznego zamawiania 
bezptotnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesrqcami. JeSli prenumerujesz 
n czasopism, moZesz zombwic n-T darmowych egzemplorzy (np. Prenomerator 2 tytutdw mote 
otrzymad za darmo 1 egzempJarz, zafi Prenumerator 6 tytutdw mo prawo do 5 darmowych 
egzempiarzy). Prezentacfe aktuoinie oferowanych numerdw wszystkich cza^opism znajdziesz 
na stronach www.Kiub.AVT.pl . Tam rOwnteZ molesz ztoZy£ bezptatne zamOwienie. 




Prenumerujesz wiecej nfz jedno z ponizszyeh pism? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na strong 10 lub skontaktuj st^ z Dzialem Prenumeraty: 
Tel ©ton 022 2578422, e-mall: prenumerata@avt.pt 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W otferde pcsisdimy rsdiastacjn amaTOTskie, morsJua, lutnicze oraz proFesjonglne, Konst njkcje badycyjne waz SDR 
(Software Defined Radio), Tunery antenowe manualne i auEomatyczma. MikroFony. gloiniki oraz zestawy 
sfijchawliowa, Anteny, wzmacnlacze or ai niezb^dne akcesocia dla kazdego rad ioop erato rs. 

tel. 0- 1 2 3 76-82-27* kom, 604-S44-449, 604-797-4 1 0 Sklep inteirretowy 

JesEeimy autoryzoiwanym dealerem firm WWW.ten-tech.pl 

Fl&x Radio Systems, MOOS, Ten-Iec r WinRodio, AirNav Systems, Hell Sound 


HAMSERVICE 

Aleksander Drozdz SP9NLK 
Bielsko-Blata. ul. Bablogorska 11 
tel. 033 498 93 00, kom. 601 178 997 
e-mail: sp9nlk^ham radlo.com.pl 
www.hamradio.com.pl 




WWW..JALKADIO. 


ul.Wrdzewska 1 4 
92-229 Lodz 
42 6762922 


92 

i 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o. t 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta I1 1, tel./fax: 58 620-92^61 T 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 



IMPORTER I WYtACZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE 
URZADZEN MAREK TESCUN, DEGEN, CG ANTENNA 



Odblomiki globalne i nasluchowe 

zakres 0 r 1 ...30 MHz 
UKF + pasmo btnicze 
SSB/CW/AM/FM 



Zewrt^trzne auto maty czne tunery antenowo^ 

mod. CG-3000, zakres 1,6 .30 MHz, 200 W 
Skutecznie dostraja anteny LWjuz od 2 r 4 m dt. 


P RZEDSI^aiORSTWO HAN DLOWO - PRQDDKCYJ ME 
ZAKLAD E LEKTRONICZNO- HECHANtCZNY 


05-090 RASZYN 
uLWysoka 24 b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fa k. (0-22) 720-38-09 
e-mail :buro@buro.pl 
http ://www. b u ro.pl 


BUROspc 

Producent 

ANTEN 

OFEHUJE ANTBXT IJO: 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITOR1NGU 

* TELEFONII KOMdRKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 




Wybrane parametry: 

- Tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- MozliwoSC zmiany adresu MAC urzadzenia 

- Praca w trybie serwera http 

- Obstuga przez przegladarke intemetowa (port 80) 

- Mo2liwo$C modyfikacji strony intemetowej z poziomu przegladarkl (pamleC strony 1Mb) 

- Konfiguracja przez port USB 

- 8 wyj$£ przekaZnikowych (8A / 230V) 


Karta umozliwia sterowanie przeka2nikami poprzez sieO Internet. 
Stany przeka2nlk0w oraz przyciski umoZllwiajace ich zmlane 
prezentowane sa na generowanej przez karts stronie interne- 
towej. Zaleta takiego rozwiazania jest wygoda I unlwersalnoSC - 
do obstugi urzadzenia nie jest potrzebne 2adne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mo2na sterowab zarbwno z komput- 
era pracujacego pod dowolnym systemem operacyjnym jak i z 
telefonu kombrkowego (z obstuga internetu). 


AVT-Korporacja Sp. z o.o. ; 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERV ■ SKANERY ■ ANTENY 



eNkas.c. Generalny Dystrybutor 

# C*MET. 

Driven to Perform , In STYLE! 



Anteny K a b I e Zt^cza P r z e I o t k i 
Akcesoria * Ra d i o te I e f o n y 

H+S KENWOOD YAESU ICON DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, At. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 







95-200 Pabianice 
ul. Pietrusiriskiego 14 
tel./faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 

aynne od pon. do pi^tku w godz. 9-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysyfka sprz^tu dla sklepdw i instytucji 
Firma istnieje na rynku od 1 990 r. 



Radia 
CB 



Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreariscy dostawcy 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



m.Hli .Mt-.t.iHiihi iu- h . 

* MlMilN I 'iJi'JiiE 
. tjniMt j iihi.mil>. 




■Korporacia sp^z o.oj03-i97 warszawa'ui. leszczynowa 
iVm 257 84 50:fax 022 257 84 55:Ye-mail:*handlowy^avt ill 


TIlUiiMiillR 


±immu 


Filtry typu 7x7 


Kod 

handlowy 

Zastosowanie 

CzfsIolliwoSC 

t[MHz] 

lndufccyjno$C 1 
L|mH) 

F7X7 102 

Cewka filtru p.cz. AM 

0,465 

72.8 

F7X7 120 

Obwdd filtru p.cz. AM 

0,465 

1158 | 

F7X7 121 

Obwod detektora AM 

0.465 

731 

F7X7 127 

Cewka filtru p.cz. AM 

0,465 

17.3 

F7X7 137 

Cewka detektora AM 

0.465 

249 

F7X7 204 

Cewka filtru p.cz. FM 

10,7 

1.36 

F7X7 214 

Obwod detektora FM 

10,7 

3,95 

F7X7 216 

Cewka filtru p.cz. FM 

10,7 

2.07 

F7X7 217 

Cewka filtru p.cz. FM 

10.7 

1,07 

F7X7 226 

Obwdd p.cz. FM 

10.7 

2,43 

F7X7 228 

Cewka p.cz. FM 

10.7 

3,76 

F7X7 332 

Cewka filtru p.cz. 2 MHz 

1 

33.7 

F7X7 405 

Obwod filtru wej$clowego fat krotkch (49m) 

6 

6.2 

F7X7 417 

Cewka dopasowania wyjscta limi opozriaj^cej 

6 

4,68 

F7X7 433 

Cewka filtru p.cz. 

6 

11.3 

I F7X7 440 

Cewka obwodu cz^slotiwosci rozmcovrej 

6 

3,7 

I F7X7 451 

0bw6d referencyjny detektora fonii 

6 

0.61 

F7X7 460 

Cewka obwodu wepciowe^o fal Krotkich 49m 

6 

9.13 

F7X7 506 

Cewka obwodu wejSoowego fal krdtkich 

15 

0.61 

F7X7 510 

Cewka - putapka 41 ,5 MHz lub filtr pasmowy 

15 

1,05 

F7X7 512 

Cewka - putapka 31 ,5 MHz 

15 

2,61 

F7X7 514 

Obwod refer encyjny uktadu scalonego 

30 

0.7 


% 

Hr 



Scbematy wyprowadzeh dost^pne sg pod adresem: httpJ/ctomk)ad.M.pl/INFOAittiy7x7 pdf 

AVT Kotporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1 , 03-1 97 Warszawa, tel: (22) 257 34 50 

www.sklep.avt.pl 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW L4CZN0SCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapswniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.oIsztyn.pl 




Firms oferuje: 

* $pr2^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceiuery, akcesoria 

- anteny, kable, zl^cza 

- wzmacniacze 

- za$ilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Strio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

- radiotelefony PtvIR 

* l^cznosc oa motocykle, 

quady i zaglowki q 


KENWOOD 


O — 

ICOM t 


HURTOWNIA - SKLEF - SERW1S 

V tL m 30-436 Krakow, ul. Narvik 23 r teltfsks: 12 262 26 46 

tel. kom. 60S 434 672, e-mail: sklep@teatad pl 


SklepinlemetowyiWVVW.teltad.pl WysylltA do firm i odbiercOw indywidualny eh 



‘"'•'Km,,, 


Programator USB procesorpw,AVR 

wspofpracuje ze srodowiskiem AVR Studio^ 




AVT-Korporacla So. i o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczvrm wa 11 
tel. 02Z 257 B4 50, fax 022 257 84 55. e-mail: handlewv@avt.pl 


kompatybilny z STK500 V2 






www.skiep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 




AVT5272 

ARDUINO DUEMILANOVE BOARD: pomysl na AVR 


90S231 3 / ATTINY231 3 


a mn 


Jto Texas 
y Inrtri 


Instruments 


MSP430F1232 


ATTINY 2313 
890(051 

ATMEGA 8535, 8515, 16, 32, 162 
ATTINYxx 


AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR i '51 


AVT3505 

Ptytka testowa do kursu C 


AVT2875 

LOGICMASTER - pfytka prototypowa do CPLD 


ATMEGA 162 


JIXIUNX 

XC9572XL 


AVT3500 

Ptytka testowa do kursu BASCOM AVR 


AVTMSP430 
Modut komputerka eMeSPek 430 
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Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT2925 AVT2954 

Odbiornik nastuchowy Cypisek TRX SDR na fale krotkie 


Odbiornik przeznaczony jest do odbioru stacji amator- 
skich pracujqcych w pasmie 3,5MHz, pracujqcych emisja- 
mi: fonicznq (SSB) i telegraficznq (CW). Pomyslany zostat 
jako sprz^t„urlopowy" lub„wakacyjny". Z zatozenia ma bye 
prosty w budowie. Maty pobor pr^du pozwala na zasilanie 
odbiornika z baterii lub akumulatora. 



AVT2909 

HPSDR - szerokopasmowy 
komputerowy odbiornik radiowy 

Obecnie coraz wi^ksz^ popularnosciq wsrod krotkofalow- 
cow cieszy s\q technika odbioru radiowego z wykorzy- 
staniem komputera, tzw. SDR (Software Defined Radio). 
Uktad jest zasadnicz^cz^sciqtakiego odbiornika i wraz 
z odpowiednim generatorem przestrajanym pokrywa 
pasmo 1 50kHz-30MHz. Opisany blok odbiornika, bez 
zmiany cz^stotliwosci przestrajanego oscylatora, umoz- 
liwia obserwacj? i odstuch odcinka pasma rownego 
cz^stotliwosci probkowania karty dzwi^kowej. Uktad ten 
zdecydowanie wyroznia si$ pod wzgl^dem jakosci wsrod 
innych tego typu opracowan. Wszystkie testy odbiorni- 
ka przeprowadzono z uzyeiem karty muzyeznej Sound 
Blaster Audigy 2. 



Urzqdzenie jest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje 
w catym zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki 
SDR. Technika SDR bazuje na uktadach z bezposredniq 
przemianq cz^stotliwosci, w ktorych wyttumienie kanatu 
lustrzanego odbywa si§ z wykorzystaniem zaleznosci ampli- 
tudowofazowych. Funkcj? przesuwnikowfazowych matej 
cz^stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbior- 
czej, w uktadach SDR petni komputer z kart^ dzwi^kow^, 
sterowan^ odpowiednim programem. Opisany uktad zbu- 
dowanyjest wsposob typowy i podezasjego uruchamiania 
nie wyst^puj^ zadne niespodzianki. Do uruchomienia tego 
uktadu wystarezy woltomierz napi^cia statego. 



AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 

Uktad wyroznia s\q duzym wzmocnieniem mocy i wysokq 
sprawnosci^ (parametry te zalezne sq od zastosowanego 
napi^cia zasilania), pracuje w uktadzie przeciwsobnym, 
co daje mniejszq zawartosc znieksztatcen we wzmacnia- 
nym przebiegu niz we wzmacniaczu na pojedynczym 
tranzystorze pracujqcym w analogicznej klasie i wymaga 
nawini^cia tylko dwoch uzwojen transformatora w.cz. 
Wi^kszosc obecnie budowanych przez krotkofalowcow 
uktadow wykorzystuje tanie i tatwo dost^pne tranzysto- 
ry MOSFET serii IRF. Zaletq tych tranzystorow jest duze 
wzmocnienie i szeroki wybor tranzystorow o roznych 
parametrach. 












AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si$ zasadniczo od wi$k- 
szosci konstrukcji spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja zostata zaprojektowana 
tylko w oparciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna go 
szczegolnie polecic wszystkim nowicjuszom w'fachu' 
krotkofalarskim. Przejrzystosc uktadu sprzyja doktadnemu 
poznaniu przebiegu sygnatow, utatwia strojenie i wpro- 
wadzanie ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw 
na niskie koszty zwi^zane z budowq. Konstrukcja moze 
bye pierwszq wprawkq, po zdobyciu licencji, do budowy 
uktadow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow 
krotkofalarskiego pasma HF. 



AVT2977 
Generator CB 19 


Prosty i tani generator AM/27,1 80MHz niezastapiony pod- 
czas serwisu czy strojenia odbiornikow CB na kanat 1 9. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mysl^ uzyeia jej w szerokopasmowym 
odbiorniku SDR, ale moze bye wykorzystana w dowolnym 
urzqdzeniu radiowym pracuj^cym do 50MHz. 



AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornikten powstat przede wszystkim dla poczqtkujq- 
cych Czytelnikow, ktorzy chcieliby zaczqc swoj^ przygod^ 
z krotkofalarstwem. Dlatego uktad zbudowanyjest wytqcz- 
nie z elementow przewlekanych, nie zawiera zadnych ele- 
mentow SMD, ktorych zarowno montaz, jak i kupno, moze 
bye dla niektorych problemem. Catosc zmontowana jest na 
ptytee jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. 
Odbiornikten umozliwia odbior szeregu staeji pracuj^cych 
zarowno na SSB (przekazujqcych informacj^ za pomocq 
gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje 
w popularnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie 
jest wymagane zadne doswiadezenia w technice wysokich 
cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), a poprawnie 
zmontowany pracuje od pierwszego wt^czenia. 



www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 



Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 




Propagacja fal radiowych 
w telekomunikacji bezprzewodowej 


Ksiqzka poswigcona omowieniu metod analizy 
wtasciwosci rozchodzenia sig fal elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania 
ttumienia fal radiowych w roznych srodowi- 
skach propagacyjnych. W pracy uwzglgdniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszgce sig 
do poszczegolnych zagadnien, majgce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspot- 
czesnych systemow radiokomunikacyjnych. 
Odbiorcy ksigzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkow elektroniki 
i telekomunikacji. 


Satelitarne 

sieci 

teleinformatyczne 



nr 


Ryszard J. Katulski 
stron: 232, cena: 47 zt 


KS-1 00506 


Satelitarne sieci teleinformatyczne 

Ksigzka jest poswigcona analizie rozwigzan 
technicznych umozliwiajgcych swiadczenie 
takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym 
miejscu na kuli ziemskiej i z wtasciwg dla 
danej ustugi jakoscig. Opisano zagadnienia 
zwigzane z orbitami i z zapewnieniem tgczno- 
sci na powierzchni catej Ziemi, co jest mozliwe 
dzigki stosowaniu konstelacji satelitow. 
Przedstawiono zagadnienia dotyczgce bilansu 
energetycznego tgcza satelitarnego, a takze 
modulacji i demodulacji sygnatu. Podano 
sposoby realizacji ustug multimedialnych, ktora 
wymaga wtasciwego sterowania przeptywem 
danych i stosowania odpowiednich protoko- 
tow transmisyjnych. 



Zielinski Ryszard J. 
stron: 536, cena: 37 zt 


Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2 

Kompendium wiedzy, stanowigce przeglgd 
podstawowych zagadnien dotyczgcych 
przetwarzania i przesytania sygnatow. Czgsc 
1 obejmuje podstawowe pojgcia dotyczgce 
sygnatow i systemow telekomunikacyjnych. 
Czgsc 2 obejmuje problemy cyfrowej transmisji 
pasmowej, modulacji o widmie rozproszonym, 
podstawowe ograniczenia teorii informacji 
z uwzglgdnieniem kompresji danych, kodo- 
wania i pojemnosci kanatu, kody z kontrolg 
btgdow oraz opis zaawansowanych systemow 
komunikacyjnych i dodatki uzupetniajgce tresc 
ksigzki. Po kazdym rozdziale podano problemy 
do rozwigzania, ktore pomagajg w uporzgdko- 
waniu wiedzy z danego zakresu. 


Simon Haykin 
stron: 852, cena: 80 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 
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KS-251210 


Systemy 
i sieci 

fotoniczraH 






Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 
zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 
Kabacinski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane ustugowo, 
Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zt 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtgbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 





Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 
Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zt 


Anteny. Podstawy 
polowe, Wtodzimierz 
Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 
Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stron: 204, cena 30 zt 


Podstawy cyfrowych 
systemow telekomu- 
nikacyjnych, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 408, cena 49 zt 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
eracji, Jerzy Kotakowski, 
Jacek Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWI ENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksigzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesyfki wynoszq 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

FAKTURAVAT nr NIP piecz<?c 

3 

4 

5 




Niniejsze ogtoszenie jest informacji handlowi i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogi ulec zmianie. 
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Drogie Kolezanki, drodzy Koledzy! 

Wakacje mindly jak zwykle szybko, wrzesniowy numer „Krot- 
kofalowca” podda si? wi?c temu powakacyjnemu rozluznieniu. 
Polecam szczegolnie sprawozdania z cwiczen sieci DASR oraz 
ze startu SNOHQ w Mistrzostwach IARU, a takze ostatni^ cz?sc 
opowiesci o stacji radiowej „Blyskawica”. Nie zabraklo takze re- 
lac ji z wakacyjnych spotkan w Kosewie i Gliczarowie Gornym. 

Vy 73! Basia SQ3VB 


Krotkofalowiec Polski 
i nie tylko 

W czasie ostatniego Prezydium ZGPZK 
wskazalem na koniecznosc zmian 
w Krotkofalowcu Polskim i na stronie 
www.pzk.org.pl. Jednym z nowych ele- 
mentow jest utworzenie galerii Polakow 
pracuj^cych na wszystkich kontynen- 
tach poza Polsk^ o nazwie - „Nasi na 
radiowym swiecie”. 

Podj^lem si? poprowadzenia tego. Che? 
napisac o nich, przedstawic ich sukcesy, 
problemy, sprz?t, opowiedziec jak zyj^, 
jakie maj^ sukcesy, jakie porazki. Che? 
im przy Waszej pomocy umozliwic od- 
wiedzenie ziemi przodkow. Czasami te 
odwiedziny mog^ bye w postaci zdj?c, 
ale licz?, ze wielu z nich b?dzie mialo 
szans? przyjechac do nas. Mam pomysl 
na uzyskanie na to wsparcia finansowe- 
go. Szczegolnie szukam Polakow w Ro- 
sji, Kazachstanie, Ukrainie, Bialoru- 
si, Ameryce Poludniowej i na Dalekim 
Wschodzie. Wielu z nich znam z moich 
l^cznosci, wielu ze spotkan w czasie 
moich swiatowych podrozy, ale niestety 
wielu nie znam lub nie mam do nich 
mozliwosci dotarcia. Zwracam si?, wi?c 
do wszystkich, ktorzy maj^ zwlaszcza 
dane teleadresowe (adres mailowy lub te- 
lefon) o podanie tych informaeji do mnie 
na adres: sp9mro@pzk.org.pl. 

B?d? sukcesywnie o nich pisal i ustali- 
lem, ze powstanie zakladka na Forum 
- „Polacy na swiecie”. Ciekawsze opo- 
wiesci zamiescimy w Krotkofalowcu 
Polskim. 

Drug^ zakladk^ niemniej wazn^ b?dzie 
„Nasi przyjaciele” - o krotkofalowcach 
na swiecie, ktorzy nie s^ Polakami, ale 
ktorzy s^ nam s^ zyezliwi, sq naszy- 
mi przyjaciolmi. Tu tez bardzo prosz? 



0 pomoc. Licz? tez na nasze kolezanki 

1 kolegow, uezestnikow wypraw po swie- 
cie. Osoby, ktore chcialyby mi w tym 
pomoc serdeeznie zapraszam. Poszukuj? 
osob z bardzo dobrym francuskim, hisz- 
panskim, portugalskim i japonskimi 
chc^cych mi pomoc w korespondencji 
w tych j?zykach. Jak ktos zna jakis inny 
j?zyk tez bardzo mile zapraszam. Szu- 
kam tez osoby na Sl^sku (blisko Zabrza) 
pisz^cej bezwzrokowo, ktora b?dzie te 
opowiadania spisywac. 

V 73’s Witek SP9MR0 

ARISS w ofensywie 

Bardzo duzo si? dzieje w temacie l^czno- 
sci z ISS. Koordynator Armand SP3QFE 
ma peine r?ce pracy. Ostatnio zosta- 
la uruchomiona zakladka „ARISS” na 
portalu PZK. B?d^ tarn umieszczane 
wszystkie informaeje zwi^zane z t^ bar- 
dzo wazn^ dla przyszlosci krotkofalar- 
stwa nie tylko w SP, dziedzin^. Zapra- 
szam do korzystania z zamieszczonych 
tarn materialow. Pomog^ one w promocji 
krotkofalarstwa wsrod najmlodszych. 

Piotr SP2JMR 



AKTUALNOSCI 



Sprawy statutowe oraz 
sytuacja prawna PZK 


W dniu 29 lipca 2011 r. S^d Okr?gowy 
w Warszawie XXIII Wydzial Gospodar- 
czy Odwolawczy postanowil oddalic ape- 
lacj? Polskiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow w sprawie rejestracji Statutu PZK 
uchwalonego na XIX Nadzwyczajnym 
Zjezdzie PZK w dniu 4 wrzesnia 2010 r. 
To postanowienie oznacza, ze Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow dziala na pod- 
stawie Statutu uchwalonego przez XVII 
Zjazd Delegatow PZK w dniu 18 maja 
2008 r. w Szczyrku. W zwi^zku z tym 
w najblizszym czasie zostanie zwolane 
posiedzenie prezydium ZG PZK, ktore 
podejmie uchwal? o zwolaniu Posie- 
dzenia Zarz^du Glownego PZK oraz 
w sprawie wniosku dotycz^cego zwolania 
XX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatow 
PZK. Posiedzenie ZG PZK powinno 
odbyc si? do konca wrzesnia 2011, na- 
tomiast NKZD w mozliwie najblizszym 
terminie. Sytuacja prawna PZK jest 
taka jak w dniu 3 wrzesnia 2010 roku. 
Oznacza to takze, ze obecnie w wi?k- 
szosci czlonkami ZG PZK s^ osoby 
wybrane przez Zarz^dy OT PZK przed 
XIX NKZD. Wracaj^c do rozprawy ape- 
lacyjnej to, w wyjasnieniu Pani S?dzia 
okreslila jednoznacznie powod takiego, 
a nie innego postanowienia. Pierwsz^ 
przyczyn^ jest sprzecznosc w tresci na- 
szego Statutu zawieraj^ca si? pomi?dzy 
dwoma zapisami tj. par. 5 mowi^cym 
o tym, ze dzialalnosc PZK opiera si? na 
pracy spolecznej jego czlonkow, a par 26 
ust. 2 pkt. 4 naruszaj^cym przepisy usta- 
wy Prawo o stowarzyszeniach. Jest tarn 


zawarty zapis o mozliwosci wyplacania 
wynagrodzenia czlonkom GKR. Chodzi 

0 konkretny zapis „lub wynagrodzenia”. 
Zdaniem S^dow obydwoch instancji jest 
to nie do przyj?cia. Drugim powodem 
oddalenia apelacji, w ktore j wyst?powa- 
lismy o nierejestrowanie ust. 2 pkt. 2 par. 
26 Statutu PZK jest fakt, ze wszystkie 
zmiany uchwalone na XIX NKZD byly 
glosowane jednoczesnie jako blok zmian, 
a nie osobno. Gdyby bylo inaczej S^d 
Odwolawczy zgodzil by si? z nasz^ apela- 
cj^ i pozostale zmiany bylyby ponownie 
wpisane do rejestru (KRS). Nie pami?- 
tam Zjazdu PZK po ktorym uchwalony 
Statut bylby przyjmowany przez S^d bez 
problemow. Jednakze zawsze udawalo 
si? doprowadzic do rejestracji uchwa- 
lonego dokumentu. Ale nie tym razem. 
W przypadku XIX NKZD s^dzilem, 
ze w sposob wlasciwy jako prezydium 
zapewnilismy bezkolizyjnosc i zgodnosc 
z prawem uchwalenia zmian w Statucie 
PZK. Zlecilismy na podstawie umowy 
cywilno prawnej obslug? XIX NKZD 
kancelarii prawniczej, ktora niestety 
nie wywi^zala si? w pelni ze zleconego 

1 przyj?tego na siebie zadania. Na kilka 
tygodni przed Zjazdem dostarczylismy 
tarn zarowno teksty nowego jak i starego 
Statutu do wprowadzenia zmian wyni- 
kaj^cych z nowelizacji Ustawy o OPP i o 
wolontariacie. Zostalo to wykonane, ale 
bez sprawdzenia zgodnosci tych zmian 
z ustawy Prawo o stowarzyszeniach (1989 
r). Takie niedopatrzenie moglo si? zda- 
rzyc, ale nie prawnikowi, ktory w tym 
przypadku nie wypelnil przyj?tego na 
siebie zobowi^zania. W zwi^zku z po- 
wyzszym wypowiedzielismy umow? na 
obslug? prawn^ PZK zawarty pomi?dzy 


t 3 kancelari^, a PZK oraz wyst^pilismy 
o zwrot kwoty wyplaconej na podstawie 
faktury za obslug? prawn^ XIX NKZD. 
Dalsze dzialania b?d^ zgodne z tym co 
napisalem na pocz^tku w informacji po 
rozprawie. Jak juz pisalem, ze wzgl?du 
na status OPP wskazane jest mozliwie 
szybkie uchwalenie Statutu PZK ze 
zmianami wynikaj^cymi z nowelizacji 
ustawy o OPP b?d^cego w zgodnosci 
z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
Uczestniczylem w 4 Krajowych Zjaz- 
dach Delegatow PZK. Zawsze po zmia- 
nie Statutu pojawialy si? problemy z jego 
rejestracji Jednakze za kazdym razem 
udawalo si? uchwalony dokument zare- 
jestrowac. Tym razem nie. Nie uchylam 
si? od odpowiedzialnosci. Uwierzylem 
wynaj?temu prawnikowi, podobnie jak 
wi?kszosc delegatow na XIX NKZD. 
Teraz trzeba jak najszybciej i jak naj- 
skuteczniej doprowadzic do usuni?cia 
bl?dnych zapisow i rejestracji dosto- 
sowanego do znowelizowanej Ustawy 
o OPP Statutu PZK. Na przeroznych 
forach dyskusyjnych i blogach pojawiaj^ 
si? fatalistyczne wizje dotycz^ce dzia- 
lalnosci PZK oraz negatywne opinie 
na temat dzialalnosci PZK i jego wladz 
b?d^ce po cz?sci wynikiem frustracji 
oraz problemow osobistych autorow tych 
wypowiedzi. Zwracam si? do wszystkich 
czlonkow PZK, krotkofalowcow i ludzi 
dobrej woli o pomoc i stwarzanie pozy- 
tywnej atmosfery do dzialalnosci nasze- 
go stowarzyszenia. Oczywiscie na wszel- 
kie pytania udziel? odpowiedzi, jednakze 
prosz? o zadawanie tychze bezposred- 
nio do mnie lub pozostalych czlonkow 
prezydium. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK 


Mistrzostwa ARDF R1 w Radiolokacji Sportowej 



W dniach 12-15 czerwca w malow- 
niczej nadmorskiej miejscowosci Pri- 
morsko w Bulgarii odbyly zawody pt. 
„Four Days ARDF AT Bulgarian Black 
Sea Coast”. Reprezentacj? Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow stanowilo 7 
zawodnikow wywodz^cy si? z roznych 
organizacji oraz klubow zajmuj^cych 
si? amatorsk^ radiolokacji sportow^. 
Reprezentacja Polska uzyskala dobre 
wyniki. Najlepszy rezultat z naszej ekipy 
w kategorii M19 uzyskal Mateusz Szczy- 
pior SQ2JSO z klubu SP2KRS zdobywa- 
jic lmiejsce w pasmie 80m i 2 miejsce 


w pasmie 2m oraz srebrny medal za cate 
zawody. Zbigniew M^drzynski SP2JNK 
i Tomasz Deptulski SP2RIP zaj?li 5 
miejsca w swoich kategoriach, pozostali 
zawodnicy zajmowali lokaty od 5 do 
17 miejsca. Po tych zmaganiach roz- 
pocz?ly si? 12th IARU Region 1 
Youth ARDF Championship. Zawody 
te przeprowadzone zostaly w dniach 
16-19.06.2011 r. Do startu przyst^pi- 
lo 14 krajow. Udzial naszej 13 osobo- 
wej ekipy rozpoczil si? pomyslnie. 
W pierwszym dniu lowow na lisa, biegu 
w pasmie 3,5 MHz, Mateusz Nalepko 
kategoria M14 z klubu SP8KEA zdo- 
byl srebrny medal mistrzostw, a Ma- 
teusz Deptulski M-16 z Tczewa zaj^l 
5 miejsce. Nasze zawodnicz- 
ki w swoich kategoriach wieko- 
wo mlodsze od swoich rywalek 
o 3 lata plasowaly si? na 11, 17 i 19 
miejscu, co dalo 5 miejsce druzyno- 
wo. Dziewczynki te trenuji w klubie 
SP2KRS z Grudzi^dza byl to niew^t- 



pliwie ich duzy sukces, co wrozy dobre 
prognozy na ich dalszy rozwoj sportowy. 
W nast?pnym dniu przeprowadzono bieg 
w pasmie 144 MHz. Zawodnicy polscy 
uzyskali 4 i 5 miejsce. Udzial w podwoj- 
nych zawodach pozwolil na zdobycie 
dalszych doswiadczen oraz podpatrze- 
nie czolowki mlodziezy z europy. Przez 
caly czas pobytu pogoda byla sloneczna 
i upalna, a czas wolny zawodnicy oraz 
pozostali czlonkowie ekipy wykorzy- 
stywali na relaks w duzym hotelowym 
kompleksie basenow oraz na Morzem 
Czarnym. 

Zbyszek SP2JNK 
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Copernicus Project ze starego Wtoctawka 



m 


W sobot? 18 czerwca 2011 Zespol Co- 
pernicus Project przygotowal kolejne 
dwie misje. Tym razem starty odby- 


ly si? z przepi?knego miejsca, samego 
serca starego Wloclawka. Organizatorem 
imprezy i naszym gospodarzem byli 
koledzy z klubu SP2KFL. Ich ogromny 
wklad w przygotowania oraz przebieg s^ 
nie do opisania. Jak zawsze w dzien star- 
tow cala ekipa pojawila si? na miejscu 
juz koto godziny 9.00. Przygotowania 
zaj?ly nam okolo dwu godzin i w oko- 
licach 11.20 pierwszy balon wzniosl si? 
w powietrze. Tym razem zaplanowalismy 
synchroniczny start dwoch balonow i tak 
tez si? stalo. 

CP13(SR0FLY)- 11.20 

- przemiennik 2 m/70 cm (2m 
-145.587,5MHz - uplink/70cm - 
439.512,5MHz - downlink) 

- kapsula TSpaceBot (w tym tracker 
APRS, kamera) 

CP 14 (SR0FLY-11) - 11.21 

- kapsula FLY (tracker APRS, monito- 
ring GSM) 

- kapsula multimedialna FLY5 

- kapsula AROUND z loggerami tempe- 
ratury, przyspieszenia, licznik Geigera 

Praca przez przemiennik szybuj^cy na 



Spotkanie w SP2ZCE w domu Harcerza w Rumii 

wysokosci 29 tysi?cy metrow zawsze 
cieszyl si? duzym powodzeniem. Tak 
bylo i tym razem. Radioamatorzy nie 
zawiedli. Wszyscy, ktorzy logowali l^cz- 
nosci na naszej internetowej platformie 
otrzymaj^ pami^tkowe karty QSL po- 
twierdzaj^ce prac? via SR0FLY. 
Serdeczne podzi?kowania kierujemy do 
Zarz^du Glownego PZK za pomoc i uzy- 
czenie generatora pr^du. 

Zespot Copernicus Project 


XII Zlot Krotkofalowcow w Gliczarowie Gornym 


W dniach 30-31 lipca 2011 r. w Gli- 
czarowie Gornym k. Zakopanego od- 
byl si? XII Zjazd Krotkofalowcow. Nie 
najlepsza pogoda w sobot? pokrzyzo- 
wala plany wyjazdowe wielu nadawcom 
i w porownaniu z poprzednimi lata- 
mi zaobserwowano znacznie mniejsz^ 
frekwencj? w tym dniu. 

Uczestnicy spotkania mieli okazj? bez- 
platnie skorzystac z gor^cych napojow 
oraz miejscowych wypiekow. Z uwagi 
na padaj^cy deszcz w sobot? nie od- 
byla si? gielda krotkofalarska. Par? 
minut po 10.00 rozpocz^l si? egzamin 
na swiadectwo uzdolnienia, do ktore- 
go przyst^pilo 8 osob, z czego zdalo 
7. Przybyl woz pomiarowy krakow- 
skiej Delegatury UKE, wi?c uczestnicy 
zjazdu mieli okazj? poznac tajniki 
urz^dzen pomiarowych. Po obiedzie 
mialo miejsce spotkanie z przedsta- 
wicielami UKE - egzaminatorami, 
ktorzy odpowiadali na liczne pytania 
zadawane przez uczestnikow. Do glow- 
nych pytan nalezaly sprawy zwi^zane 
z przedluzaniem pozwolen radiowych 
dla osob, ktore z roznych przyczyn 
utracily swiadectwa uzdolnienia. 

Duze zainteresowanie wywolala spraw 
przyznawania i przedluzania pozwolen 
radiowych dla klubow i oddzialow nie 
posiadaj^cych osobowosci prawnej - 
przedstawiciele UKE wyjasnili wszyst- 
kie zawilosci prawne i podpowiadali 
jak post^pic w takiej sytuacji. 
Wyjasniono rowniez spraw? tzw. 
echolinku. Pytan bylo duzo i na kaz- 


de z nich znalazla si? wyczerpuj^ca 
odpowiedz. Sekretarz PZK Tadeusz 
SP9HQJ przedstawil aktualn^ sytuacj? 
prawn^ PZK w kontekscie ostatniego 
orzeczenia S^du Okr?gowego w War- 
szawie, kiedy to odrzucono apelacj? 
PZK w sprawie Statutu PZK uchwalo- 
nego 4 wrzesnia 2010 roku. 

W zaistnialej sytuacji prawnej, w chwili 
obecnej obowi^zuje Statut PZK uchwa- 
lony na Nadzwyczajnym Zjezdzie De- 
legatow PZK w Szczyrku w 2008 roku, 
a czlonkami ZG PZK s^ przedstawi- 
ciele Prezydium i prezesi oddzialow 
terenowych PZK. Tadeusz odpowia- 
dal na liczne pytania zadawane przez 
Bozen? SP9MAT, Andrzeja SP9MAX 
i Piotra SP9BNJ tj. o aktualnej sytu- 
acji finansowej PZK, o przyczynach 
podniesienia skladek czlonkowskich 
na rok 2012, sprawie glosowania elek- 
tronicznego nad powolaniem wirtual- 
nego OT PZK, jak tez na wiele innych 
pytan. 

Z uwagi na wyjazd w sobot? okolo 
godz. 16.00, nie posiadam informa- 
cji o dalszym przebiegu spotkania. 
Niew^tpliwie informacje pojawi^ si? 
niebawem na stronie internetowej Ma- 
lopolskiego Stowarzyszenia Krotko- 
falowcow, jak tez prezes MSK PZK 
w Krakowie Kol. Boze- 
na SP9MAT przekaze wyczer- 
puj^c^ relacj? do Komunikatu 
Prezydium ZG PZK. 

Tadeusz SP9HQJ - sekretarz PZK 




Siemianowicka grupa z SP9KJM 


Woz pomiarowy z krakowskiej Delegatury UKE 
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RAPORTY 


Raport z cwiczen sieci DASR - 1.07.2011 r. 


W dniu 1 lipca 2011 r. w godzinach od 
12 do 15, w porozumieniu z Wydzialem 
Bezpieczenstwa i Zarz^dzania Kryzyso- 
wego Dolnosl^skiego Urz?du Wojewodz- 
kiego we Wroclawiu, odbyly si? proby 
l^cznosci Dolnosl^skiej Amatorskiej 
Sieci Ratunkowej DASR. 

Cwiczenia byly koordynowane przez ra- 
diostacj? sztabow^ - SP6PSR - zlokalizo- 
wan^ w Urz?dzie Wojewodzkim we Wro- 
clawiu, ktorej operatorami byli Robert 
Czapski 3Z6AET (Glowny Koordynator 
DASR) oraz Rafal Wolanowski SQ6IYR 
(Koordynator ds. L^cznosci Kryzysowej 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow). 
Radiostacja sztabowa dysponowala urz^- 
dzeniami nadawczo - odbiorczymi mar- 
ki Yaesu FT-897d, FT-857d oraz dwiema 
antenami dookolnymi zainstalowanym 
na dachu budynku. L^cznosc radiowa ze 
stacjami uczestnicz^cymi w cwiczeniach 
byla realizowana za posrednictwem prze- 
miennikow UKF: SR6G 145.625 MHz 

- Gora Sl?za, SR6S 145.787,5 MHz - 
Gora Wielka Sowa, SR6R 145.600 MHz 

- Wroclaw oraz na kanale bezposrednim 
145.550 MHz FM. 

W cwiczeniach wzi?lo udzial 47 stacji 
z obszaru wojewodztwa dolnosl^skie- 
go, nadaj^ce m.in. z takich lokalizacji 
jak Urz^d Gminy Czernica, nowy most 
w Lanach, Mlodziezowy Dom Kultury 
w Legnicy, Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej w Swidnicy, swietlica wiej- 
ska w Swinobrodzie, punkt wodowska- 
zowy w Trestnie, akademiki Politechni- 
ki Wroclawskiej, baza Dolnosl^skiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ra- 
tunkowego WOPR, Harcerski Osrodek 
Wodny „STANICA”, teren Miejskiego 
Przedsi?biorstwa Komunikacyjnego czy 
swietlica parafialna sw. Jadwigi we Wro- 
clawiu. Na odcinku Odry pomi?dzy 
Wroclawiem a portem w Urazie lodzi^ 
motorow^ przemieszczala si? wodna gru- 
pa DASR. Ponadto l^cznosc nawi^zano 
z nast?puj^cymi miejscowosciami: Bo- 
guszow Gorce, Galow, Glogow, Janowice 
Wielkie, Jedlina Zdroj, Jelcz - Laskowi- 
ce, Jezow Sudecki, Karlow, Kluczbork, 
Kudowa Zdroj, Lubin, Malin, Mokronos 
Dolny, Radzi^dz, Strzelin, Turow, Wal- 
brzych oraz Wysoka. 

Celem nadrz?dnym cwiczen byla wery- 
fikacja mozliwosci nawi^zania l^cznosci 
ze stacjami z poszczegolnych regionow 
wojewodztwa dolnosl^skiego za pomoc^ 
dost?pnych srodkow l^cznosci radiowej 
na wypadek wyst^pienia zdarzenia kry- 
zysowego, np. takiego jak powodz. Lo- 
kalizacja stacji w obiektach uzytecznosci 
publicznej - swietlice, domy kultury oraz 
inne, stanowila symulacj? sytuacji w kto- 
rej na skutek zdarzenia kryzysowego 
lokalna spolecznosc zostala pozbawiona 
l^cznosci telefonicznej (w tym GSM) 
oraz komunikacji poprzez Internet. W ta- 


kiej sytuacji radiostacje DASR stanowily 
jedyny w?zel przeplywu kluczowych 
informacji pomi?dzy dan^ miejscowosci^ 
lub gmin^ a stacji DASR dzialaj^c^ przy 
Wojewodzkim Centrum Zarz^dzania 
Kryzysowego we Wroclawiu. 

Przebieg cwiczen. Punktualnie o godzi- 
nie 12.00 radiostacja sztabowa SP6PSR 
podala wywolanie na przemienniku 
SR6G rozpoczynaj^c cwiczenia. Zgla- 
szaj^ce si? stacje podawaly komunikaty 
skladaj^ce si? z raportu slyszalnosci, 
miejscowosci lub miejsca z jakiego na- 
daj$ oraz raportu sytuacji pogodowej. 
Z uwagi na ilosc zglaszaj^cych si? stacji 
zaplanowany harmonogram cwiczen 
ulegl nieznacznej zmianie. 

W dalszej kolejnosci l^cznosci byly prze- 
prowadzane na SR6S w celu weryfikacji 
mozliwosci nawi^zania l^cznosci po- 
przez ten przemiennik. Podobnie jak 
w przypadku l^cznosci prowadzonych 
na SR6G - nie bylo zasadniczych pro- 
blemow z l^cznosci^. Kolejno taka sama 
sytuacja miala miejsce w przypadku ko- 
lejnego przemiennika - SR6R Wroclaw. 
Z uwagi na zdecydowanie mniej ko- 
rzystn^ lokalizacj? w porownaniu do 
poprzednich przemiennikow usytuowa- 
nych w gorach, poprzez SR6R nawi^zano 
l^cznosci ze stacjami zlokalizowanymi 
w promieniu kilkudziesi?ciu kilometrow 
od Wroclawia. 

Kolejnym etapem cwiczen byla wery- 
fikacja l^cznosci na kanale bezposred- 
nim 145.550 MHz. Trzykondygnacyjny 
budynek Dolnosl^skiego Urz?du Wo- 
jewodzkiego we Wroclawiu, z ktorego 
nadawala radiostacja sztabowa SP6PSR 
jest usytuowany przy samym brzegu 
Odry w centrum Wroclawia. Wysokosc 
na jakiej S3 zainstalowane anteny, z kto- 
rych korzystala radiostacja sztabowa, 
umozliwiala bezposredni^ l^cznosc ze 
stacjami w promieniu kilkudziesi?ciu 
kilometrow. W czasie prob na cz?stotli- 
wosci 145.550 MHz nieoceniona okazala 
si? pomoc Studenckiego Klubu Krot- 
kofalowcow Politechniki Wroclawskiej 
SP6PWT. Dzi?ki swojej wysokiej loka- 
lizacji (anteny zainstalowane na dziesi?- 
ciopi?trowym akademiku na wroclaw- 
skim Biskupinie) l^cznosc pomi?dzy 
krotkofalowcami a radiostacja sztabow^ 
w Urz?dzie Wojewodzkim - za posred- 
nictwem SP6PWT - zostala zapewniona 
w promieniu ponad 100 km od Wrocla- 
wia. Kolejny etap cwiczen mial charak- 
ter taktyczny i odbywal si? rownolegle 
na przemiennikach SR6G, SR6S, SR6R 
oraz na kanalach bezposrednich w pa- 
smie 145 MHz. Zadania jakie otrzymy- 
wali uczestnicy cwiczen polegaly m.in. 
na przekazywaniu, zdobywaniu oraz 
weryfikowaniu informacji nadawanych 
przez tzw. „stacje pomocnicze” oraz ra- 
diostacj? sztabow^. Przykladowe zadania 



jakie pojawialy si? w czasie cwiczen: 
„Mamy problem z l^cznosci^ z Brze- 
giem. Czy odbierasz przemiennik SR6A? 
Jezeli tak to prosz? na nim uzyskac in- 
formacj? o sytuacji pogodowej w Brzegu 
i przekazac j3 do nas.” 

„Prawdopodobnie na przemienniku wro- 
clawskim jest SQ6KBX nadaj^cy ze 
swietlicy w Radwanicach. Popros go 
o podanie informacji ilu operatorow jest 
przy stacji i czy maj^ mozliwosc wyslania 
jednej lub dwoch osob w okolice walu 
przeciwpowodziowego w swojej okolicy. 
Jezeli nie b?dzie go na przemienniku 
wroclawskim prosz? poszukac na innych 
a uzyskane informacje przekazac do na- 
szej stacji.” „Prosz? odszukac na jednym 
przemiennikow stacj? SP6ZLD nadaj^c^ 
z Mlodziezowego Domu Kultury w Le- 
gnicy i przekazac jej informacj?, ze za 
okolo pol godziny z Wroclawia wyruszy 
do nich transport z dodatkowymi aku- 
mulatorami 12 V. Dowiedz si? czy maj^ 
na cos dodatkowe zapotrzebowanie oraz 
niech przedstawi^ sytuacj? pogodow^ 
w swoim miescie. Jak tylko uda si? uzy- 
skac te informacje przekaz je do nas.” 

„W Urz?dzie Gminy w Czernicy jest 
SQ6STK. Chwilowo nie mozemy na- 
wi^zac z nim l^cznosci a bardzo potrze- 
bujemy informacji czy jest wyposazony 
w rezerwowe zrodlo zasilania. SQ6STK 
znajduje si? na jednym z przemiennikow 
lub 145.550 MHz. Po uzyskaniu tych in- 
formacji prosz? je do nas przekazac.” 
Oprocz zadan jakie przykladowo przed- 
stawiono powyzej, na biez^co uzyskiwa- 
lismy wazne informacje od pozostalych 
podmiotow bior^cych udzial w cwicze- 
niach. Mi?dzy innymi stacja sztabowa 
uzyskiwala od krotkofalowcow nada- 
j^cych z bazy Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego informacje 
dotycz^ce ilosci gotowych do uzycia jed- 
nostek motorowodnych oraz obszar jaki 
s^ w stanie pokryc wyplywaj^c w dol i w 
gor? Odry. 

Ostatnim etapem cwiczen bylo informo- 
wanie stacji sztabowej SP6PSR o warun- 
kach zasilania posiadanych radiostacji ze 
szczegolnym uwzgl?dnieniem zasilania 
awaryjnego, klad^c nacisk na okreslenie 
czasu, na jaki zasilanie to wystarczy. 
Cwiczenia zakonczyly si? o godzinie 
14.45 czasu lokalnego. 

W cwiczeniach wzi?lo udzial 47 stacji 
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z 25 miejscowosci wojewodztwa dolno- 
sl^skiego. Jedynymi utrudnieniami w na- 
wi^zywaniu l^cznosci poprzez przemien- 
niki bylo nie zal^czenie tonow CTCSS 
lub po prostu ich brak u niektorych 
stacji. W tym miejscu zwracamy uwag? 
aby osoby chc^ce brae czynny udziat 
w dzialaniach DASR uezynily wszelkie 
starania o to aby posiadane urz^dzenia 
byly wyposazone w tony CTCSS a insta- 
lacje antenowe radiostaeji umozliwialy 
bezproblemow^ l^cznosc z lokalnymi 


przemiennikami. Pozostale elementy 
cwiczen jakie zostaly zaplanowane prze- 
biegly zgodnie z planem. 

Wszystkim, ktorzy wzi?li udziat w pro- 
bach l^cznosci kryzysowej DASR, dzi?- 
kujemy za wspaniale zaangazowanie w to 
przedsi?wzi?cie. Zarz^d DASR jest pod 
wrazeniem wysokiej frekweneji, ktora 
przerosla oczekiwania. Jest to dowodem 
tego, iz na dolnosl^skich krotkofalow- 
cow mozna liezye w kazdej sytuacji oraz 
o kazdej porze. Szanowni Koledzy, swoj^ 


postaw^ udowodniliscie nieocenionq rol? 
wsrod spoleczenstwa oraz to jak bardzo 
mozemy okazac si? pomocni w czasie 
zdarzen kryzysowych na Dolnym SI3- 
sku. Jednoczesnie pragniemy podzi?ko- 
wac przedstawicielom Wydzialu Bezpie- 
czenstwa i Zarz^dzania Kryzysowego 
Dolnosl^skiego Urz?du Wojewodzkiego 
we Wroclawiu za pierwszorz?dne zapew- 
nienie komfortowych warunkow pracy 
naszej radiostaeji. 

Zarzqd DASR 


Start SNOHQ w IARU 

Championship 

14.07.2011 

Tegoroczne zawody IARU daly si? we 
znaki wszystkim w Srodkowej Europie 
jako zawody burz i slabej propagaeji. Wy- 
dawaloby si?, ze to iz jestesmy w samym 
niemal szczycie aktywnosci slonecznej, 
spowoduje komfortowa i przyjemna pra- 
c?, glownie z DX-ami. Rzeczywistosc 
okazala si? zupelnie inna. Wyzsze pasma 
21 i 28 byly bardzo kaprysne i nierowne. 
Im bardziej na polnoc tym tych DX-w ro- 
biono mniej. W konfrontaeji ze staejami 
z poludnia nie mielismy szans na bardzo 
dobry wynik. Robilismy co si? dalo, ale 
nawet super rozbudowane systemy ante- 
nowe nie dawaly rady z przeciwnosciami 
przyrody. Z „short-skipem” tez nie bylo 
najlepiej. Wiele mocnych i dobrze wypo- 
sazonych stacji polskich mialo powazne 
problemy z dowolaniem si? do nas. Do- 
datkowo, nieszcz?sliwe przypadki daly si? 
we znaki chyba mocniej niz w latach ubie- 
glych. Najpierw, par?nascie godzin przed 
startem splon?la zywym ogniem skrzynka 
dopasowuj^ca do GP na 160 m u Wlodzia 
SP6EQZ, potem u Andrzeja SP8BRQ, od 
pocz^tku zawodow nie bylo fazy i awari? 
energetyka usuwala wiele godzin. Przez 
wiele rejonow kraju przesuwaly si? in- 
tensywne burze z wyladowaniami atmos- 
feryeznymi. Na szcz?scie prac? przej?ly, 
niestety mniej liezne niz zwykle, staeje 
rezerwowe i najgorsze przetrwalismy. 
Bardzo tez wiele zalezalo od tego gdzie 
staeje byly, jezeli, na wyzszyeh pasmach 
poludnie Polski mialo problem z uslysze- 
niem i dowolaniem si? do mnoznika czy 
5. punktowego DX-a, to na pomoc z pol- 
nocy nie mozna bylo liezye gdyz tarn taka 
staeja juz nie byla slyszana weale. Zdarza- 
ly si?, jak zwykle wypadni?cia z logu, z 


komunikatora czy w ogole z sieci, ale do 
tego jestesmy juz przyzwyczajeni. W kaz- 
dym razie nie bylo paniki i szczegolnych 
narzekan. Zespol pracowal spokojnie i w 
pogodnej atmosferze. Jeszcze raz oka- 
zalo si? jak waznym jest fakt iz zespol 
SNOHQ to przyjaciele pracuj^cy razem 
dla przyjemnosci wspolnego dzialania, 
a nie jakiegos przymusu czy obowi^zku. 
Nerwowe mogly bye polskie staeje, ktore 
mialy problemy z zaliczeniem kompletu 
12 QSO z SNOHQ. Z kolei dla nas trud- 
nym mnoznikiem okazaly si? staeje ame- 
rykanskie W1AW/6 i NU1AW/5. Na 21 
ustawily si? obie ok 300-400 Hz w gor? 
i w dot od naszej stacji SNOHQ. Dalo sie 
zaobserwowac szczegolne, choc znane od 
jakiegos juz czasu metody selfspotingu, 
gdy to na clustrze wpisany byl jakis super 
DX, kr?cisz galk^, a tu sobie „cekuje” 
ktoras z czolowych stacji zawodow. Ge- 
neralnie, wydaje mi si?, ze wszystkim 
szlo w tym roku dosyc opornie, ale na 
kompletn^ ocen? przyjdzie nam troch? 
poczekac. 

Uwazam, ze zespol SNOHQ okazal si? 
po raz kolejny zespolem rownym i sta- 
bilnym, przygotowanym na kazd^ prze- 
ciwnosc losu. Zrobiony wynik i mnoznik 
nalezy w tej sytuacji uznac za bardzo do- 
bre. Wst?pne „galopy” na 3830 daj^ nam 
5 miejsce, ale tradycyjnie juz nie ujawnili 
si? Anglicy, Francuzi czy Holendrzy. 
Obserwowana od paru lat wzmozona 
mobilizaeja krajow znaeznie korzystniej 
polozonych geografieznie systematyez- 
nie zbliza nas do pozycji pod koniec 
pierwszej dziesi^tki. Jak juz wielokrotnie 
pisalem, nasi poludniowi s^siedzi w okre- 
sie trudnej propagaeji staj^ si? dla nas 
najgrozniejszym konkurentem. Inaczej 
nalezy patrzec na Niemcow, tez naszyeh 
s^siadow i tez znajduj^cych si? w tej sa- 
mej strefie 28. Oni swoj^ reprezentacj? 
DA0HQ szanuj^ i popieraj^ powszech- 


nie. W rezultacie, przy mnozniku na 
normalnym poziomie bij^ zdecydowanie 
wszystkich liczb^ l^cznosci ze staejami 
wlasnego kraju. Mimo, ze s^ to l^cznosci 
tylko za jeden punkt, to robi^ ich tyle, ze 
nikt nie moze si? z nimi rownac. Obra- 
zeni w zeszlym roku Hiszpanie, wrocili 
w tym roku do swojej praktyki, decyduj^c 
ze reprezentuj^ ich Wyspy Kanaryjskie, 
wi?c niemal wszystkie l^cznosci jakie 
robili, w tym takze z macierzyst^ Hiszpa- 
ni^ byly DX-ami i dawaly az 5 punktow 
kazda. Tym sposobem mamy „na czubie” 
Wyspy Kanaryjskie (czytaj Hiszpani?) 
z 30 milionami punktow, potem Niem- 
cow z 20 milionami, a dopiero potem cala 
reszta, ktora ciasno si? b?dzie upychac 
pomi?dzy 14 a 18 milionow punktow. 
W tej sytuacji szczegolnie nalezy cenic 
ogromne samozaparcie i wol? wspolnych 
startow czlonkow zespolu SNOHQ. Wg 
wst?pnych rachunkow, w akcji uezest- 
niczylo 66 operatorow bezposrednio ro- 
bi^cych l^cznosci. Do tego nalezy dodac 
12-18 rownie zapracowanych, a nie wy- 
kazanych w logu sieciowcow oraz wielu 
innych maj^cych swoj udziat w obslu- 
dze technicznej, sprz?towej itp. Doktad- 
ne zestawienia zostan^ spisane za jakis 
czas, gdy szefowie stacji wroc^ z urlopow 
i wysl^ precyzyjne informaeje. Dzi?kuj? 
wszystkim staejom polskim, ktore zro- 
bily z nami choc jedn^ l^cznosc. Wasze 
wysilki w wolaniu nas maj^ swoj 3 wag? 
i cen? gdyz dzi?ki Warn wynik jest zawsze 
dobry. Dzi?kuj? Wszystkim cztonkom 
Zespolu SNOHQ, niezaleznie od pozycji 
w zespole za niesamowite poswi?cenie 
i samozaparcie w walce 0 wynik i w walce 
z przeciwnosciami losu. B?d^c w zespole 
SNOHQ wiem dobrze jak^ wag? ma po- 
j?cie przyjazn, ktora jest zawsze szczera 
i bezinteresowna, a przykladem takiej jest 
wlasnie zespol SNOHQ. 

Tomek SP6T 


PodziQkowania dla SPID 
Elektronik 

Pragn? gor^co podzi?kowac firmie SPID 
Elektronik z Zyrardowa za wykonanie 
kapitalnego remontu obrotnicy anteno- 
wej b?d^cej wlasnosci^ PZK. 

9 letnia obrotnica funkcjonowala nadal 


sprawnie, tym niemniej wymagala juz 
remontu. Producent wykonal ten remont 
bezpatnie staj^c si? tym samym sponso- 
rem Polskiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow. W imieniu ZG PZK i operatorow 
stacji SP0PZK serdeeznie dzi?kuj?. 
Przed wyslaniem do remontu wspomnia- 
nej obrotnicy wykonalem kilkanascie 


e-maili i telefonow zasi?gaj^c opinii na 
temat produktow tej firmy. Pytalem 
najaktywniejszych krotkofalowcow SP 
uzytkownikow roznych rotorow. Opi- 
nia byla jednoznaezna: nie kupowac 
niczego innego, tylko remontowac ten, 
ktory jest. 

Piotr SP2JMR 
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Profilaktyka a Ty 
Ostrotqka/Kadzidto 201 1 


Warsztaty krotkofalarskie PaK. 

Jedni pisz^ na murach HWDP, a drudzy 
mowi^ OK! - dzialamy razem z Po- 
licj^. Dzis mlodziez nie chce sluchac 
pouczen, a dorosli mowi^ o rosn^cym 
pacie w komunikacji pokolen i kryzysie 
autorytetow. Odpowiedzi^ Policji na pat 
spoleczny jest „PaT” kreatywny. Cho- 
dzi o ogolnopolsk^ akcj? „Profilaktyka 
a Ty”, ktora w ci^gu pi?ciu lat dzialania 
ogarn?la juz ponad 60 tysi?cy mlodziezy 
w kilkunastu wojewodztwach. Po raz 
czwarty w programie PaT wzi?la udzial 
grupa krotkofalowcow a od trzech lat 
partnerem programu jest Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow. 

Prawie 2000 uczestnikow z calej Polski 
a w lozy VIP-ow minister Adam Rapac- 
ki, Pierwszy Policjant RP - Generalny 
Inspektor Policji Andrzej Matejuk, Ma- 
zowiecki Komendant Wojewodzki Po- 
licji nadinsp. Ryszard Szkotnicki i Jego 
zast?pcy, Jacek Kozlowski wojewoda ma- 
zowiecki, przedstawiciel Mazowieckiego 
Urz?du Marszalkowskiego, Prezydent 
Ostrol?ki, Burmistrz Ostrol?ki, wojt 
gminy Kadzidlo, goscie z W?gier, Danii, 
Wloch, Litwy, Iraku i Stanow Zjedno- 
czonych. Na sali wsrod uczestnikow 
siedz^ instruktorzy z Brazylii, Kuby, 
Niemiec, Slowacji i oczywiscie z Polski. 
Tyle osob dowiedzialo si?, ze wsrod 37 
warsztatow prowadzone s^ takze warszta- 
ty krotkofalarskie w ramach autorskiego 
programu Wieslawa SQ5ABG „Profilak- 
tyka a Krotkofalarstwo” a w eterze roz- 
brzmiewalo - „wywolanie ogolne, wywo- 
lanie ogolne podaje stacja SN6PAT... „. 
Tak o nas w pierwszym dniu warsztatow 
informowal media Rzecznik Prasowy 
VI Przystanku PaT ml. asp. Sylwester 
Marczak. - Jednak daleko wi?kszy za- 
si?g dzialania podczas Przystanku maj^ 
warsztaty krotkofalarskie. Dzi?ki Wie- 
slawowi Paszcie, Ewie Michalowskiej 
oraz ostrol?ckich przedstawicieli klubu 
krotkofalarskiego SP5KVW mlodzi lu- 
dzi informuj^ o Akcji Europ? i swiat. 
Tylko wczoraj o Przystanku uslyszalo 20 
krajow starego kontynentu. A tak o nas 
pisala gazeta „”PaTrz”: - Fale krotkie, 
choc wsz?dobylskie. Warsztaty krotko- 
falarskie - czekamy na kolejne dziesi^tki 
krajow, ktore dowiedz^ si? o nas dzi?ki 
waszej pracy. 

Warsztaty krotkofalarskie 

Tym razem dzi?ki temu, ze nasze warsz- 
taty prezentowala w pierwszym dniu 
Ewa SP5HEN mielismy wsrod ch?tnych 
wi?cej...no... tak wlasnie dziewcz^t. Sta- 
cja pracowala prawie caly czas na swie- 
zym powietrzu w poblizu hali sportowej 
i praktycznie nie bylo uczestnika, ktory 
nie zatrzymalby si? przy naszym stano- 
wisku. -Pocz^tkowo bylam na warszta- 



Pod wiezq w Kadzidle 


tach dziennikarskich ale przenioslam si? 
do krotkofalarskich - mowi Ola Dobiesz 
z Zuromina. Co prawda mialam duz^ tre- 
m? kiedy nawi^zywalam pierwszy swoj^ 
l^cznosc w zyciu ale potem poszlo mi 
juz dobrze. To bardzo fajne hobby i mam 
nadziej?, ze dol^cz? do zurominskich 
krotkofalowcow- konczy Ola. Takze po 
raz pierwszy z mikrofonem miala stycz- 
nosc Aya - Lidia Al-Azab z Plocka. - To 
niesamowite wrazenie, ze mozna tak roz- 
mawiac z cal^ Polsk^ i swiatem. W mo- 
ich planach jest praca dziennikarska i to 
jako radiowca, wi?c na pewno pomoglo 
mi to przelamac trem? mikrofonow^ 
- powiedziala Lidia. Takze dla Jana 
i Patryka z Gdyni byla to pierwsze po- 
wazne l^cznosci. - Do tej pory bawilem 
si? malymi PMR-ami a teraz mam okazje 
porobic l^cznosci na wi?kszej radiostacji. 
Podoba mi si? to i mam w Gdyni klub 
pod r?k^ wi?c na pewno do niego si? 
zapisz? i b?d? przyst?powal do egzaminu 
-podkresla Jan. 

Wyprawa na wiez? do Kadzidla 

Sporo emocji wywolala wyprawa na pra- 
wie 40 metrow^ wiez? obserwacyjnq po- 
lozon^ na skraju Puszczy Kurpiowskiej. 
Dzi?ki uprzejmosci lesnictwa i poswi?- 
ceniu nam czasu przez pana lesniczego 
Waldemara Tabak? oraz udost?pnieniu 
nam zasilania 15 osobowa grupa krot- 
kofalowcow, do ktorej dol^czyl miesz- 
kaj^cy w Kadzidle Grzegorz SQ5NAF 
na prawie trzy godziny panowala na 
tarasie widokowym nawi^zuj^c l^cznosci 
w pasmie UKF mi?dzy innymi z Lodzi^, 
Elkiem, Lomz^ i Mr^gowem. Byl to na 
prawd? super widok jak z okratowanego 
poziomu widokowego wygl^daly „po- 
lowe anteny” na 2 metry i 70-tk? oraz 
powiewala PaT-owska flaga. 

Odwiedziny 

Mil^ niespodziank^ bylo odwiedzenie 
naszej stacji przez Janusza SQ50VL 
a dla nie wtajemniczonych insp. Janusza 
Koziarksiego Komendanta Powiatowego 
Policji w Lipsku. - Podczas odwiedzin 
warsztatow PaT w 2009 roku w Garwoli- 
nie zainteresowaly mnie warsztaty krot- 
kofalarskie prowadzone przez Wieslawa 
SQ5ABG- wspomina Janusz. 


Otrzymalem stosowne materialy przygo- 
towuj^ce do egzaminu, potem egzamin 
no i tak zostalam krotkofalowcem. Obec- 
nie pracuje pod znakiem okolicznoscio- 
wym SN1JK (Jan Kochanowski) jako, ze 
Zwolen w ktorym mieszkam jest miej- 
scem pochowku Jana Kochanowskiego 
no i niedaleko jest Czarnolas - konczy 
Janusz. SQ50VL. Odwiedzil nas takze 
ml. insp. Wieslaw Guzinski Komen- 
dant Powiatowy Policji w Zurominie bo- 
wiem w warsztatach uczestniczyla grupa 
krotkofalowcow z zurominskiego klubu 
SP5PMD. 

Podsumowanie 

500 l^cznosci z ponad 40 krajami, udziat 
w zawodach IARU oraz ponad 40 uczest- 
nikow warsztatow. Skierowanie do klu- 
bow w Radomsku, Lodzi, Gdyni i Ostro- 
l?ki nowych adeptow naszego hobby no 
i oczywiscie propagowanie krotkofalar- 
stwa jako alternatywy dla narkotykow 
czy alkoholu i sposobu na inne sp?dzania 
wolnego czasu. To pokazalismy w ci^gu 
5 dni. 

Podzi?kowania 

Pragniemy podzi?kowac czlonkom klu- 
bu SP5KVWz Ostrol?ki: Krzysztofowi 
SP5NZH, Wojtkowi SP5MXZ, Danie- 
lowi SQ5IRH, Tadkowi SP5RMT, Grze- 
gorzowi SQ5NAF, klubowi SP5PMD 
i opiekunowi grupy Jackowi SQ5RJG 
z Zuromina, klubowi SP5PPK, preze- 
sowi Praskiego OT Mackowi SQ5NAE 
oraz wszystkim uczestnikom naszych 
warsztatow. 

Dzi?kujemy takze prezydium ZG PZK 
za udzielenie wsparcia finansowego 
a Szefowi Akcji Grzegorzowi Jachowi 
za pami?tanie o nas i wl^czeniu naszego 
programu do tak waznego wydarzenia 
jakim jest PaT. Liczymy, ze w przyszlym 
roku spotkamy si? na kolejnych warszta- 
tach i znowu w eterze uslyszymy „wywo- 
lanie ogolne tu SN7PAT...” 

Zapraszamy na stron?: http://pat.poli- 
cja.gov.pl i http://www.sp5kvw.com/ga- 
leria.htm 

Instruktorzy VI Przystanku PaT 
Ostrol?ka/Kadzidlo 2011 
Ewa SP5HEN, Wiestaw SQ5ABG 
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Radiowe wakacje nad jeziorem - Kosewo 201 1 


Dla Klubu Krotkofalowcow SP3KWA 
z Turku tegoroczne wakacje staly si? 
planowym powrotem do tradycji orga- 
nizowania letniego wypoczynku krot- 
kofalarskiego nad Jeziorem Powidzkim 
w Wielkopolsce. Po latach przerwy w te- 
go rodzaju aktywnosci, gdy niezapo- 
mniane obozy SP3KWA/3 w Przybro- 
dzinie przeszly razem z XX wiekiem 
do historii, zorganizowalismy radiowy 
biwak klubowo - rodzinny w osrodku 
zeglarskim HORN w Kosewie nad Jezio- 
rem Powidzkim. 

Pomysl letniego wyjazdu zrodzil si? na 
przelomie roku 2010 i 2011 kiedy hucz- 
nie i aktywnie jako 3Z25KWA obchodzi- 
lismy 25-lecie nieprzerwanej dzialalno- 
sci Klubu, a przygotowania techniczne 
i rekonesans w terenie przypadly na maj 
i czerwiec 201 lr. W rezultacie latem 
moglismy „na zywo” relacjonowac na 
internetowej stronie klubowej : 

„(...)Od 5 do 15 lipca trwa radiowy bi- 
wak wakacyjny Klubu SP3KWA w Ko- 
sewie. 

Nasz stary STAR, ze Starachowic woz 
Na r?kach smar, a w kierownicy luz... 
(jak w piosence Janusza Rewinskiego) 
dojechal sprawnie na miejsce. Nadajemy 
i odbieramy na kompletnej radiostacji R- 
-140. Zazywamy slonca, k^pieli i relaksu. 
Rozmawiamy o kondycji klubu i planach 
na przyszlosc(...)” 

W dziesi?ciodniowym biwaku uczestni- 
czyli aktywni czlonkowie SP3KWA oraz 
rotacyjnie liczni goscie - krotkofalowcy 
i przyjaciele wraz z rodzinami. Miesz- 
kalismy w namiotach w odleglosci paru 
krokow od jeziora. Centrum zaj?c radio- 
wych funkcjonowalo w nadwoziu Stara 
oraz pod golym niebem. Podczas sean- 
sow l^cznosci doskonale sprawdzila si? 
radiostacja R-140 wraz z antenami, ktor^ 
doprowadzalismy do porz^dku przez nie- 


malze cal^ wiosn?. Stacja w oryginalnym 
komplecie nadawala i odbierala codzien- 
nie w zakresach 1,8-28 MHz ciesz^c si? 
sporym zainteresowaniem i licznymi od- 
wiedzinami. W eterze okazalo si?, iz ko- 
respondenci krajowi i zagraniczni znaj^ 
i zywo wspominaj^ R-140 z wojsk bylego 
Ukladu Warszawskiego. Dodatkowo, sy- 
gnal naszej „stoczterdziestki” chwalony 
byl za jakosc modulacji, przy slyszalno- 
sci wentylatorow nadajnika. Czlonkowie 
Klubu SP3KWA uczestnicz^cy w biwaku 
zostali przeszkoleni w obsludze R-140, 
prezes PZK Piotr SP2JMR sp?dzaj^cy 
z nami kilka dni swojego urlopu korzy- 
stal z niej w zawodach IARU, a Jurek 
SP3GEM rozmawial w pasmie 20m z 
ekspedycj^ na Jan Mayen JX50. Prawie 
kazdy dzien biwakowy konczyl si? ogni- 
skiem z pieczonymi kielbaskami, rybami 
i piosenkami przy gitarze, az do poznej 
nocy. Wakacyjny czas mija szybko, 15-te- 
go lipca biwak dobiegl konca. Klubowy 
woz l^cznosci powrocil calo do bazy. 
Wartym odnotowania jest dzien 11 lip- 
ca 201 lr., w ktorym na adres osrodka 
w Kosewie dotarla paczka kurierska 
z upragnionym nowym transceiverem 
klubowym FT-950! 

Uwazamy to przelomowe wydarzenie 
za spory sukces organizacyjny ekipy 
SP3KWA. Transceiver zostal zakupiony 
z zebranych skladek czlonkowskich, 
przy wsparciu sponsora generalnego 
- Spoldzielni Mieszkaniowej „T?cza” 
w Turku, dzi?ki ktorej istniejemy i dys- 
ponujemy stalym lokalem do prowadze- 
nia zaj?c klubowych. 

Letnia przygoda miala miejsce nad brze- 
giem akwenu o powierzchni 1097 ha 
Jeziora Powidzkiego o pierwszej klasie 
czystosci wod. Jego maksymalna dlugosc 
to 11km, szerokosc 2km, gl?bokosc 46m. 
Jezioro obj?te jest stref^ ciszy. Jest rajem 



Zaj?cia przy radiostacji 



SP3GEM wota JX50 


dla zeglarzy, kajakarzy, pletwonurkow. 
Przebywanie w takim miejscu, k^piele 
i wyprawy kajakowe dodaj^ sil i zdrowia. 
Szczerze polecamy ten styl wypoczynku 
wszystkim krotkofalowcom. 
Podsumowuj^c klubowy akcj? letni^ 
i nast?pstwa roku 25-lecia SP3KWA 
odczuwamy nastanie renesansu dzialal- 
nosci klubu. Mamy plany na najblizsz^ 
przyszlosc: uczestnictwo w treningach 
komunikacji kryzysowej EmCom, dal- 
sze adaptacje wozu l^cznosci i wyjazdy 
w teren oraz jak zawsze: zawody, DX-y 
i spotkania klubowe. Zyczeniem (zapew- 
ne nie tylko w SP3KWA) jest skutecz- 
ne powi?kszenie grona rzeczywistych 
dzialaczy. 

Tegoroczny biwak radiowy SP3KWA 
w Kosewie wspoltworzyli i odwiedzali: 
Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU i Beata 
SQ3KM, Robert SQ3GOK z An4, Jacek 
SP3SLM, Bartek SQ3NQA z YL, Staszek 
SQ3LVQ, Daniel SQ3EPP z rodzin^, 
Mateusz SQ4U, Slawek SP30KS, Marek 
SP3GRH z rodzin^, Wojtek SP3QFV, 
Radek SP30KU z YL, Wladek SP30KT 
z YL, Romek SP3LMM z YL, Krzysiek 
SP3TLF, Witek SP7WNA, Krzysiek 
SQ7LRB z YL, Wojtek SP3FON, Jurek 
SP3GEM, Andrzej SP8NR, Iza „Buba” 
(weteranka obozow SP3KWA z lat 90- 
-tych z rodzin^) i liczni zainteresowani 
goscie, w tym czlonkowie istniej^cego 
przed laty klubu harcerskiego SP3ZAL 
ze Slupcy. 

Zapraszamy do wspolpracy. Za rok wra- 
camy nad jezioro Powidzkie na kolejne 
radiowe wakacje. Obszerna fotogaleria 
dost?pna jest na www.sp3kwa.net 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU (Prezes Klubu 

SP3KWA) 
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HISTORIA 



Radiostacja „Btyskawica” 


Zachowuj^c nalezyt^ ostroznosc udalem 
si? wprost do domu. Juz uprzednio moj 
ojciec wybudowal podziemny schowek 
na radiostacj? w starej szopie na po- 
dworzu. Nazajutrz dzi?ki pomocy ob. 
Franciszk^ Brodziaka (brata „Adlera”), 
ktory pracowal wowczas w magistracie 
w Cz?stochowie, „Blyskawica” znalazla 
si? we wspomnianym schowku. 

Pragn?, dodac, ze stacja pracowala jesz- 
cze jeden raz po wezwaniu mnie przez 
Niemcow. Okazalo si?, ze jej przewiezie- 
nie i ukrycie nast^pilo w odpowiednim 
momencie, poniewaz w tym samym dniu 
Niemcy przyst^pili do „przeczesywania” 
terenu i tropienia stacji. 

Od czasu jednakze, kiedy wezwano mnie 
na policj? rewizje w moim domu odby- 
waly si? coraz cz?sciej. Najwidoczniej 
bylem inwigilowany przez Gestapo jako 
podejrzany o dzialalnosc przeciwko oku- 
pantom. Wreszcie zostalem aresztowany 
w r. 1944 i po dlugim sledztwie, ktorego 
wol? nie opisywac, zeslany do obozu 
koncentracyjnego, sk^d tylko szcz?sli- 
wym zbiegiem okolicznosci udalo mi 
si? wydostac po ofensywie aliantow; 
bliskiego smierci dlugo leczono mnie 
w wojskowym szpitalu, ale to juz zupel- 
nie inna historia, na ktorej opisywanie 
nie ma tu miejsca. 

W noc Sylwestrow^ na przelomie lat 
1943-1944 przekazalem „Blyskawic?” 
odpowiednim wladzom walcz^cej Polski 
Podziemnej. Po dose dlugim czasie do- 
wiedzialem si?, ze moi koledzy w War- 
szawie mieli duzo klopotow z urucho- 
mieniem jej w czasie Powstania, ponie- 
waz ci, ktorzy jq ode mnie przej?li, prze- 
chowywali sprz?t w nieodpowiednich 
warunkach, co spowodowalo, ze niektore 
cz?sci ulegly zawilgoceniu i korozji. 


i jej dzieje 



Ku mojej olbrzymiej radosci - stacja 
przydala si? w walce z okupantem, 
gdyz jak wiem pracowala dla Powstania 
Warszawskiego. 

Na zakonezenie pragn? dodac, ze mysl^c 
niekiedy o „Blyskawicy”, mam poczucie 
spelnionego obowi^zku wobec mojego 
kraju i jakze odmienne zdanie od tych, 
ktorzy uwazaj^ krotkofalarstwo za „nie- 
szkodliwe hobby”. Rzeczywistosc wyka- 
zuje, ze w razie potrzeby krotkofalowcy 
mog^ spelnic szczytne zadania w obronie 


Ojczyzny. 

W Polsce Ludowej moje marzenia z 1940 
roku spelnily si? - jestem nadal krotko- 
falowcem, zbudowalem zautomatyzowa- 
nq radiostacj? duzej mocy, bez porow- 
nania lepsz^ od „Blyskawicy” i utrzy- 
muj? dzi?ki niej kontakt z calym niemal 
swiatem, VY 73! 

Antoni Zqbik SP7LA 

(powyzsze wspomnienie SP7LA zeska- 
nowano z miesi?cznika „Radioamator” 
z lat 1950-tych) 


Halo tu „Btyskawica” 

Jest wydawany dyplom dla upami?t- 
nienia 67 rocznicy Powstania Warszaw- 
skiego oraz udzialu krotkofalowcow 
polskich, inzynierow, technikow i spi- 
kerow Polskiego Radia, ktorzy przyezy- 
nili si? do budowy, rekonstrukcji i pracy 
radiostaeji w okresie Powstania 
Warszawskiego. 

Dyplom dost?pny jest dla nadawcow 
i stacji SWL. Warunkiem zdobycia dy- 
plomu jest zdobycie 67 punktow na 
pasmach KF i 33 pkt na pasmach UKF, 
wszystkimi emisjami. Zalicza si? QSO 
przez przemienniki. Nie wymaga si? po- 
twierdzenia QSO kartami QSL. 

Punkty przydzielaj^ nast?puj^ce staeje: 
HF60B i HF65B, HFOB (Blyskawica) 
- 20 pkt. 

Wszystkie staeje okolicznosciowe od 
2004 roku zwi^zane z Powstaniem War- 
szawskim - 10 pkt. 


Staeje indywidualne i klubowe z War- 
szawy - 5 pkt. Licz^ si? l^cznosci od 
2004 roku. Zgloszenia z wykazem 
nawi^zanych l^cznosci i punkta- 
cj$ wraz z ksero wplaty nalezy prze- 
sylac na adres Award Managera 
dyplomu: 

Wieslaw Paszta SQ5ABG 
06-550 Szrensk, Garkowo Stare 2 
Oplata w wysokosci dla nadawcow: 
krajowych 15 zl sam dyplom, 

25 zl dyplom + ksi^zka „Cien Blyskawi- 
cy” z dedykacj^ autora 
dla nadawcow zagranicznych 10 EUR 
nalezy wplacac na konto: 

Wieslaw Paszta 

MILLENNIUM BANK nr konta: 
65 1160 2202 0000 0000 1070 5233 , 

03-947 Warszawa, ul. Afrykanska 7a 
z dopiskiem - dyplom „Halo tu Bly- 
skawica”. Staeje okolicznosciowe pra- 
cuj^ce z okazji kolejnych rocznic Po- 
wstania Warszawskiego ( od 2004 roku) 



H. QYPL 


oraz ich QSL Manegerowie: HF60PW 
(SP5KCR), SN60PW (SP5AYY), 
SN4PW(SP4KSY), HF60B (SQ5ABG), 
HF60MPW (SP5PPK), SQ60PW 
(SP5NHV), SP60PW (SP5QWJ), 3Z0A- 
IR (SP7L SK ), 3Z60PW (SP5ZHP), 
HF1PW (SP1PBT) oraz staeje okolicz- 
nosciowe pracuj^ce w 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 i 2010 roku. 
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Gena: 1147 zl 



OSCYIOSKOP, GENERATOR FUNKCYJNY I IASILACI WJERNYM 



LAB-2 


LAB 


Mac za sukcesem LAB-1 stworzylismy kolejny kombajn do zastosowania w laboratorium elektronicznym. 

To unikalne urzadzenie laczy w sobie oscyloskop, generator tunkcyiny i prosty ale bardzo latwy w uzyciu zasilacz. 
Jeszcze nigdy pomiary nie byly takie tat we. 



Oscyloskop : 

• pasmo. do 10 MHz 

• nap facie wejsciowe: 1 mV do 20 V/dz 

• czestotliwosc probkowania: 40 MHz 

• rozdzielczosc: 8 bit 
•podstawaczasu:250nsdo Ih/dz 
•auto setup 

• odczytDC, AC+DC, True RMS, dBm, Vpp, min-max 
•pomiarmocv audio 

• maksymalne nap facie wejsciowe: 100 Vp AC+DC 

• sonda 1 Mohm 60 MHz *1/*10 w komplecie 

• lEDowe podSwietlanie wySwieQacza 
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lasilacz: 

• nap facie wyjSciowe: 

3 V, 5 V, 6 V, 9 V, 12 Vprzefaczane 

• prad maksymalny: 1A 

• sygnalizacja przeciazenia 


AVT Korporacja, ul. Leszczynowa It 03-197 Warszawa 
tel. 222578450, Iaks222578455 


mm.sklep.aut.pl 


Generator tunkcyiny: 

•syntezaDDs 

• rozdzielczosc: 10 bit 

• zakres czestothwoSci. iHzdo 1MHz 
•zakresy. 1Hz, 10 HZ. 100Hz, 1kHz 10 kHz 

• ksztalty przebiegu. sinus, p rostokal trojkat 

• napfacfa wyjsciowe: max 15 Vpp 

• odczyt poziomu wyjsciowego:dBm, Vrms, Vpp 

• znieksztalcenia THD: <0.1% 

• impedancja wyjsciowa 50 ohm 

• LEDowe podswietfanie wyswietlacza 


W komplecie: 

•IAB-2 

• sonda pomiarowa 
•adapter RCA 
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